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عملائنا الأعزاء

VITA LUMEX ACنهنئكم على اختياركم  

اميكهو لوميكس اكل للبناء على جميع أنواع هيمنخفض الانصهار يستخدم سير
اميك ي بناء ترميمات سير

 
اميك ويستخدم بطبقات رقيقة ف .  ”فراكتورييالر “السير

وشور عند الاستخدام الاول لهذه المادة ج آمنة للحصول على نتائيرجى قراءة كامل اليى

.وفعالة 

.رائعةوالوصول لنتائجيتمن  لكم تحقيق النجاح VITAفريق إدارة منتجات 

VITAفريق إدارة منتجات 

ح الرموز الملحقة بالتعليمات شر

قنيةتمعلومات \منهج العمل 

تنويه

الحرق\برامج الخب   

تنويه هام

التطبيق العمل  

الروابط والفيديوهات

ملاحظات هامة

ارشادات ونصائح

عودة للفهرس

VITA LUMEX®AC  :للضوء ، نتائج دقيقةرائع، توزي    ع لوان مطابق لدليل الأمثال  لون حيوي.
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Lithiumdisilicate

Feldspar

Zirconia

تنويه

اميك  •  ي مقوى  VITA LUMEX ACما هو سير اميك زجاجى .باللوسايتهو عبارة عن   سير

اميك  اكلجميع أنواع  هيلماذا يستخدم ؟  لتغطية •  سيليكاتدايالليثيوم، زركونيا )السير

اميك الفل ة جدالقليبسماكاتواعادة بناؤه ( سباردو  سير

اميك   •  VITA LUMEX  AC:تشمل مواد سير

با / GINGIVA /  OPAQUE /OPAQUE DENTINE /DENTINE /ENAMELمواد

(.ويوجد المزيد FLUO INTENSEو  OPAL TRANSLUCENTمثل )بالإضافة إلى العديد من  المؤثرات 
4

معلومات تقنية\منهج العمل  ..1

منهج العمل. 1
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اميك مجموعة  .1 استخدامات هذه المادةالتطبيقات العملية /مواد السبر
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ة*  اميكمع هياكل ةغير أساسيبيك  الووشتعتيى خيى  بل هي اجراء اختياري  lithium disilicateسير

تحديد اللون. 1

المقاس/ طبعة  اسنان المريض . 2

عملالمراحل 

التحضبر لمرحلة الالصاق9.

Bondingالالصاق   10.

تطلب الأمرانتصحيح الشكل 

تجهبر  الهيكل . 3

DENTINEالدنتير  اتطبيق . 5 Application

Wash *الطبقة الرقيقة . 4 application

ENAMELالاناميلتطبيق .6 Application

ة. 7 التعديلخب  
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Characterizationاللغلبر  التشذيب وتطبيق . 8



DENTINE

لسنجسم ايعطي البنية اللونية الاساسية  على  كامل 

الألوان VITA classical A1–D4 and VITA SYSTEM 3D-MASTER* وانلالأدليلىي بكلا ةوفر مت

VITA LUMEX® AC  نظرة عامة  لمواد

الطبقات الاساسية

OPAQUE

يوم التيتانيستخدم من أجل تغطية دعامات
يركونز ترميمات عندما يكون التعويض فوقها 
**تحوي شافية

Shades opaque-0 opaque-1 opaque-2 opaque-3 opaque-4 opaque-5

OPAQUE  
DENTINE

ي يستخدم
 
لإنتاج اللون الأساسي ف

حالات السماكات القليلة

الألوان VITA classical A1–D4 and VITA SYSTEM 3D-MASTER* بكلا دليلىي الألوان              متوفرة

ENAMEL
الاناميللون و بنية يعطي

الألوان light medium intense clear Fog درجات الألوان

GINGIVA
لثةيعطي البنية اللونية لمنطقة ال

الألوان pale-papilla

deep-red

light-rose

dark-red

nectarine grapefruit rosewood purple

اميك مجموعة 1. اميكالتهيئة  .3استخدامات هذه المادة  .2مواد السير هيكل للسير

التطبيقات العملية2.

.2020VITA SYSTEM 3D MASTER shadesيتوفر اعتبارا من منتصف عام *( 
.2021OPAQUE and MARGIN materialsيتوفر اعتبارا من  **(

6
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اميك مجموعة   .1 ملية التطبيقات الع/مواد السير

VITA LUMEX® AC نظرة عامة لمواد

اميكالمواد الاضافية و المؤثرات الخاصة  DENTINEالدنتير  بسبر

DENTINE  
MODIFIER

ات اللونية الخاصة بمنط قة يعطي التأثير
فيكالالدنتير  و منطقة  /العاج   السير

فيكال/ السير

الالوان cloudy-white caramel honey copper brown

CHROMA  
INTENSE

ي حالات 
 
ي ف

السماكاتتعزيز الاشباع اللوئ 
الرقيقة

الألوان ivory almond hazelnut

FLUO  
INTENSE

لضبط و دعم  الفلوراسنس ضمن 
الطبقات الداخلية

الألوان arctic-white cream cappuccino sand sesame

MARGIN
اميك  تخدم ويسالشولدر/منطقة الكتفسير

ي لإجراء التعديلات 
 
منطقةف

فيكال/ العنق **السير

الألوان straw-yellow corn-yellow

MAMELON
اميك نالماميلو / مؤثرات الفصوص سير

الألوان saffron honey-melon

اميكتهيئة  .3استخدامات هذه المادة .2 الهيكل للسير
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اميك المتوافقة  .1 العملية التطبيقات/مواد السير

VITA LUMEX® AC نظرة عامة لمواد

اميك المواد الاضافية و المؤثرات الخاصة  ENAMELالاناميلبسبر

TRANS-
LUCENT

الألوان smoky-white

deep-blue

light-blonde

foggy-grey

misty-rose sunlight sun-intense waterdrop

OPAL
TRANS-
LUCENT

الألوان opal-neutral opal-sky opal-azure

CORREC-
TIVE

الألوان neutral desert

اميكتهيئة  .3استخدامات هذه المادة .2 الهيكل للسير

لإعطاء التأثير اللؤلؤي

الألوان

.الحد القاطع/ الانسايزلالمؤثرات منطقة 

الأوباللإعطاء  مؤثرات 

ةحرار بدرجاتيستخدم  لخيى ة  التعديل 
ير  غلتصحيح  بعد طبقة / منخفضة  
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اميكتهيئة 2. الهيكل للسبر

ش بيك الرقيقة جدا و تطبيق مادة الو 1.

الهيكل .يقة جداالرقبيكالووشبدء تطبيق طبقة  .بيكالووشق طبقة تطبياكتمال 

النتيجة 
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اميك مجموعة  .1 اميك     تهيئة  .3استخدامات هذه المادة  .2عملية التطبيقات ال/امواد السير بناء الطبقات الاساسية . 4الهيكل للسبر

تنويه
ة •  اميك الوشيوصى بتطبيق خيى  اميكو بيك للحصول على رابطة جيدة بير  السير .الهيكل الذي سيغط بالسير

ي رقيق VITA LUMEX AC MODELING LIQUIDمع  DENTINEامزج مواد 
.  للحصول على خليط مائ 

الجافو الهيكل النظيفكامل سطحعلىةومتساوية رقيقبطبقة استخدم فرشاة لوضعه 

ا استخدام مواد أخرى مثل opacityأو لجعله أكير كتامة  fluorescenceالفلورسنسلمزيد من 
ً
اميكمن الأعماق ، يمكن أيض سير

FLUO INTENSE أو استخدمOPAQUE DENTINEكبديل.

اميكمع VITA OPAQUE LIQUIDيستخدم • ي مواد LUMEX AC MODELLING LIQUIDيستخدم . الاوبيكسير
ر
اميكالمع باف سير

اميك الكتف • أو الموديلرفعها عن بمجفف الشعر قبل أولىي قم بتجفيف   VITA LUMEX AC Modelling Liquidمع سائل التشكيلالشولدر/امزج سير

اميك ضع الموديل تحت فتحة الفرن الذي كنت قد طبقتهالكتف / الشولدرلتحافظ على شكل سير

:تنويه هام
ورية عندما يكون الهيكل من الليثيوم داي سيليكات بل هو إجراء •  إختياريهذه العملية ليست ض 

جداول الخب   

الزيركونلتعويضاتبرنامج الخب   الموصى به

Pre-dry °C min. °C/min.
approx.  

temp.°C min. VAC

400 4.00 50 800 1.00 on

اميكبرنامج الخب   الموصى الليثيوم به عندما يكون الهيكل من السبر

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 4.00 50 760 1.00 on



ENAMEL
light

DENTINE  
A2

10

OPAQUEDENTINE  
A2

(optional)

اميكتهيئة 3. باكالكاتبطريقة التغطية الجزئية 5.بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير

بناء الطبقات الاساسية 4.

اميك لون طبقات طريقة بناء مثال عن1. A2سبر

:تنويه

اميك :الطريقة التقليدية لتغطية كامل التعويض   ,• ي السير
كما   .ENAMELو  DENTINEهو وضع طبقنر

اميك  ي  OPAQUE DENTINEيمكن استخدام سير
 
.كخيار إضاف

اميك • ي الحالات التالية OPAQUE DENTINEيوصى باستخدام سير
 
:ف

ي منطقة اللثة لإضفاء لون صحيح البونتيك/عند الدمية •
 
.، خاصة ف

ي منطقة السطح الطاحن •
 
لزيادة الكثافة اللونية و تعزيز اللون بمناطق محددة مثلا ف

ي الحالات ذات •
 
(مم0.8>)القليلة السماكاتف

:تنويه هام 

ي  •
.  على دقة انتاج اللون  ENAMELو  DENTINEتؤثر ثخانة طبقنر

ي  سماكاتترتبط كثافة اللون بزيادة 
- DENTINEو  OPAQUE DENTINEطبقنر

.بالحصول عل لون باهت  ENAMELكما تتسبب الثخانة  الزائدة لطبقة 

•ENAMEL light ي منطقة  افيةالشلاعطاءمخصص
 
.الحد القاطع/ الانسايزلف

اميك  .  مع الالوان الفاتحة   Translucent light-blondينصح باستخدام سير

.      البليتشمع الوان  smoky-white Translucentكما ينصح باستخدام  
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اميكتهيئة  .3 باكالكاتبطريقة التغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير
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اميك  4.2الدنتير  تطبيق سبر

الهيكل جاهز

اميك تطبيق  1الخطوة الدنتير  سير

الموديلعزل 

2الخطوة 

اميك دنتير  الاوبيكتطبيق سير

3الخطوة 

:تنويه

ا باستخدام عن الموديل الجبسي ، قم بعزل الموديل رفع التعويض لسهولة •
ً
.VITA Modisolمسبق

ي بير   الدمى•
ة البونتيك/ لتجنب عدم التطابق اللوئ  اميك و الاسنان المحض  ي الجسور  ، ضع طبقة رقيقة من سير

 
على  OPAQUE DENTINEف

فيكل/ الاسنان كطبقة تأسيس وعلى منطقة  العنق  ي الدمية السيير
 
.البونتيك/ف

ي الحالات ذات •
 
اميك السماكاتف قبل وضع  cuspidsالكاسبات/على منطقة الحدبات  OPAQUE DENTINEغير الكافية ينصح بوضع طبقة رقيقة من سير

ي حالات السماكة الأقل من  ENAMELوطبقة  DENTINEطبقة 
 
.ملم0.8هذا الاجراء يضمن الحصول على لون دقيق، خاصة ف

اميك • يحي الكامل DENTINEللحصول على حجم  وشكل صحيح  للأسنان ،طبق سير .بالشكل التشر

اميك   تهيئة   .  3 باكالكاتبطريقة التغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية . 4الهيكل للسير

ff
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ة الدنتير  الاولالموصىالحرق /مج الخب   برنا به لخب   *

Pre-dry °C min. °C/min.
approx.  

temp.°C m.in. VAC

400 6.00 50 760 1.00 on

اميكتهيئة   .3 CUT-BACKالتغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير

اميك تطبيق 4.3 الاناميلسبر

اميك  الكاتقة بطريالدنتير  انقص من سير
باك

نقاط التماسإملأ 

اميك تطبيق  سير
الاناميل

السطوح الملاصقةبير  قم بفصل  النتيجة بعد الفصل

اميك و الزيركونيا تستخدم مع  هياكل   . (*الليثيوم سير

تنويه

اميك للللتطبيق الأمثل • ي منطقة  Dentineقلل كمية ال  Enamelالاناميللسير
 
الثلث القاطع / الانسايزلف

  قبل تطبيق •
ً
اميك رطبا ي مناطق الوصل من الناحية الحنكية للحفاظ على السير

 
اميك  مرر فرشاتك المبللة بالماء ف .Enamelسير

اميك  • يحي للسن  Enamelطبق سير اصة الواحدة تلو الاخرى لتكمل الشكل التشر ة مير .بكميات صغير

.الخيى  قم بالفصل بير  قطع الجش وصولا  للهيكل باستخدام أداة فصل رقيقة بعد لتعويض التقلص الحاصل •

اميك التعويض عن الموديل الجبسي  و أملا نقاط التماس باستخدام  إرفع• على التوالىي DENTINE  /ENAMELنوعي السير

ا  ضع الجش • ه/اخير .  حرقه/ الكوبري على صينية الخيى  وأدخله الفرن حنر يتم خيى 

:الحرق/برامج الخب   
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ةبرنامج  بهالثانية الموصى الخب   *

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 6.00 50 755 1.00 on

اميكتهيئة   .3 CUT-BACKالتغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير

ة الثانية 4.4 اميك الخب   .تعديل الشكل لالدنتير  بسبر

ةالنتيجة بعد  اميك خيى  الاولىالدنتير  سير

الاناميلطبق 

اعزل الموديل اميك طبقمجددا الان ثم دنتير  الاوبيكسير
اميك  الدنتير  طبق سير

:ملاحظة 

اميك على المودي،قبل وضع التعويض على الموديل VITA Modisolعزل مجددا بعازل ا• ل أثناء العملبهذه الطريقة لن تلتصق ذرات السير

فيكالاجر التعديلات على الشكل بدءا من منطقة • اميك      OPAQUE DENTINE / DENTINEباستخدام السير .ENAMELوسير

الحرق/جداول الخب   

الاناميلانهاء تطبيق 

اميك والزيركونيا تستخدم مع  هياكل   . (*الليثيوم السير
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اميكتهيئة   .3 CUT-BACKالتغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير

.الانهاء 4.5

نقاط التماستعديل  ح الشكليصحت

ي  بعد الانهاء
الشكل النهائ 

:تنويه

.الموديل و يتم  عدل نقاط التماس بعد الخيى  يوضع التعويض على•

اتقم بإجراء تعديلات بسيطة على الشكل باستخدام • .الماسية و افصل الاسنان عند السطوح الملاصقة باستخدام قرص مناسب بير

يحية للسن • ( .او سطوح محدبة إن وجدت تقعراتميازيب ، خطوط انتقال ، )قم بتشكيل المعالم التشر

:تنويه هام 
اميك  من غبار التشذيب باستخدام فرشاة أسنان تحت الماء الجاري او باستخدام البخار  steam jetنظف السير

.stainاو التلوين  glazeقبل إضافة  ال 
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ةبرنامج  بهالموصى الغلبر  خب   VITA AKZENT® PLUS GLAZE LT*

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 4.00 80 750 1.00 –

اميكتهيئة   .3 CUT-BACKالتغطية الجزئية .5بناء الطبقات الاساسية  .4الهيكل للسير

اميك  وتطبيق 4.6 الغلبر  تشذيب  السبر

الغلير  طبقة   .stainsإضافة التلوين 

:تنويه

.على كامل التعويض لتحصل على اللمعان المرغوب VITA AKZENT PLUS GLAZE LTطبق •

ي منطقة محددة  •
 
فيكال)لير يد شدة  اللون  ف . .VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINSطبق  (   مثلاالسير

ات لونية خاصة  طبق • .VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINSلإنتاج تأثير

الحرق/:جداول الخب   

اميك و الزيركونيا تستخدم مع  هياكل   . (*الليثيوم السير

ي  الأعلى يوضح تطبيق الملونات
 
المثال ف
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light
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باككاتالالتغطية الجزئية بعد تطبيق تقنية 4.

بناء الطبقاتطريقةمثال  عن5.

:تنويه

اميك • ي تقنية  Dentineيتحقق  اللون  بتطبيق سير
 
ويعط شكله الانسايزل/بعد ذلك نكمل الحد القاطع   cut-backعلى المنطقة المتوسطة من الهيكل ف

اميك النهائي  اميك Enamelباستخدام سير Translucentو سير

تنويه هام

ام بالحد الادئ  • ي تقنية  للسماكاتيجب الالير 
 
.باك  بحسب نوع التعويضكاتالموصى بها  ف

لتغطية الكاملة للحالات الخاصة. 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة . 5الاساسيةبناء الطبقات . 4
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لتغطية الكاملة للحالات الخاصة. 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة . 5الاساسيةبناء الطبقات . 4
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يحي الكامل و  بحجم مص غرالشكل التشر

الغلير  ووش بيك بطبقة رقيقة من

بيكالووشاتطبيق 

النتيجة

بيكالووشتطبيق طبقة 5.2

تنويه

اميك• ي حالات   VITA AKZENT PLUS GLAZE LTرالانصها منخفض الغلير  بودرة ويمكن ان تستخدم  washbakeمن أجل  Enamelاستخدم سير
 
ف

ة  washbakeالسماكة القليلة  كبديل عن خيى 

فيكاللتعزيز اللون بمنطقة محددة  مثلا  VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINSاستخدم • .السير

.للحصول على مؤثرات لونية خاصةVITA AKZENT PLUS EFFECT STAINSاستخدم •

:تنويه هام 
ورية عندما يكون الهيكل  من الليثيوم داي سيليكات بل هو إجراء •  .إختياريهذه العملية ليست ض 

تعليمية الفيديوهات الوروابط ال

ة بهذا الخاصمن خلال الروابط والفيديوهات التعلمية  المعاوماتعل مزيدا من لاحقاالحصوليمكنك 

7/2/2021متاح  غير حاليا.التكنيك

الحرق/برامج الخب   :

لتغطية الكاملة للحالات الخاصة. 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة . 5الاساسيةبناء الطبقات . 4

النتيجة

يثيومبرنامج الخب   الموصى به لل



21

21

ة الاول الموصى به برنامج الخب  

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 6.00 50 760 1.00 on

اميك إضافة 5.3 الاناميلسبر

اميك بناء النتيجة بعد الاناميلسير النتيجة بعد الانهاء

:تنويه 

اميك • اصة من سير
ة و مير من الثلث المتوسط وصولا للحد القاطعشكل السن ابتداءلاتمام Enamelضع كميات صغير

الحرق قم  ببناء   السن بحجم اكيى قليلا/و لتعويض التقلص الحاصل بعد الخيى  

الحرق/برامج الخب   

امو الزيركونيا يطبق درجات الحرارة نفسها من أجل هياكل   (* .الليثيوميك سير
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لتغطية الكاملة للحالات الخاصة. 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة . 5الاساسيةبناء الطبقات . 4
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الموصى بهالغلبر  برنامج  خب   

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 4.00 80 750 1.00 –

stainالنتيجة بعد تطبيق الملون  Glazeالنتيجة بعد تطبيق طبقة 

مثال عن اعطاء مواصفات خاصة للنموذج

اعطاء مواصفات خاصة/ الغلبر  إضافة  طبقة 5.4

:تنويه

لتحصل على درجة لمعان السطح المطلوبة  VITA AKZENT PLUS GLAZE LTاستخدام •

فيكاللتعزيز اللون بمنطقة محددة  مثلا  VITA AKZENT PLUS CHROMA STAINSاستخدم • .السير

.للحصول على مؤثرات لونية خاصة  VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINSاستخدم •

تنويه هام

هو اختياري ،  glazeإن استخدام  مواد •

، من اجل مادة  • Glazeانظر لجدول برامج  الخيى 

ي القسم المعنون ب •
 
(إعادة انتاج اللون)تجد هذه ا لجداول ف

الحرق/ برامج الخب   

لتغطية الكاملة للحالات الخاصة. 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة . 5بناء الطبقات الاساسية . 4

اميك السير و الزيركونيا يطبق درجات الحرارة نفسها من أجل هياكل   (*
.الليثيوم
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اميك.6 التغطية الكاملة بالسبر
اميك على مخطط يوضح الخارطة اللونية لبناء 6.1 A2لون / سن امام  لشابطبقات السير

اميكالتغطية الكاملة . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7بالسبر
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اميك  . 6باك كاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر
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اميك لحالة مريض شابتطبيق عملىي لبناء 6.2 السير

تهيئة  الهيكل  على الموديل

.DENTINEطبقة 

اميك    MEMELONطبق سير

10 11                        12

13

ة  washbakeالنتيجة بعد خيى 

اميك  dentine A1باستخدام سير

قم بعمل

cut-back

اميك  Effectطبق  سير اميك  Enamelطبق سير

 OPAQUEالنتيجة بعد تطبيق 

DENTINE

نتيجة 

CUT-BACK .

اميك . 6باك كاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر

بعد اتمام البناءالنتيجة بعد الانهاء                                                                            النتيجة بعد الخيى  

اصفات النتيجة بعد التلميع و اعطاء المو 
الخاصة باستخدام

VITA AKZENT Plus
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ة برنامج بهالاول الموصىالخب  

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 6.00 50 760 1.00 on

الموصى بهالغلبر  ة برنامج خب    - glaze firing with VITA AKZENT® PLUS GLAZE LT*

Pre-dry °C min. °C/min.

approx.  

temp.°C min. VAC

400 4.00 80 750 1.00 –

:روابط و فيديوهات تعليمية 

:التعليميةلمزيد من المعلومات عن هذه المادة ادخل على موقعنا وتابع وشاهد الروابط والفيديوهات•

اميك الزيركونياتطبق درجات الحرارة نفسها من أجل  هيكل  (* .ليثيومالوالسير

:ونصائحارشادات

ي الحالة السابقة تم استخدام •
 
فيكالعلى منطقة  Chroma Stainف لزيادة كثافة اللون السير

اميك • Fluoسير intense  ي السن الطبيعي
 
.يخلق  سطح يسمح بتمرير بعض الضوء و انعكاسه و انكساره عن سطح التعويض كما ف

اميك  • Fluoو يمكن ذر سير intense  ي عمل طبقة
.بيك الووشكبديل ف 

الحرق/جداول الخب   
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اميكالتغطية الكاملة . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7بالسبر

امالزيركونيا تطبق درجات الحرارة نفسها من أجل  هيكل  (* .يك الليثيومو سير

https://www.vita-zahnfabrik.com/en/Chapter-28410,,193898.html?kapitel_id=198702


DENTINE  
A3

MAMELON
saffron

MAMELON
honey-melon

ENAMEL
clear

TRANSLUCENT
sun-intense

OPAQUEDENTINE  
A3

DENTINE  
MODIFIER

honey

TRANSLUCENT
smoky-white

50 : 50

ENAMEL
clear

TRANSLUCENT
waterdrop

50 : 50
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اميك حالة مريض 6.3 A3ون الل/متوسط العمر مخطط يوضح الخارطة اللونية لبناء طبقات السير

اميكالتغطية الكاملة . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7بالسبر
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اميك  . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر
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جداول الخب   

6.2راجع القسم .dentine /glaze firingsللمزيد من التفاصيل عن •

:روابط و فيديوهات تعليمية 

التعليميةلمزيد من المعلومات عن هذه المادة ادخل على موقعنا وتابع وشاهد الروابط والفيديوهات:•

اميك    washbakeتطبيق سير

DENTINEبإستخدامبناء شكل السن 

الخطوة التالية

10.

ة     washbakeلنتيجة بعد خيى 

cut-backانقاص الحد القاطع بتقنيه  

اميك  ENAMELتطبيق سير

11.

Result after the firing.

اميك     OPAQUE DENTINEتطبيق  سير

effectتطبيق مؤثرات  

اميك حالة مريض تطبيق عملىي لبناء 6.4 A3اللون /متوسط العمرالسير

اميك  . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر

Glazeالنتيجة بعد إضافة ملونات                                                                  بعد تطبيق 

https://www.vita-zahnfabrik.com/en/Chapter-28410,,193899.html?kapitel_id=198765
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MAMELON
saffron

DENTINE  
MODIFIER

caramel

TRANSLUCENT
waterdrop

TRANSLUCENT
sun-intense

EFFECTSTAINS  
07

TRANSLUCENT
smoky-white

DENTINE  
A3.5

EFFECTSTAINS  
06

ENAMEL

OPAQUEDENTINE  
A3.5

DENTINE  
MODIFIER

honey

50 :50

32

اميك 6.5 A3,5اللون /لمريض كهل مخطط يوضح الخارطة اللونية لبناء طبقات السير

اميك  . 6باك كاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر
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اميك  . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر
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اميك حالة مريضتطبيق عملىي لبناء 6.6 A3,5اللون /كهل السير

washbakeتطبيق 

 DENTINE CUT-BACKتنفيذ 

10.

washbakeالنتيجة بعد 

VITA  AKZENT PLUSاضافة  stains

.ENAMELتطبيق 

11

.فرنالنتيجة بعد الخيى  بال

12

opaqeتطبيق dentine

effectتطبيق  materials.

:ونصائحارشادات

ي لضبط الطبقات مثالية عند اضافتها بير   VITA  AKZENT PLUS stainsتعتيى مواد•
العمق اللوئ 

جداول الخب   

6.2راجع القسم  .Dentine /Glaze firingsللمزيد من التفاصيل عن  •

اميك  . 6باككاتالتغطية الجزئية بطريقة  . 5 اعادة انتاج اللون .7التغطية الكاملة بالسبر

effectتطبيق  materials.

.النتيجة بعد الانهاء Glaze.النتيجة بعد إضافة  ناتالنتيجة بعد إضافة ملو 

:روابط و فيديوهات تعليمية 

التعليميةلمزيد من المعلومات عن هذه المادة ادخل على موقعنا وتابع وشاهد الروابط والفيديوهات:•

https://www.vita-zahnfabrik.com/en/Chapter-28410,,193900.html?kapitel_id=198767


ون
الل
ج 
نتا
ة ا
اد
إع

/
ج
ام
ى
ي
ال

ة 
مل
كا
ة ال
طي
تغ
ال

ت 
لا
حا
لل

صة
خا
ال

ة 
زئي
ج
 ال
ية
ط
تغ
ال

CU
T-

B
A

CK
 

ت 
قا
طب
 ال
اء
بن

ة 
سي
سا
لا
ا

ة 
يئ
ته

ك
مي
ا ير
س
ل لل
هيك
ال

دة
ما
 ال
ذه
 ه
ت
ما
دا
خ
ست
ا

واف
مت
 ال
ك
مي
ا
ر
ي
س
د ال
وا
م

ة 
ق

/
عم
ت ال

قا
بي
ط
الت

ة 
لي

ية
قن
ت ت

ما
لو
مع

/
علي
ت

ت 
ما

ح
صائ

ون



36

امج/إعادة انتاج اللون6. الب 

امج خيى  نظره عامة 1. اميكليى درجات حرارة الملونات الخارجية/السير

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 

Firing parameters

Programs Predry. °C min. °C/min.

approx.  

temp°C min. °C min. Vac.

Cleaning firing YZ-T 500 03:00 33 700 05:00 – – –

Cleaning firing YZ-HT 290 10:00 10 600 05:00 – – –

Zirconia washbake 400 04:00 50 800 01:00 – – on

Glass-ceramic washbake 400 04:00 50 760 01:00 – – on

Opaque firing with OPAQUE  
(on ZrO2 and titanium)

400 04:00 50 800 01:00 – – on

Shoulder firing with  
MARGIN

400 06:00 50 770 01:00 – – on

First dentine firing 400 06:00 50 760 01:00 500* – on

Second dentine firing 400 06:00 50 755 01:00 500* – on

Stains fixation firing with  
VITA AKZENT PLUS

400 04:00 80 700 01:00 500* – –

Glaze firing with
VITA AKZENT PLUS LT Powder

400 04:00 50 750 01:00 500* – –

Glaze firing with  VITA 
AKZENT PLUS LTPaste

400 08:00 50 750 01:00 500* – –

Glaze firing with  VITA 
AKZENT PLUS  

FLUOGLAZE LT Spray
400 06:00 50 750 01:00 500* – –

Corrective firing with  
CORRECTIVE

400 04:00 50 725 01:00 500* – on

يد بايوصى (* .لمنع التعرض المباشر للهواء  %75حنر درجة الحرارة  الموصى بها و يجب ان تكون فتحة الفرن بما لا ينقص عن البطنر  جراء التيى

:تنويه

نةالضعيفةالحراريةالطاقةتتسبب• ي المخير 
 
د اثناءداخلىي جهد بتشكل(المعدنيةغير )سواهاو الزيركونيا هياكلف ورةنصحنلذلكالشي    عالتيى يد بض  ءالتيى درجةحنر البطي

اميكالخاصةالتحولدرجةمناقلحرارة اميكأجلمنوذلكC°550حوالىي ايبالسير VITALUMEXسير AC..
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ح الرموز شر

Pre-dry °C درجة الحرارة الاولية

min. زمن التجفيف

°C/min.
زمن ارتفاع درجة الحرارة بالدقيقة

approx. temp °C الحرارة القصوى

min. زمن الثبات

°C يد طويل الأمد تيى

min. يد  للتيى
ً
ا طويلا

ً
الير م وقت

Vac. min الفاكيومزمن عمل 
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امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 

:هامتنويه

ي بالجدولالواردةالمعلوماتهذهتعتيى •
 
يتحققالذيفعلىي الالمقياسهي اللمعانأوشافيةالدرجةأو السطحجودةانحيث.فقطكمرجعالسابقةالصفحةف

.المثاليةالنهائيةالنتائجمعالفرنحرارةدرجةمعايرةتتطابقعندما 

ي الحرارةدرجةمعمباشر بشكلترتبطلا العملجودة•
ي تظهر النر

 
اميكمظهر بجودةتتعلقالمثاليةالنتائجان.الفرنلوحةف .الفرنخيى  عمليةاكتمالعد بالسير

• 
ً
اميكيحتفظما عادة جيجبدءمرحلةعلىقد المتبقيةالرطوبةهذهو الاولىي التجفيفمرحلةاثناءسواهمناعلىبرطوبةالانصهار منخفضالسير على،الير 

ي التجفيفزمنتقليصان:المثالسبيل
 
تبالرئيسيةالخيى  مرحلةاثناءف .النهائيةبالمرحلةمرضيةغير نتائجعليهسيير

اميككتلةوجود عند اذا  ةسير .النهائيةالمرحلةنتائجتحسير  إلىالتجفيفزمنتمديد سيؤديكبير

ي مثاليةنتائجلتحقيق•
 
ةالجش وحداتمعخاصة)الوحداتمتعددةالجسور ف .الحرارةارتفاعزمنوقتبزيادةيوصى،(الحجمكبير
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VITA Pan Classicalلوان دليل الأإعادة انتاج اللون  وفق  7.2 A1–D4

!لة على حداتهدف القيم الواردة بالجدول الى توفير خطة عمل أولية وهي تختلف بحسب كل حا:ملاحظة  *) Mixing ratio 1:1

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 



straw-yellow

corn-yellow

saffron

honey-melon

smoky-white

light-blonde

misty-rose

sunlight

sun-intense

deep-blue

waterdrop

foggy-grey

opal-neutral

opal-sky

opal-azure

shell

pale-papilla

light-rose

nectarine

grapefruit

rosewood

purple

deep-red

dark-red

neutral

desert

MARGIN MAMELON TRANS-
LUCENT

OPAL
TRANS-
LUCENT

PEARL GINGIVA CORREC-
TIVE
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*) Mixing ratio 1:1
**) ENAMEL light  ي منطقة الحد القاطعلاعطاءمخصص

.الشفوفية ف 
ي حالات الوان بليتش يمكنك مزجه مع  TRANSLUCENT light-blondeمع الالوان الفاتحة يمكننا مزجه مع  : مثلا 

. TRANSLUCENT smoky-whiteو عند الحاجة الى كتامة  اعلى كما ف 

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 



DENTINE  
MODIFIER

CHROMA  
INTENSE

OPAQUE OPAQUE  
DENTINE

DENTINE ENAMEL FLUO  
INTENSE

DENTINE  
MODIFIER

OPAQUE FLUO  
INTENSE

OPAQUE  
DENTINE

DENTINE ENAMEL CHROMA  
INTENSE
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VITA SYSTEMإعادة إنتاج اللون بحسب دليل  7.3 3D-MASTER

!لة على حداتهدف القيم الواردة بالجدول الى توفير خطة عمل أولية وهي تختلف بحسب كل حا:ملاحظة  *) Mixing ratio 1:1

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 



MARGIN MAMELON TRANS-
LUCENT

OPAL
TRANS-
LUCENT

PEARL GINGIVA CORREC-
TIVE

straw-yellow

corn-yellow

saffron

honey-melon

smoky-white

light-blonde

misty-rose

sunlight

sun-intense

deep-blue

waterdrop

foggy-grey

opal-neutral

opal-sky

opal-azure

shell

pale-papilla

light-rose

nectarine

grapefruit

rosewood

purple

deep-red

dark-red

neutral

desert

MARGIN MAMELON TRANS-
LUCENT

OPAL
TRANS-
LUCENT

PEARL GINGIVA CORREC-
TIVE
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*) Mixing ratio 1:1
ENAMEL light  ي منطقة الحد القاطعلاعطاءمخصص

.الشافية ف 
ي حالات الوان بليتش يمكنك مزجه مع  TRANSLUCENT light-blondeمع الالوان الفاتحة يمكننا مزجه مع  : مثلا 

. TRANSLUCENT smoky-whiteو عند الحاجة الى كتامة اعلى كما ف 

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 



3M3 opaque-3 3M3 3M3 light
sand  

sesame

*

3R1.5 opaque-3 3R1.5 3R1.5 light
cream  

cappuccin

o*

3R2.5 opaque-3 3R2.5 3R2.5 medium sesame

4L1.5 opaque-4 4L1.5 4L1.5 light sesame

4L2.5 opaque-4 4L2.5 4L2.5 light
cappuccin

o  sand*

clea

r  

fog

cloud

y-

white

caram

el  

honey  

copper

ivory  

almond  

hazeln

ut

4M1 opaque-4 4M1 4M1 light sesame

4M2 opaque-4 4M2 4M2 intense
cream  

cappuccin

o*

4M3 opaque-4 4M3 4M3 intense sesame

brown

4R1.5 opaque-4 4R1.5 4R1.5 light
cream

cappuccino*

4R2.5 opaque-4 4R2.5 4R2.5 intense
cappuccin

o  sand*

5M1 opaque-5 5M1 5M1 light
cappuccin

o  

sesame*

5M2 opaque-5 5M2 5M2 intense sesame

5M3 opaque-5 5M3 5M3 intense
cappuccin

o  sand*

OPAQUE OPAQUE  
DENTINE

DENTINE ENAMEL FLUO  
INTENSE

DENTINE  
MODIFIER

CHROMA  
INTENSE

42

-VITA 3D MASTERالالواناللون وفق دليل انتاجاعادة 7.3

!الة على حداتهدف القيم الواردة بالجدول الى توفير خطة عمل أولية وهي تختلف بحسب كل ح: تنويه 

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 
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misty-rose

sunlight

sun-intense

deep-blue

waterdrop

foggy-grey

opal-neutral

opal-sky

opal-azure

shell

pale-papilla

light-rose

nectarine

grapefruit

rosewood

purple

deep-red

dark-red

neutral

desert
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LUCENT

PEARL GINGIVA CORREC-
TIVE
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1:1نسبة المزج  (*
**) ENAMEL light  ي منطقة الحد القاطعافيةالشلاضفاءمخصص

.ف 
ي حالات الوان بليتش يمكنك مزجه مع  TRANSLUCENT light-blondeمع الالوان الفاتحة يمكننا مزجه مع  : مثلا 

. TRANSLUCENT smoky-whiteو عند الحاجة الى كتامة اعلى كما ف 

امج/إعادة انتاج اللون.7التغطية الكاملة للحالات الخاصة  تعليمات ونصائح /معلومات تقنية.8الب 
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VITA LUMEX AC

يائية الخواص الفبر  وحدة القياس القيمة

CTE (25–400 °C) 10-6     K-1 approx. 8.8

بالاحماضالانحلالية  μg/cm2 approx. 10

نقاط 3قوة شدة التحمل عند الضغط على  MPa approx. 110

VITA LUMEX AC Wt%

SiO2 60–75

Al2O3 3–10

K2O 5–12

Na2O 4–11

B2O3 5–12

CaO < 3

Li2O < 3

امج/إعادة انتاج اللون7. تعليمات ونصائح/معلومات تقنية .8اليى

تعليمات ونصائح/معلومات تقنية8.

يائية 1. معلومات تقنية وفبر 

8.2    
كيب الكيمائ  البر

:تنويه

ك/ان القيم التقنية: ملاحظة• يائية المعطاة ضمن الجداول هي نتائج نموذجية وطبقت على عينات بواسطة ادوات قياس داخل الشر ة الفير 

.اذا تم تحضير العينات باستخدام طرق ومعدات مختلفة  فيمكن الحصول على نتائج قياس مختلفة•
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لاستخداماتا8.3

:تنويه

استخدامات هذه المادة

الزيركونياتستخدم لتغطيه كاملة وجزئية لتعويضات  •

الليثيومسيليكاتثنائي من المصنوعهتستخدم للتغطية  الكاملة والجزئية للتعويضات  •

اميك المصنوعهللتغطية الجزئية للهياكل تستخد • الفلدسبارمن سير

تستخدم لإعادة البناء الكامل  بدون بنية تحتيه•

5و 4تستخدم لتغطية  كاملة وجزئية لهياكل مصنوعه من التيتانيوم درجة •

:المواد

(CTE approx. 10.0 to 10.5 x 10-6 K-1)الزركونياهياكل من •

اميك الليثيوم • (CTE approx. 9.0 to 10.5 x 10-6 K-1)هياكل  من السير

(CTE approx. 9.0 to 10.5 x 10-6K-1)البنيه التحتية مصنوعه  من التيتانيوم •

مضادات الاستطباب8.4

:تنويه

.CTEيجب عدم تطبيق المادة على هياكل غير متوافقة معها بعامل التمدد الحراري •

المرصى  الذين يعانون من الحساسية تجاه المادةعند •

ي حالة السماكات الأقل •
 
بهمن الموصى ف

:تنويه هام 

اميك   VITAVITA SUPRINITYلتغطية بلوكات • VITA VM 11يستخدم فقط سبر

توصيات حول سماكة الطبقات

:تنويه

اميك ، يجب الحفاظ على  سماكة موحدة  لكامل السطح المراد تغطيتهبناء طبقة عند • .السير

اميك بالكامل عن تزيد يجب ألا • اوح ثخانة الطبقة المثالية من )مم 2ثخانة طبقة السير (.مم1.2إلى 0.7تير
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كة المصنعة الشر
VITAZahnfabrik

بيانات التصنيع

أجهزه طبية مدة  الصلاحية

للمتخصصير  فقط Rx only رقم  المنتج

راجع تعليمات الاستخدام
رقم دفعة الانتاج
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امج    /إعادة انتاج اللون7. تعليمات ونصائح/معلومات تقنية. 8اليى

وجب التقييد بهاتعليمات  8.6

:تنويه

معلومات حول المخاطر العامة للمعالجات السنية

ا لجميع ممارسي طب الأسنان.لا تتعلق هذه المخاطر على وجه التحديد بمنتجات فيتا والتعامل معها •
ً
.وهي معروفة جيد

ي المنشأ للأسنانبالاذيةيمكن ان يتسبب  علاج الأسنان والحشوات  • ر علاجى لذلك . داخل الفمالموجودهبنية السن واللب  أو الأنسجة الرخوة: و ض 
يضمن عدم التسبب بالحساسيةالفمويهفان  استخدام أنظمة الصاق تعويضات مناسبه للبيئة 

جعة فيها لبنية  الاسنانلان اي عيب بتطبيق المنتج قد يسبب إصابة لا ر . لا يمكن ضمان خصائص المنتج إذا لم يتم اتباع تعليمات استخدام المنتجات•
.الفمويةالأنسجة الرخوة أو لب الأسنان أو/ الطبيعية و 

.يعتمد نجاح التعويض دائمًا على ملاءمتها لبنية السن الأساسية•

.يتطلب التقيد الصارم ببعض الأساسياتالفمويهان القدرة على إنتاج التعويض الافضل والانسب للبيئة •

تسوس ثانوي ، حساسية ، تراجع اللثة ، انحلال : التسبب ب،وان نقص الحواف يؤدي إلى تشكل اللويحات الجرثومية، والذي يؤدي إلى التهاب اللثة•
.السمنت وإزالة أو تغير لون التعويض

ا للإصدار الفعلىي لتعليمات الاستخدام. •
ً
.يجب استخدام منتجاتنا وفق

.قد يؤدي أي سوء استخدام إلى تلف ناتج عن التعامل أو الاستخدام غير الصحيح•

.كل  مستخدم ملزم بفحص المنتج قبل استخدامه والتأكد من مدى  ملاءمته•

.منتجنالا يمكننا قبول أي مسؤولية إذا تم استخدام المنتج مع مواد ومعدات من جهات تصنيع أخرى غير متوافقة أو غير مضح باستخدامها مع•

ي حالة وقوع حوادث او مخالفة تتعلق بالمنتج ، يجب إبلاغ •
 
VITA Zahnfabrikف H. Rauter GmbH & Co. KG ، ي

ي الدولة النر
 
والسلطة المختصة ف

.يوجد فيها المستخدم  أو المريض 

ح الرموزشر جدول  8.7
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الاجراءات الصحية 

وط السلامة أثناء  وشر

العمل

وط السلامة ضع النظارات الواقية  وقناع الوجه وارتدي لباس وقفازات واقية لتحقيق شر •

.أثناء العمل 

وط السلامة أثناء العمل 8.8 الاجراءات الصحية وشر
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الخدمية  VITA 8.9 أنظمة

ولتحديد ، VITA EasyshadeVلتحديد لون التعويض بالطريقة الرقمية استخدم 

ي 
لون التعويض بالطريقة التقليدية ، استخدم  الدليل اللوئ 

VITA. Shade guide

من  CAD / CAMمنتجات الهياكل   بأنواعها المختلفة باستخدام 

VITA YZ SOLUTIONS  و زركونياVITABLOCS  اميك ية أو بتقنالفلسبار سير
ي سيليكات الليثيوم 

اميك ثنائ  س باستخدام سير .VITA AMBRIAاليى

.VITA ADIVA LUTINGستخدم مواد الإلصاق  بانوصى  •

من أجل  الصاق  كافة الهياكل مع  

VITA LUMEX لديمومة  اكب  داخل الفم وتحقيق  نجاح باهر.

لبوليشانوصىي باستخدام أدوات التلميع و التنعيم و  •

VITA Karat Diamond Polishing Set.

.VITA AKZENT PLUSمن  واستير  الغلير  منتجات 

اميك  اميك  VITA LUMEX ACسير ذو المواصفات الجمالية العالية هو سير

مغطي  لجميع انواع الهياكل  الخالية من المعدن 

اميك  است• خدم أفران  للحصول على أفضل نتائج خيى  السير
.VITA VACUMAT 6000 M 

Shade determination

Substructure  
fabrication

Veneering

Characterization  
Glaze

Firing  

Polishing  

Bonding

امج   /إعادة انتاج اللون.7 تعليمات ونصائح/معلومات تقنية. 8اليى



VITA LUMEX® AC

VITA LUMEX ACالى الزملاء الأعزاء مستخدمي سيراميك       

.الحرق الخاصة بهما/الكتف وايضا جداول الخبز/ سيراميك الاوبيك وسيراميك الحواف VITAيتوفر الان من شركة 

new OPAQUE  and MARGIN masses and provide you with the firing parameters in advance.

In addition, it is now also possible to use VITA LUMEX AC for veneering titaniumsubstructures.

الاستخدامات
:فوق المواد  التالية 

معامل تمددهاالزيركونهياكل •

ري       الحرو

(CTE ~10,0 - 10,5 x 10-6 

K-1)

التي ( ليكاتدايسيوالليثيوم الفلدسبارمثال على ذلك )هياكل السيراميك الزجاجي •

- CTE ~9,0)عامل تمددها الحراري    10,5 x 10-6 K-1)

هياكل التيتانيوم عامل•

Firing parameters

Programs Predry.°C
min. °C/min.

approx.  

Temp°C min. °C min.
Vac.

برنامج حرق الاوبيك فوق 

الزركونيا

(on ZrO2 and titanium)

400 04:00 50 800 01:00 - - on

برنامج حرق سيراميك  400 06:00 50 770 01:00 - - on

Technical hotline:

Tel. +49(0)7761/ 562-222

Fax +49(0)7761/ 562-446

8:00 a.m. to 5:00 p.m. CET

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  

www.vita-zahnfabrik.com

info@vita-zahnfabrik.com

VITA OPAQUEيتم مزج بودرة الاوبيك بسائل مخصص لها • LIQUID

يجب ان المرحلة الأولى. يتم تطبيق مادة الاوبيك على مرحلتين منفصلتين •

.تكون رقيقة جدا

للمزيد من المعلومات عن توفر هذه المواد راجع الوكيل المعتمد في بلدك

VITA ZAHNFABRIK AR

- CTE ~9,0)الحراري تمددها  10,5 x 10-6 K-1)

49
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شكر خاص لفريق الاعداد و الترجمة 
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مطيطراشد . أ

لشركة الأقليميالمدير 
VITA الألمانية في منطقة

ياالشرق الأوسط وشمال افريق

Tel: +20 120 7165876

فراس موسى. أ

مدير أكاديمية محترفي علوم 
تقنيات الأسنان في السويد

Tel:+46 72 002 29 12
vitalab@hotmail.com

سامية الحمو. أ

مديرة مركز سامية حمو   
رياللإعداد الاحترافي والتدريب في سو

Tel: +963 944 459 292
Samia.hammo597@gmail.com R.Mattit@vita_zahnfabrik.com

VITA ZAHNFABRIK AR         



سنقدمها هناالبرشوركافة التعديلات و التحديثات لهذا LUMEX ACالدعم التعليمي خاص بسيراميك 

VITA _ARالتدريب التعليمي و خدمات شركة 

FACEBOOKالصفحة الرسمية 
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         VITA ZAHNFABRIK ARروابط خاصة بالفريق العربي الموحد 

التعليميالدعم 

LUMEX AC
الدعم التعليمي 

VITA AR
الصفحة الرسمية 

FACEBOOK

ةو الانتقال المباشر الى الروابط السابقQRيمكنك استخدام كاميرا الموبايل لمسح رمز 

المطبوعة بالنسخةخاص

بنسخة الموبايل خاص

IOSلأجهزة لأجهزة اندرويد :تيليغرامبرنامجلتحميل

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://apps.apple.com/se/app/telegram-messenger/id686449807
https://t.me/joinchat/VwIoKrUgkGSVaCAy
https://t.me/joinchat/V7g-s6QOqgSs47d_
https://www.facebook.com/groups/852276948577208/?ref=share
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NOTES



Hotline Sales Support

Mrs. Carmen Holsten and her team  

(Internal Sales Department)will

be glad to assist you with orders

or questions about delivery, product  

data and marketing materials.

Phone +49 (0) 7761 /56 2884

Fax +49 (0) 7761 /56 2299

8:00 a.m. to 5:00 p.m.CET

Email info@vita-zahnfabrik.com

Technical hotline

If you have technical questions concerning  

the VITA product solutions, you can  contact 

our technical specialists

Mr. Ralf Mehlin or Mr. DanielSchneider.

Phone +49 (0) 7761 /56 2222

Fax +49 (0) 7761 /56 2446

8:00 a.m. to 5:00 p.m.CET

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

WE ARE HAPPY TOHELP
More information about the products and processing is also available at www.vita-zahnfabrik.com

mailto:info@vita-zahnfabrik.com
mailto:info@vita-zahnfabrik.com
http://www.vita-zahnfabrik.com/


ALL CERAMIC (AC)

CERAMIC  
STAINS

POLYMER  
STAINS

VENEERING  
CERAMIC

VENEERING  
POLYMER

VENEERING
& STAINING
SOLUTIONS

VITA VENEERING & STAINING SOLUTIONS–
For a lifelike play of shade and light in all facets of nature.

VITA LUMEX® AC: Ideal shade fidelity.  
Excellent light dynamics. Precise processing

The leucite-reinforced, glass-ceramic veneering system for the  

veneering of common all-ceramic framework materials.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com 

facebook.com/vita.zahnfabrik

You can find more information on VITA LUMEX AC at:  

www.vita-zahnfabrik.com/lumex

Our products must be used in accordance with the instructions for use. We : 
 accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or تنويه هام

usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with 
regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept 
any liability if the product is used in conjunction with materials and equipment 

from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with 
our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not necessarily a 

component of the product. Date of issue of this information:2021-02

After the publication of this information for use any previous versions become 
obsolete. The current version can befoundat www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified and the following products bear the CE mark

:

VITA LUMEX®AC, VITA AKZENT®Plus

The products/systems of other manufacturers mentioned in this document are registered

trademarks of the respective manufacturers.

Rx Only  
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