VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

VITAFOL H Hardener

Muutettu viimeksi: Materiaali-nro: 059 Sivu1/10

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
VITAFOL H Hardener

UFI: 1F00-Q072-G00Q-4PKC

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen jal/tai seoksen kayttotapa
Kayttd laboratorioreagenssina

1.3 Kéayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Katu: Spitalgasse 3
Postitoimipaikka: D-79713 Bad Sackingen
Postilokero: 1338
D-79704 Bad Sackingen
Puhelin: +49(0)7761-562-0 Telefax: +49(0)7761-562-299
Sahkdpostiosoite: info@vita-zahnfabrik.com
Puhuteltava henkil6: regulatory affairs
Sahkdpostiosoite: info@vita-zahnfabrik.com
Internet: www.vita-zahnfabrik.com
Tietoa antavia toimiala: Regulatory Affairs
1.4 Hatdpuhelinnumero: +49-(0)761-19240

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaaraluokitukset:
Syttyva neste: Flam. Liq. 3
Valitdn myrkyllisyys: Acute Tox. 4
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: Eye Irrit. 2
Lisdantymiselle vaarallinen: Repr. 2
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: STOT SE 3
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: STOT RE 1
Vaaralausekkeet:
Syttyva neste ja hoyry.
Haitallista hengitettyna.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Epaillaan vaurioittavan sikitta.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2.2 Merkinnat

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Tetraetyylisilikaatti
tetraetyylisilikaatti; etyylisilikaatti
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane

Huomiosana: Vaara
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Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H226
H319
H332
H335
H361d
H372

Turvalausekkeet

P210

P260
P280
P337+P313

Syttyva neste ja hdyry.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Epaillaan vaurioittavan sikitta.

Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
Ala hengité polya/savua/kaasua/sumua/hdyryé/suihketta.

Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta.

Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu 1aakariin.

2.3 Muut vaarat
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro.

Aineosat

Pitoisuus

EG-nro. [indeksinro |[REACH-nro

GHS-Luokittelu

78-10-4

Tetraetyylisilikaatti

80-<85%

201-083-8 |014-005-00—0 |01-21 19496195-28

Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H226 H332 H319 H335

93925-43-0

Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane

10-<15%

300-346-5 | |

Flam. Lig. 3, Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT RE 1, Aquatic Chronic 4; H226 H361d H302
H319 H372 H413

68299-15-0

Bis(neodecanoyloxy)dioctylstannane

1-<5%

269-595-4

STOT RE 2, Aquatic Chronic 4; H373 H413

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

CAS-nro.

EG-nro. |Aineosat

Pitoisuus

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

78-10-4

201-083-8 |Tetraetyy| isilikaatti

80 - <85 %,

hengitettyna: ATE = 11 mg/l (h6yryt); hengitettynd: ATE = 1.5 mg/l (polyt tai sumut); ihon kautta:
LD50 = 5860 mg/kg

93925-43-0

300-346-5 Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with

bis(acetyloxy)dioctylstannane

10-<15%

suun kautta: ATE =500 mg/kg
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittaminen
Huolehdittava raittiista ilmasta. Laakarin hoito tarpeen.

Silmékosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkdan vedella, minka jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta |adkariin.

Nieleminen
Suu huuhdeltava valittdmasti ja sen jalkeen juotava runsaasti vettd. Oksennutettava, jos potilas on tajuissaan.
Laakarin hoito tarpeen.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Hiilidioksidi (CO2), Vaahto, Sammutusjauhe.

Soveltumaton sammutusaine
Vesi.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Syttyvaa. Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
Muut tiedot
Vaara-alueella kaytettava vesisuihkua henkildsuojaksi ja sailididen jadhdyttdmiseksi. Kaasut/héyryt/sumut

taltutettava vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon
eika vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Yleisia ohjeita
Eristettava sytytyslahteista. Valtettdva kaasun/huurun/hdyryn/sumun hengittdmista. Valtettava aineen joutumista
iholle, silmiin ja vaatetukselle. Kayta henkil6kohtaista suojausvarustusta.

6.2 Ymparisto6n kohdistuvat varotoimet
Tuote ei saa paasta ymparistédn ilman valvontaa. Rajahdysvaara

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet
Muut tiedot

Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
kohdan Jatehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn

Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kaytettava sisdanrakennettua imulaitetta. Valtettava
kaasun/huurun/héyryn/sumun hengittamista.

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet

Eristettdva sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Estettédva staattisen sdhkodn aiheuttama kipindinti. Hoyryt voivat
muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

Ohjeita yleisesta tyohygieniasta

Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittdmasti. Laadi ihonsuojaussuunnitelma ja noudata sit! Pese kadet ja
kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja tydpaivan paatteeksi, kdy tarvittaessa suihkussa. Syéminen ja juominen

kielletty kemikaalia kasiteltdessa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille

Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava lukitussa tilassa. Varastoitava paikassa, johon paasy vain

valtuutetuilla henkil6illa. Huolehdittava riittvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa
pisteissa. Sailytettava viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta,

kipindilté, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.

Tiedot yhteisvarastoinnista
Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Hapettaja. Pyroforiset tai itsestdan kuumenevat vaaralliset

aineet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-nro.

Aine tai aineryhma

ppm

mg/m?

k/cm?

Kategoria

Alkupera

78-10-4

Etyylisilikaatti

10

43
86

8h

15 min

8.2 Altistumisen ehkadiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kaytettava sisddnrakennettua imulaitetta. Valtettava
kaasun/huurun/héyryn/sumun hengittamista.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Sopiva silmasuojain: suojalasit.

Kasien suojaus
Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttda vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla
varustettuja kemikaalisuojakasineitd. Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja
maaran seka tydymparistdn mukaisesti. Erityisessa kaytdssa suositellaan edelld mainittujen suojakasineiden
kemikaalienkestavyyden selvittdmista yhdessa kasinevalmistajan kanssa. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet
KCK Dermatril P NBR (Nitriilikumi) Tunkeutumisaika 30 min
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lhonsuojaus
Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.
Hengityksensuojaus

Tydpaikan tekninen tuuletus Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa

pisteissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:

Vari:

Haju:

Olotilanmuutos

Sulamis- ja jaatymispiste:

Kiehumispiste tai kiehumisen

alkamislampdétila ja kiehumisalue:

Leimahduspiste:

Syttyvyys
kiinted/nestemainen:
kaasu:

Rajahdysrajat (alempi):

Rajahdysrajat (ylempi):

Itsesyttymislampoétila
kiintea:
kaasu:

Hajoamislampétila:

pH-arvo:

Vesiliukoisuus:

Liukoisuus muihin liuottimiin
ei maaritelty

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi:

Hoyrynpaine:

(@ 50 °C)
Tiheys:
HOyryn suhteellinen tiheys:
9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Hapettavuus
Ei paloa edistava.

Muut turvallisuusominaisuudet
Kiinteiden aineiden maara:
Haihtumisnopeus:

Muut tiedot

Nestemainen
vaalea punainen
ominainen

ei maaritelty
166 °C

37 °C

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa
ei maaritelty
ei maaritelty

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa

ei maaritelty
ei maaritelty
Ei

ei maaritelty

<=1100 hPa

ei maaritelty
ei maaritelty

0,0 %
ei maaritelty

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
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10.1 Reaktiivisuus
Syttyvaa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistdlampdtilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitdan vaarallisia reaktioita.

10.4 Viltettavéat olosuhteet
Eristettava syttyvista ja 1ampda tuottavista (esim. kuumat pinnat) l1&hteista. Hoyryt voivat muodostaa ilman
kanssa rajahtavan seoksen.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunneta mitdan vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Akuutti myrkyllisyys
Haitallista hengitettyna.

ATEmix laskettu
ATE (hengitysteitse hdyry) 13,10 mg/l; ATE (hengitysteitse aerosoli) 1,786 mg/I

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti |Annos |Laji |Léhde Menetelma
78-10-4 Tetraetyylisilikaatti
ihon kautta LD50 5860
mg/kg
hengitysteitse hdyry ATE 11 mgl/|
hengitysteitse ATE 1.5 mgl/l
aerosoli
93925-43-0 |Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane
suun kautta ATE 500
mg/kg

Arsyttivit ja syovyttavit vaikutukset

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Ihosyobvyttavyys/ihodrsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Herkistéavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Epaillaan vaurioittavan sikitta. (Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with
bis(acetyloxy)dioctylstannane)
Sukusolujen perimaa vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. (Tetraetyylisilikaatti)
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester,
reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane)
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Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Muut tiedot

Seos on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuote ei ole: Ymparistolle vaarallinen.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotetta ei ole testattu.

12.3 Biokertyvyys
Tuotetta ei ole testattu.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Tuotetta ei ole testattu.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuotetta ei ole testattu.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Ei saa paastaa maaperaan.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Ei saa paastaa maaperaan. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltdva ongelmajatteena. Saastuneita pakkauksia on kasiteltdva samalla

tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: UN 1292
14.2 Kuljetuksessa kaytettava TETRAETYYLISILIKAATTI
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3

14.4 Pakkausryhma: 1l
Merkinnat: 3
Luokitustunnus: F1
Rajoitettu maara (LQ): 5L
Vapautettu maara: E1
Kuljetuskategoria: 3
Vaaran tunnusnumero: 30
Tunnelirajoitus: D/E

Sisdvesikuljetus (ADN)

Muutosnumero: 3 Fl

Paivays: 26.01.2022




VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Muutettu viimeksi:

VITAFOL H Hardener

Materiaali-nro: 059

Sivu8/10

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Luokitustunnus:

Rajoitettu maara (LQ):

Vapautettu maara:
Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Vapautettu maara:
EmS:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Rajoitettu maara (LQ)
(matkustajalentokone):
Passenger LQ:
Vapautettu maara:

Pakkausohjeet (matkustajalentokone):
Maksimimaara (matkustajalentokone):

Pakkausohjeet (rahtikone):
Maksimimaara (rahtikone):

14.5 Ympdristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

UN 1292
TETRAETYYLISILIKAATTI

F1
5L
E1

UN 1292
TETRAETHYL SILICATE

5L
E1
F-E, S-D

UN 1292
TETRAETHYL SILICATE

3

1]

3

10L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L

Ei
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Varoitus: Palava neste.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset tai
-lainsdaadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset

Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):
Merkinta 3, Merkinta 40

Kansalliset maaraykset

Tybskentelyrajoitukset: Otettava huomioon tydhonottoa koskevat rajoitukset nuorten tyontekijoiden
suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti. Otettava huomioon raskaana
olevien tai imettavien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset aitiyden
suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.

Vesivaarallisuusluokka (D): 2 - vesivaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu Luokitusmenettely
Flam. Liqg. 3; H226 Testitietojen perusteella
Acute Tox. 4; H332 Laskentamenettely
Eye Irrit. 2; H319 Laskentamenettely
Repr. 2; H361d Laskentamenettely
STOT SE 3; H335 Laskentamenettely
STOT RE 1; H372 Laskentamenettely
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikitta.
H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
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H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H413 Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
Muut tiedot

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella. Tietojen
on tarkoitus antaa teille neuvoja téassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta kasittelysta
sité varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettédessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos
tuote sekoittuu tai sitd tyostetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tydstettdessa, ei taman
turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta
versiosta.)
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