
Warstwy ceramiki systemu BASIC sk∏adajà si´
po na∏o˝eniu WASH OPAQUE i OPAQUE z mas
BASE DENTINE oraz ENAMEL.

Warstwy ceramiki systemu BUILD UP sk∏adajà si´ po
na∏o˝eniu WASH OPAQUE i OPAQUE z mas BASE DEN-
TINE, DENTINE oraz ENAMEL.

W ka˝dym przypadku trafny wybór 

* uzupe∏nieniem oferty sà masy dodatkowe przeznaczo-
ne do indywidualizowania prac protetycznych.

Inteligentny kod gwarantuje odpowiedni
wybór masy 
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Temp. mí knienia BASE DENTINE

RozpuszczalnoÊç w kwasach
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- W∏aÊciwoÊci fizyczne ceramiki 

Nak∏adanie warstw ceramiki
systemem BASIC

Nak∏adanie warstw ceramiki
systemem BUILD UP
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Temp. wypalania
ceramiki [°C]

Temp. wypalania
ceramiki [°C]Liniowy wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci cieplnej ceramiki mierzony przy temp. 25-500 °C

Liniowy wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci cieplnej materia∏u struktury, pomiar wykonano przy temp. 25-500 °C

Zakres zastosowania materia∏u

Materia∏ struktury/stopy
Ceramika drobnoczàsteczkowa VITA VM 13, jest ceramikà
przeznaczonà do napalania na struktury ze stopów metali
w zakresie WRC od ok. 13,8 do 15,2. Aby uzyskaç optymalny
rezultat danego materia∏u z∏o˝onego, ceramika powinna
wykazywaç niewielkie napr´˝enie Êciskajàce.

O dobrym wyniku decyduje wielkoÊç wykonanej pracy jak
równie˝ rodzaj i twardoÊç stopu, jego wspó∏czynnik przewo-
dzenia ciep∏a, a przede wszystkim odpowiednie napalanie
ceramiki przez technika dentyst´. Od wielu lat Êwietne 
rezultaty napalania ceramiki osiàgamy wtedy, kiedy wspó∏c-
zynnik rozszerzalnoÊci cieplnej (WRC) stopu wynosi 14,0 -
14,4 ·10-6K-1 przy temp. 25-600°C. W pojedynczych
przypadkach mo˝e dojÊç do odchyleƒ od wy˝ej zaleconej
normy.Informacje dotyczàce stopów metali mogà Paƒstwo
uzyskaç z aktualnej listy stopów znajdujàcej si´ na stronie
internetowej www.vita-zahnfabrik.com

oznaczenie
koloru

oznaczenie
koloru

Oznaczenie masy
Oznaczenie produktu

Oznaczenie masy
Oznaczenie produktu
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VENEERING MATERIAL

Ceramika drobnoczàsteczkowa VITA VM 13, jest
ceramikà przeznaczonà do napalania na struktury ze
stopów metali w zakresie WRC od oko∏o 13,8 do
15,2. Jak wszystkie masy VITA VM, równie˝ ceramika
VITA VM 13 posiada typowe cechy naturalnego szkli-
wa jak np: za∏amanie Êwiat∏a, czyli refrakcja oraz
czynnik odbicia Êwiat∏a. Zastosowanie pomocni-
czych mas fluorescencyjnych i opalizujàcych umo˝li-
wia wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
o wysokich walorach estetycznych oraz wyjàtkowej
indywidualnoÊci.

Poprzez modyfikacj´ procesu produkcji stworzono
nowà ceramik´, która w przeciwieƒstwie do ceramik
standardowych posiada po procesie napalania struk-
tur´ o wyjàtkowo homogenicznym podziale faz szk∏a
i faz krystalicznych. 

• Optymalne w∏aÊciwoÊci obróbki jak np:
wysoka odpornoÊç materia∏u i doskona∏e mo˝liwoÊci
modelowania i nak∏adania ceramiki 

• ¸atwoÊç szlifowania i polerowania szczególnie
w jamie ustnej pacjenta

• Homogeniczna i spójna powierzchnia
• Wysoki stopieƒ odpornoÊci na tworzenie si´ p∏ytki naz´bnej
• Wysoki stopieƒ tolerancji w stosunku do antagonistów
• Wspania∏a estetyka nowego uzupe∏nienia protetycznego
• Odpowiednia oferta mas dodatkowych przeznaczonych do

indywidualizowania 
• Ceramika jest kompatybilna z masami VITA Akzent

i VITA Interno

Powierzchnia struktury ceramiki kon-
wencjonalnej na przyk∏adzie ceramiki
VITA OMEGA (elektronowa mikro-
skopia skankingowa, pow. 5000).

Powierzchnia struktury ceramiki
VITA VM 13 (elektronowa mikro-
skopia skankingowa, powi´ksze-
nie 5000).

Drobna ró˝nica - struktura drobnoczàsteczkowa

KorzyÊci wynikajàce z u˝ytkowania ceramiki
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UWAGA: Produkt ten zosta∏ opracowany do ÊciÊle okreÊlnego
zastosowania. Dlatego te˝ powinien byç stosowany zgodnie z
instrukcjà. Opisy i informacje nie zawierajà ˝adnych gwarancji
dotyczàcych jakoÊci i nie sà wià˝àce.

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat odpowiadajàcy
wytycznym dotyczàcym produktów medycznych. 
Nast´pujàce produkty posiadajà oznaczenie

VITA Zahnfabrik  H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49/7761/562-222 · Fax +49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

Za pomocà kolornika VITA SYSTEM 3D-
MASTER mo˝na odpowiednio i systema-
tycznie dobraç i zreprodukowaç wszystkie
naturalne kolory z´bów

Ceramik´ VITA VM 13 mo˝na otrzymaç
w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER,
a to oznacza kompatybilnoÊç ze wszystki-
mi kolorami materia∏ów VITA 3D-MASTER.
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