Instrucciones para la realizacion de
actualizaciones de software
con los aparatos

1.VITA VACUMAT 6000 M
2.VITA VACUMAT 6000 MP
3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS
4. VITA vPad comfort

5.VITA vPad excellence
6.VITA vPad clinical
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Estimados clientes, estimados usuarios:

Mediante este escrito queremos informarles sobre la nueva actualizacion de software para
su aparato VITA, y rogarles que instalen las actualizaciones en su aparato siguiendo las
instrucciones detalladas a continuacion.

Si tuvieran cualquier pregunta en relacion con esta actualizacion, sirvanse dirigirse a su
servicio de asistencia técnica regional encargado de los aparatos VITA. Ademas, pueden
ponerse en contacto con el servicio técnico para aparatos de VITA a través de:

Tel.: +49 (0)77 61 /562 — 101, -105 0 -106
Fax: +49 (0)77 61 /562 — 102
Correo electrénico: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Procedimiento general

1. Descargar de Internet la actualizacion de software y guardarla en un lapiz USB.

2. Crear una copia de seguridad de los perfiles de usuario, materiales y programas
propios.

3. Instalar la actualizacién de software para VITA VACUMAT 6000 M, VITA
VACUMAT 6000 MP y VITA ZYRCOMAT 6000 MS.

4. Verificar o introducir los datos y los ajustes del aparato.

5. Reinstalar los perfiles de usuario, los materiales y los programas propios (de los
gue previamente se ha hecho una copia de seguridad).

6. Registrarse en el VITA Update-Messenger.

2. Requisitos para la descarga vy la instalacion

a) Acceso a Internet
b) Lapiz USB vacio
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1. Descargar de Internet la nueva actualizacion de  software y guardarla en un lapiz

USB.

Paso Introduccién por el usuario

Funciones

1 Acceder a www.vita-zahnfabrik.com en el
navegador web.

2 Seleccionar “Asistencia” + “VITA Update-
” VITA
Messenger”. .
3 Seleccionar “Ir a boletines”. =
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Paso Introduccion por el usuario Funciones

4 Seleccionar el boletin actual.

5 Seleccionar la actualizacion deseada.

6 Seleccionar “Guardar”. x|

Mochten Sie diese Datei offnen oder speichemn?

[I%ll Mame: ...cellence_clinical_Version_120123_10_01_201Z2.zip
Tpp: ZIP-komprimierter Ordner, 19,2 MB
o www.vita-zahnfabrik.com

Offnen |

y Dateien aus dem Internet kiinnen niitzlich sein, aber manche
T Dateien kiohnen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.
k. Offren oder speicherm Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?

7 Seleccionar la unidad correspondiente al lapiz 2
USB (dispositivo de almacenamiento extraible) v, seeianQ | Wecetieni oo €) J oD
a continuacion, “Guardar”.
([

)

Dateitvp. ZIP-kamprimierter Ordner | Abbrechen
A

Datsiname:

8 Seleccionar “Abrir carpeta”. =10

1
—f_,'/ Download abgeschlossen

datei.php von www,vita-zahnfabrik.com

Heruntergeladen: 19,2 MBin 14 Sek,
Download nach: ... YWpdateVACUMAT_&000M_MP_ZYrcomat_6000MS_, ..
Ubertragungsrate: 1,37 MB/s

I Dialngfeld nach Beendigung des Downloads schiiefers

Offrnen ‘_Drdner 6Ifneni> SchlieBen I
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Paso Introduccion por el usuario Funciones
9 Hacer doble clic en el archivo. o
=] B3 wechsehzu
10 Hacer doble clic en el archivo. e
[
[Jupdate Vac + ZY... Anwendung
11 Hacer clic en el boton “Iniciar”. =101
Extract to: |E:\ ’
Files: Ose |
w About |
Existing Files: ¢~ Confirm Ovenarite  Don't Ovenwrite (* Ovenwrite
Created with [24z Sel-Extractar - httpfvwiizare.org
12 Confirmar el mensaje pulsando “Aceptar”.

IFinished. S

&ll files have been extracted,
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Paso Introduccion por el usuario Funciones
13 El Iapi_z USB contiene ahora los datos de la ~ 3
actualizacion. o e b Computer » Wechseldatentrager (E:)
Organisieren v Freigeben fir « Brennen Neuer Ordner
> 5r Favoriten || update-150227 vac
|| update-150227 bed
» | Bibliotheken
48 Computer
> &L, 05 (C)
I oy Wechseldatentrager (E:)
>€¥ Netzwerk
14 Desconectar el lapiz USB del ordenador.
2. Crear una copia de seguridad de los perfiles de  usuario y programas propios
Paso Introduccion por el usuario Funcion del aparato
1 Encender el aparato con el interruptor principal. El elevador desciende a la posicion inferior.
2 Insertar el lapiz USB vacio en el lateral del VITA La pantalla muestra:
vPad.
13:29 :ﬂ APPEAES VITA
30‘4: _1! [ ﬂ :E‘ :-TILJ
[
.
3 Selecci re 1‘ | afa La pantalla muestra:

1w [ A [ :1 %] VITA
v
<9 1

»

. &l

a°C -

o SR T

a0c

bt

I

Garit aus
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Pulsar % )

Bearbeiten

La pantalla muestra:

- | == s |[=
2 [ Fedlm ™
1:Standby & Labor
."‘. y ‘q'm D
2#0 el + | 2
Temperature VITA Labor New. Change
§5 ! X
;T;c Copy Delete
Standby ﬁ . @
- Position  Import
D o o)
Switch off Export Back

Seleccionar el perfil de usuario que se desea
exportar.

Se selecciona el perfil de usuario.

La pantalla muestra:
. o] == 4 [
182 [' H = . "i} O} VITA

H1:Standby & Labor &

3 \_ﬂ -
\/ o
201°C + 2
Tomporature Vit Labor Now  Chango
'« mml X
$9§
= Copy  Deloto
500°C
by dab) Vs
- Position _ Import
\ll s juil)
Switch off Expe R ec

Pulsar Ii@

Exportieren

La pantalla muestra:

LT i P ;1 3] VITA
2 avima
P T e—
e ) J J
) ) J
- J ) 1
) J J
‘. ) wxd [al
Gerstaus Abbreches Speichern

Pulsar [m] I

Speichern

El perfil de usuario se guarda en el lapiz USB.

Pulsar m J
Zuriick

La pantalla muestra:

B3| Y :1 O VITA
- LT
2 .gj &' &
‘ = :
30°C | |
Tempuratar VA ‘Labor
swoe
fredd
D 2
et Senieien
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3. Instalar la actualizacién de software

Paso

Introduccion por el usuario

Funcion del aparato

Nota importante:

El elevador debe estar en la posicion inferior y no

(incluido el modo de es

debe haber ningln programa activo
pera).

Insertar el lapiz USB con la
actualizacion de software en el lateral
del VITA vPad.

La pantalla muestra:
1329 j] ®las 5 VITA
. 8 a

' Staadbyein  Staadbyses  Litasl Linab

Selecci E)| afia

La pantalla muestra:

1331 = CHircw :,‘ 5] VITA

B dvma

Pulsar

Update

La pantalla muestra:
VITA

Eidvm

1335 S F :1. ]

— n  — —
i vPad Update wird durchgefGihrt

v 1

Sargrofl Sprachen

yldada

oty GUdemSL  Spiemsch  Updsta

Una vez completada la actualizacién, la
pantalla muestra:
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La pantalla muestra:
4 Confirmar el mense \/ la tecla 1231 [l -

Ok

Nota importante:
El lapiz USB debe permanecer insertado durante todo el proceso de instalacion y no
debe pulsarse ninguna otra tecla.

La instalacion habra concluido cuando vuelva a most rarse el menu de inicio.

2P "e m ™ | ATENCION:

e Deben indicarse tanto la temperatura real de la
cémara de coccién como la temperatura de
espera preajustada.

Si aqui se indica “0 C” para estos dos valores,
significa que todavia no ha concluido la

[RSRIS DNVU [ IR |

Informacion:

Si al pulsar por primera vez el boton e muestra el mensaje “No se han encontrado nuevas

Update

actualizaciones ",

qi
confirmar este mensaje mediante la tecla Ok y pulsar nuevamente e .

Update

Actualizacion en caso de utilizar varios hornos

Para realizar una actualizacion de software en caso de utilizar varios hornos, es preciso actualizar los aparatos
individualmente, es decir, es necesario retirar la caja de distribucion, conectar sucesivamente el VITA vPad a
cada aparato y, a continuacion, efectuar la actualizacion conforme a estas instrucciones.

A fin de obtener en el VITA vPad la secuencia de visualizacion de aparatos deseada, tras la actualizacion del
software es preciso encender los aparatos en la secuencia deseada mediante el interruptor principal.

Ejemplo: a través de la caja de distribucion VITA Switchbox se manejan mediante un VITA vPad comfort un
VITA VACUMAT 6000 M y un VITA VACUMAT 6000 MP. Se desea visualizar en el VITA vPad el VITA
VACUMAT 6000 M como “N.° 1"y el VITA VACUMAT 6000 MP como “N.° 2". En este caso, en primer lugar es
preciso encender el VITA VACUMAT 6000 M mediante el interruptor principal. A continuacién, espere hasta que
se muestre el menu de inicio en el VITA vPad. Solo entonces se debe encender mediante el interruptor principal
el VITA VACUMAT 6000 MP, que debe indicarse como “N.° 2", Este aparato se afiadir4 entonces
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automaticamente en la posicion deseada en el menu de inicio.

Tenga en cuenta que tras la instalacion del nuevo software es preciso verificar o introducir en la seccién de
servicio de cada aparato los datos y los ajustes del aparato. Véase al respecto el siguiente punto de estas
instrucciones.

4. Verificar o introducir los datos y los ajustes d el aparato

Paso Introduccién por el usuario Funcioén del aparato

1 Selecci E&ﬂ| aha La pantalla muestra:
31 [0 = (2 (2 | e VITA
s [ PR se2a W

al

A
21ivma &

Temperatsr  Multiofen  Ofeneinst.  Geritedaten  Service

Standby Datum vPad Startprofil  Sprachen

3 A d

Grundeinst. ~ Systemschutz  Update Abbruch
Gert aus.

2 Pulsar La pantalla muestra:

= 528 [l [ (23 95 | [ VITA
Geratedaten I F ﬂ‘\ th | ”1A‘ °]

30.06.2015

i Geréite Informationen Export
& | Ofen Revision: 00150619 Fehlr-Log
202°C Ofen Serien-Nr 123486

Ofen Name: Ofen
1620100303

vPad Serien-Nr.
. Hotline: 07761562222 e
) vPad Revision: 00150227 etriebsdaten
500°C

1 Betriebsdaten Gerateinfo

Ei:Standby & Labor &

Temperatur  M{

Prozessdaten

Standby

[~ Betriebsstunden: 3
C Brennstunden:

I] ) Brennstunden Muffel
|| Anzahl gestarteter Programme

Alle Daten

Gl Alterungsgrad Muffel (%): —/

Gerit aus Ok

3 Compruebe mediante el n.° de revision si se ha
instalado correctamente el nuevo software.

En caso de que no se indique la version actual,
sera preciso repetir la actualizacion.

4 A continuacion confirmar ‘/ cla La pantalla muestra:
Ok
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VITA

1331 [ [ { S ([
: 1 w 1 ]
13042010 > o+ 9
el 3] ‘?’m IE NIEO A
LEHTY 3
/' 4
@ /-
20°C
Temperatur  Multiofen st Goritedaton rice
gdfy Datum S'a'lv ofil Spmch
Grndeinst.  Systomschuz  Update  Abbruch

Gerit aus

5. Reinstalar los perfiles de usuario y los program

as propios

Paso Introduccion por el usuario Funcion del aparato
1 Insertar en el VITA vPad el Iapiz USB con los La pantalla muestra:
perfi!es de usuario y programas dg los que s [ dAalm VITA
previamente se ha hecho una copia de e el AR T s
seguridad. .5 ol .
I 1
500[:
Standby Datum Pad Startprofil Spracl
» B ad I
,,’1
2 Selecci ¢ aha La pantalla muestra:
1330 [ T - VITA
13042010 [ Ty J * fo % {11‘ | - .
T:wcm ‘ i
556
o
) 2]
3 Pulsar = Q - La pantalla muestra:
Bearbeiten

™ ¥ - [
1623 [ F/‘—; ‘ ’/” VITA
3006.2015 2 | = & | 11 °] I . -
T:Standby  &Labor
s & el
./
201 C i 4
Temperature New  Change
T mm| X
547(: Copy  Delete
Saniy dat |
. Positon  Import
U s Juil)
Switch of Expert & e
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Se selecciona el perfil de usuario.

4 Seleccionar el perfil de usuario que se desea
importar.
5 Pulsar importieren La pantalla muestra:
Paso Introduccién por el usuario Funcién del aparato
La pantalla muestra:

|

6 Pulsar . J
Importieren
7 Pulsar - La pantalla muestra:
Zuriick
’ -l —~ p > -
2 (4 Wed A VI
E1ivma &
.; [ <! VAR">
& :I :I ' ‘
33°C
Temperatur VITA Labor Labor(2)
s
Standby
Q

Bearheiten

!

Gerit aus

12/
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1 Acceder a www.vita-zahnfabrik.com en el

navegador web.

2 Seleccionar “Asistencia” + “VITA Update-
Messenger”.
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3 Seleccionar “Suscribirse ahora” y, a continuacion,
seguir los pasos necesarios para el registro.
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