Procédure a suivre pour les mises a jour de
logiciels
avec les appareils

1.VITA VACUMAT 6000 M
2.VITA VACUMAT 6000 MP
3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS
4 VITA vPad comfort

5.VITA vPad excellence
6.VITA vPad clinical
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Chere Cliente, Cher Client,

Vous trouverez ci-apres une nouvelle mise a jour pour votre appareil VITA. Nous vous
demandons de bien vouloir l'installer sur votre appareil en respectant la procédure
indiquée.

Pour toute question concernant cette mise a jour, veuillez contacter le SAV des appareils
VITA de votre région. Vous pouvez aussi joindre le SAV VITA par:

Tel.: +49 (0)77 61 /562 — 101, -105 ou -106
Fax: +49 (0)77 61 /562 — 102
Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Procédure globale

1. Télécharger la mise a jour sur Internet et I'enregistrer sur une clé USB
2. Faites une sauvegarde de vos propres utilisateurs, matériaux et programmes

3. Installation d'une mise a jour pour VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000
MP et VITA ZYRCOMAT 6000 MS

4. Contrbler ou entrer les données de l'appareil et les réglages

5. Réinstaller vos propres utilisateurs (précédemment sauvegardés), matériaux et
programmes

6. Enregistrement dans le VITA Update-Messenger

2. Conditions a remplir pour le téléchargement et | 'installation

a) Acces Internet
b) Clé USB vide
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1. Télécharger la nouvelle mise a jour sur Internet et I'enregistrer sur une clé USB

Etape | A saisir par |'utilisateur Fonction
1 www.vita-zahnfabrik.coma saisir dans le
navigateur
2 Sélection ,Service" + ,VITA Update-Messenger"
3 Sélection ,Vers les Newsletters"
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Etape | A saisir par |'utilisateur

Fonction

4 Sélection de la newsletter actuelle
5 Sélection de la mise a jour souhaitée
6 Sélection "Enregistrer” x|
Mochten Sie diese Datei offnen oder speichemn?
[I%ll Mame: ...cellence_clinical_Version_120123_10_01_201Z2.zip
Tpp: ZIP-komprimierter Ordner, 19,2 MB
o www.vita-zahnfabrik.com
Offnen |
y Dateien aus dem Internet kiinnen niitzlich sein, aber manche
T Dateien kiohnen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.
@ Offren oder speicherm Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?
7 Sélectionner le lecteur de la clé USB = [2]x]
(pérlphérlque de StOCkage) pUiS "Enregistrer" Speichem(f | <ee Wechseldatentriger (E-) ) HQ® e
([

=1

Dateiwp: ZIP-karrprimierter Ordrer | Abbrechen |,
A

Datsiname:

8 Sélectionner "Ouvrir répertoire”

Download beendet —1=1x1

r
—f_y Download abgeschlossen

datei.php von www,vita-zahnfabrik,.com

Heruntergeladen: 19,2 MBin 14 Sek,
Download nach: ... \UpdateVACUMAT_6000M_MP_Z¥rcomat_6000MS_...
Ubertragungsrate: 1,37 MB/s

™ Dialogfeld nach Beendigung des Downloads schisfer

Offren “Drdner 6lfneni D Schlieien I
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Etape

A saisir par ['utilisateur

Fonction

9 Double clic sur fichier
R =
=1 B weawonau
S I
10 Double clic sur fichier
s-10_cv] B3 Wedhueh =
11 Confirmer par la touche "Démarrer"” o
Extract to: |E:\ ’
Files : Claze |
w About. |
Existing Files: ¢~ Confirm Ovenarite  Don't Ovenwrite (* Ovenwrite
Created with [24z Sel-Extractar - httpfvwiizare.org
12 Confirmer le message par "OK"

[~Finished. S E]

&l files have been extracted,
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Etape | A saisir par |'utilisateur Fonction
13 |\.6_1 clé USB contient & présent les fichiers de mise ~ 3
a jour » Computer » Wechseldatentrager (E:)
Organisieren + Freigeben far = Brennen Meuer Ordner
» 0 Favoriten || update-150227 vac
| update-150227 bed
* | Bibliotheken
48 Computer
> &L, 05 (C)
I e Wechseldatentrager (E:)
>9¥ Netzwerk
14 Retirer la clé USB de l'ordinateur
2. Faites une copie de sauvegarde de vos utilisateu  rs et programmes
Etape | A saisir par |'utilisateur Fonction de I'appareil
1 Allumer I'appareil avec I'interrupteur principal Le lift descend.
2 Brancher une clé USB vide sur le c6té de la VITA | L'écran affiche :
vPad
1329 j] APIERAES VITA
m"‘l: :!! | ﬂ :-.F‘ _;:I;J
[
5.
3 Activer ’1l| L'écran affiche :
"1 1330 |~ T o ;'1 O VITA
(,1' Ej q 0>
I
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L'écran affiche :

4 Activer & J U —— ——
Bearbeiten J623 gl ‘T@% g’! ‘Dl O ‘ VITA
Hi:Standby & Labor &
zo*c bl | + | 2
Temperature VITA Labor o Change
ﬁ 1:Ej ’ n>|<\
smnfv 6[\1‘ I_{_}-El
D T
5 Choisir I'utilisateur qui doit étre exporté L'utilisateur est coché
L'écran affiche :
1623 [ [ 24 [ VITA
30062015 [ ! H “?l [Q\ | ,;1 o] |
Hi:Standby  &Labor &
@
zu*c - IS + ] 2
& EEJ u>|<‘
S'nnﬂhcv ﬁ y &]ﬂ ]
U, 2 o)
Switch off Export Back

! |
6 Activer I:E

Exportieren

L'écran affiche :

- 2 -
1331 | ,; - o VITA
LERYTY
é o Use-stck Laborvtu Q) ied
o
0°C
Tomperan

g

x
§
ELLLL

7 Activer ™ l

L'utilisateur est copié sur la clé USB

Speichern
8 Activer 4 L'écran affiche :
Zuriick e || PR NS -\HTA
1*1: Lj.‘ o
D
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3. Installation d'une mise a jour de logiciel

Etape

A saisir par l'utilisateur

Fonction de I'appareil

Observation importante :

Le lift doit étre en position basse +
et aucun programme actif (stand-by y compris).

Brancher la clé USB contenant la mise
a jour
dans la VITA vPad

L'écran affiche :

1329 jl o ’;." 5
s 2R

' Standiyeln Stmbysus  Litast Linab

VITA

Sélecti E}| it.
iy

1331 |-l S o :1‘ O

VITA

Activer

Update

L'écran affiche :

1335 | ~ - -
: [P sAa®
1 uPad Update wird u;.u'\gerum
. i
0°C

0°C
Standby

1

Goritaus.

Stanprofi

Z 3
SJad

Grundeinst  Sysemschez  Updase

Apres la mise a jour
I'écran affiche :

VITA

LEEILO

PMMG-Update 2.2015-V.1.0-20150717-BF

VITA Zahnfabrik — 79713 Bad Séackingen

8/14




L'écran affiche :
4 Confirmer le messe \/ Iche 3 [ [FF 9 [ VITA

0k -
l;_‘i N

Observation importante :
Pendant toute la procédure d'installation il faut | aisser la clé USB en place
et n'activer aucune touche!

L'installation est terminée lorsque I'écran d'accue il s'affiche a nouveau

w2 P Fe Jum ™ | ATTENTION:
, La température réelle dans I'enceinte de

» g :!'.| cuisson et la

température stand-by doivent s'afficher!

Si pour les deux températures "0C"
0 s'affiche, l'installation de la
mise a jour n'est pas encore terminée!

Information:
Si en activant la touche ............ s'affict | e mise a jour trouvée "
Update
'€
confirmer alors ce message par la touche... O ctiver de nouveau la tol |

Update

Mise a jour pour plusieurs fours en fonctionnement

Pour effectuer une mise a jour sur plusieurs appareils, il faut procéder appareil par appareil.
Il faut pour cela retirer la Switchbox et connecter la VITA vPad a chacun des fours séparément
puis procéder a la mise a jour conformément a cette procédure.

Pour créer une chronologie dans I'affichage des appareils sur la VITA vPad il faut allumer les différents appareils
avec l'interrupteur principal les uns aprés les autres dans I'ordre voulu.

Exemple: vous faites fonctionner un VITA VACUMAT 6000 M et un VITA VACUMAT 6000 MP via la VITA
Switchbox avec une VITA vPad comfort. Vous voulez que le VITA VACUMAT 6000 M s'affiche en ,N°1“ et le
VITA VACUMAT 6000 MP en N°2“ sur la VITA vPad. Dan s ce cas, il faut commencer par allumer le VITA
VACUMAT 6000 M avec l'interrupteur principal. Attendre ensuite que le menu Démarrer s'affiche sur la VITA
vPad. Seulement aprés allumez avec l'interrupteur principal le VITA VACUMAT 6000 MP que vous voulez
afficher en ,N°2"“. Cet appareil sera alors automat iquement ajouté au menu Démarrer a la position voulue.
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Veuillez noter qu'apres l'installation du nouveau logiciel il faut controler et entrer les données de l'appareil
et les réglages dans la zone Service de chaque appareil ! Voir a ce sujet
le point suivant de cette procédure.

4. Contréler et entrer les données de l'appareil et  les réglages

Etape | A saisir par |'utilisateur Fonction de I'appareil
1 Activer @ﬁ | L'écran affiche :
21 [l == (735 FA |
3 R Als VITA
) o ) ) 1 avma &
=i » =4 s}
‘Bune
ﬂ,fv Dawm vPad Startprofil  Sprachen
C~’
i rege [~
BosAt ans! Grundeinst.  Systemschutz Update Abbruch
2 Activer L'écran affiche :
Geritedaten 3192}‘3 “| T:?‘ Gﬂ ‘17:1“ ;] VITA
E1:Standby & Labor &
E Geréte Informationen Export
4 Ofen Revision: 00150619 Fehler-Loy
= gete T we
vPad Serien-Nr. 1620100303
6 KO ateiion: oo Bevabsdaten
ggg:hcy [ Betriebsdaten Geriiteinfo
— Betriebsstunden: 32
5| Brennstunden: 1 Alle Daten
I] ) Brennstunden Mufel 1
Anzahl gestarteter Programme 2
el Gru Alterungsgrad Muffel (%) o [ 1] o
3 Veuillez vérifier avec le n°de révision ---
si le nouveau logiciel a été correctement installé.
Si la version actuelle ne s'affiche pas, il faut
répéter la mise a jour!
4 Confirmer ensuite par la t ‘/ L'écran affiche :
Ok
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133 F F‘*MTMT‘MT
e

Tumpummr Multiofen fone Ge
Datum smpml i Spm:hen
Gordtaus  Grundeinst  Systemschutz e R ATE

VITA

21ivma &

5. Réinstallation des utilisateurs ou des programme

S personnels

Etape | A saisir par |'utilisateur Fonction de I'appareil
1 Brancher la clé USB dans le VITA vPad avec les L'écran affiche :
utilisateurs 133 [ { - [P M’ %] VITA
et les programmes précédemment sauvegardés e el AR T4 PRy
l J
- Felol
30°C
Temperawr  Multiofen st Gorstedaten
500°C
Standby Datum S'znv ofil Spm chen
Goritals Grundeinst. ~ Systemschutz Updau Abbruch
,,’1
2 Activer ‘2 L'écran affiche :
1330 - <. Iy [ VITA
@a "
300 I
Temperatur
5
500°C
Standby
U Q
Gerataus. Bearhoion
3 Activer = Q 4 L'écran affiche :
Bearbeiten
1623 (Wl |==g|( 0" (@5 ([ VITA
i I | C—f‘ ‘0 "/"1 O]‘ Ei:Standby  aLabor &
s & -
A + | #
Temperature New Change
6 mm X
== Copy  Delete
&ﬂna &oh ‘—{_}-ﬁ
D s Juill)
Switch of Exort  Back ‘
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4 Sélectionner l'utilisateur qui doit étre importé

L'utilisateur est coché

5 Activer Importieren

L'écran affiche :

Etape | A saisir par |'utilisateur

Fonction de I'appareil

L ]
6 Activer [m] J

Importieren

L'écran affiche :

'S

7 Activer . L'écran affiche :
uriick o - o
uz 4 P sda @ VITA
; : E12VmA &
é ‘ -=. 1 *<) AR
~/ =t - I Rl I

33°C

Temperatur VITA Labor Labor(2)
! Q
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1 www.vita-zahnfabrik.com a saisir dans le

navigateur

2 Sélection ,Service* + ,VITA Update-Messenger*

PMMG-Update 2.2015-V.1.0-20150717-BF VITA Zahnfabrik — 79713 Bad Séckingen 13/14



3 Sélectionner ,S'abonner directement* puis suivre
les différentes étapes pour s'enregistrer.
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