Instrucciones de actualizacion del software de los
aparatos

1.VITA VACUMAT 6000 M
2.VITA VACUMAT 6000 MP
3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS
4.VITA vPad comfort

5.VITA vPad excellence
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Estimado cliente, querido usuario:

Nos dirigimos a usted para informarle acerca de la nueva actualizacién de software
disponible para su aparato VITA y para pedirle que instale dicha actualizacién en su
aparato siguiendo las instrucciones que se incluyen a continuacion.

En caso de dudas con respecto a esta actualizacion, dirijase al servicio técnico regional
para aparatos VITA. También puede puede ponerse en contacto con el servicio técnico
para aparatos VITA en:

e Tel: +49 (0)77 61 /562 — 101, -105 0 -106
e Fax: +49 (0)77 61 /562 — 102
e Correo electronico: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Procedimiento general

1. Descargar la actualizacion de software de Internet y guardarla en un lapiz USB.
2. Hacer una copia de seguridad de su usuario o de sus materiales y programas.

3. Instalar la actualizacién de software para VITA VACUMAT 6000 M, VITA
VACUMAT 6000 MP y VITA ZYRCOMAT 6000 MS.

4. Comprobar o introducir los datos y ajustes del aparato.
5. Volver a instalar su usuario o sus materiales y programas (copiados anteriormente).
6. Reqistro en el VITA Update-Messenger (boletin de actualizacién de aparatos de

VITA).

2. Requisitos de descarga e instalacion

a) Acceso a Internet.
b) Lapiz USB vacio.
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1. Descargar una nueva actualizacion de software de Internet y guardarla en un

lapiz USB
Paso Intervencion del usuario Funcion
1 Abrir www.vita-zahnfabrik.com en el navegador.
! B &=
2 Seleccionar "Asistencia" + "VITA Update-

Messenger".
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3 Seleccionar "Ir a boletines".
Paso | Intervencion del usuario Funcién
4 Seleccionar el boletin actual.
5 Seleccionar la actualizacién deseada.
6 Seleccionar "Guardar". =]
Mochten Sie diese Datei offnen oder speichemn?
[|%|! Mame: ...cellence_clinical_Yersion_120123_10_01_2012.zip
Typ: ZIP-komprimierter Ordner, 19,2 ME
o www.vita-zahnfabrik.com
Offren |
Dateien aus dem Internet kinnen ritzlich zein, aber manche
| Dateien kinnen eventuel auf dem Computer Schaden anrichten.
@ Offnen oder speichem Sie diese D atei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?
7 Seleccionar la unidad del lapiz USB 2l

(disco extraible) y después "Guardar". i, \CEEEESETCI B
-
Dateipame:
Dateityp ZIP-kompiinierter Qrdner =l Abbiechen I,
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Seleccionar "Abrir carpeta”.

Download beendet

1ol
S
e Download abgeschlossen

datei.php won weww,vita-zahnfabrik.com

Heruntergeladen: 19,2 MBin 14 Sek,

Download nach: ... \UpdateVACUMAT_6000M_MP_ZYrcomat_6000MS_. ..
Ubertragungsrate: 1,37 MB/s

™ Dialngfeld nach Beendigung des Downloads schiiefers

Offrnen ‘Drdner 6Ifneni> SchlieBen I

Hacer doble clic en el archivo.

= Wechseldatentrager (E)

=lolx|
oo en Exras 2 | &
Q- © - .ﬂ ) suchen || Orcner | ERE ) \ \ S| rainersyncvoriseng
e [ B — = ) wectssnzu
i Grofe [ Typ [ Gezndert am [
5] /ACUMAT_6000M_MP_Z¥rcomat_6000MS_Version_120123_vPadcomfor.. 19.740 KB ZIP-komprimierter O... 09.04.2013 09:49.
I — )

10

Hacer doble clic en el archivo.

{8 UpdateVACUMAT_6000M_MP_2¥rcomat_6000MS_Version_120123_yPadcomfort.excellence i -lofx|
Datel Bearbokten nsicht Favorken  Extras 2

| &

Tatum
o 02.10.2012 0504

11

Pulsar el botén "Inicio".

H=ISelf-extracting Archive

Extract ta: IE'\

Existing Files: ¢~ Confirm Ovenarite — Don't Qvenarite £ Dvenarite

Created with [24re SelfEstractar - hittp:/fwwwizarc.org
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Confirmar el mensaje pulsando "Aceptar”. m x|

&l files have been extracted,

12

El 1apiz USB contiene los archivos siguientes. #= wWechseldatentriger (E)
?

Datei Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras

13

Crdner
i

\_) Zuriick = \_“J - lj]“ | /.:\-'Suchen

Adresse | £

5| | service

< Update-130516, bed

update-130516,vac

N
v

Extraer el 1apiz USB del ordenador.

14

2. Hacer una copia de seguridad de su usuario o sus programas

Funcién del aparato

Paso Intervencion del usuario

Encender el aparato con el interruptor principal. El elevador desciende a la posicion inferior.

1
2 Insertar en el lateral del VITA vPad el lapiz USB La pantalla muestra:
vacio. 21 [ I ([ |[ 5@ VITA
2 [ARmedanmy ™
= e
400°C
A~
l
3 » La pantalla muestra:
A

. - g
Hacer clic en la pestafia Jj—"
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16:23 ___ e | hr oy "f@‘ VITA
09.08.2015 D ‘ cz‘gﬁ‘ﬁl‘ﬁ]‘ ‘F‘! ‘ .

TReady & Labor

35‘°c ) % a @@

=L ) %

‘A - - -
5 VITA Doc Labor

& 0!

4 Pulsar &E

La pantalla muestra:

= ([ARLdREE ™

Bearbeiten

1:Ready 2 Labor &
35‘°c I z @ =™
@ VITA - Doc - Labor — - D ) - |§ 4
400°C ‘ )\‘ ﬁ" ,‘
A
= &) )
D =0

5 Seleccionar el usuario a exportar. El usuario aparece resaltado.

La pantalla muestra:

2 [J[FeAlmL ™

IReady  alabor &

\ w \

@ ViTA Doc Labor 4 4 »
an0°c == )“ & J‘
N\

= &d) 23]
0, il

Pulsar el boton |—L_}-E 1

La pantalla muestra:

=8 bl { PRBA VIO \Fi\ -

. J J J
ﬁ'} J J )
~ J J J
f) J J J
D =3 =N

7 Pulsar el boton @

El usuario se guarda en el Iapiz USB.
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Pulsar el botén

La pantalla muestra:

1623 [« (A5 Iy [ [3@ VITA
2 [ FerAl@m|y ™
T:Ready & labor
35c f‘ .-E &)/ &
./

VITA
400°C
2N
o

7

4 2

3. Instalar la actualizacion de software para VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT
6000 MP y VITA ZYRCOMAT 6000 MS

Paso

Intervencion del usuario

Funcién del aparato

Nota importante:

El elevador debe encontrarse en la posicion inferior +
no debe haber ningun programa activado (tampoco en espera)

Insertar en el lateral del VITA vPad el
lapiz USB
con la actualizacion de software.

La pantalla muestra:
s E EleslAl® \Pg\ gvnerA&
Lol

350

400°C
)
e

S_—

4

Seleccionar la pestana E; !
A

La pantalla muestra:

st K \T”",\E* |T .(]\Tu W

ItReady  alabor &

: 0na
32°C @)
- “ -JA
@ Walioien Ofenainst Gordtodaten ° Sérvice
> 0@Ja
= 1
\_5'-" Datum vPad Startprofil Sprachen
» AT =
Ereio st Sretaiscant T o
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'C
3 Pulsar . La pantalla muestra el proceso de
Updato actualizacién.

Al finalizar la actualizacién,
la pantalla muestra el mensaje "Actualizacién
completada”.

La pantalla muestra:
4 Confirmar el mensaje pulsando el botén 7 = =0
16:32 | = a 5 | e %0 VITA
: eums | ool || ||| | 6| e

v ;c u.

= ,
0 k Mulllnlen ﬂlenemsl Gerétedaten Service

‘“"’. s

“Startprofil Sprachen

» 30 AB

Grundeinst.  Systemschuz  Update Abbruch

Nota importante:
El 1apiz USB debe permanecer insertado en el ordenador durante todo el proceso de
instalacion
y no se debera pulsar ningun otro boton.

La instalacion estara completada cuando vuelva a aparecer la pantalla de inicio.

F HF» 2w %V ATENGION:

sl Se debe visualizar la temperatura real de la
% camara de coccion y la temperatura
de espera predeterminada.

Si se muestra "0°C" para ambos
valores, la instalacion de la
actualizacién todavia no esta completada.

Informacidn:

(g
Si al pulsar el boton . aparece el mensaje "No se ha encontrado ninguna actualizacion nueva",

Update

v 'C
confirmar este mensaje con el botén "o« verapulsar el boton ‘

Update

Actualizacion en caso de utilizar varios hornos

Para llevar a cabo una actualizacién de software si se utilizan varios hornos, los aparatos se deben actualizar
por separado, es decir, se debe desmontar la caja de distribucion VITA, conectar el VITA vPad a cada aparato
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uno tras otro y, a continuacién, realizar la actualizacién segun se describe en estas instrucciones.

Para que el orden de visualizacion de los aparatos en el VITA vPad sea el deseado, estos se deben encender
con el interruptor principal en el orden respectivo después de la actualizacion de software.

También puede restablecer este orden en la seccién Ajustes multihorno del VITA vPad.

Tenga en cuenta que después de la instalacion del nuevo software se deben comprobar o introducir los datos y
ajustes del aparato en la seccion Asistencia. Para ello, consulte el apartado siguiente de estas instrucciones.

4. Comprobar e introducir los datos y ajustes del aparato

Paso Intervencion del usuario Funcién del aparato

1 Hacer clic en la pestafa @ﬁ | La pantalla muestra:

2 =3 m F o
'v’iﬁ o l

Multiofen Olenemsl Geratedaten Service

H

Datum vPad Startprofil  Sprachen

BIII-

Grundeinst.  Systemschutz Update Abbruch

32(!

La pantalla muestra:

2 W Rz ™

2 Pulsar

E1:Ready a Labor [4]
‘ Geréte Informationen Export
3,2 c Ofen Revision: 00150320 Fehler-Log
r‘l Ofen Serien-N. 1320101054
“'(“, By Ofen Name: b Prozessdaten
- vPad Serien-Nr.: 2420155730
Hotline: 08-15.
400°C
vPad Revision: 00150430 fetrisbadaian
/":*\
R Betriebsdaten Geriteinfo
S —
Betriebsstunden 257
@ Brennstunden: 130 Alle Daten
I] Brennstunden Muffel 130
Anzahl gestarteter Programme 4 J
Grd Alterungsgrad Muffel (%) + [
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Con el n.2 de revisiéon, compruebe
que el nuevo software se ha instalado
correctamente.

Si no aparece la version actual, se debe repetir la
actualizacién.

4 La pantalla muestra:
A continuacién confirmar pulsando el botén _ i | == 3 5 @
i F \T”} \E?a L["-‘F;] \P%‘ -
J HiReady & Labor &
. = E-.
. sBe ..
Multlen Olenemst Geratedaten Service
=
Datum vPad Slannmlll Sprannen
Grundemsl Svslemschmz Updale Abbruch
5. Volver a instalar su usuario o sus materiales y programas
Paso Intervencion del usuario Funcion del aparato
1 Insertar en el VITA VPad el Iapiz USB con La pantalla muestra:
el usuario o programas antes copiados. 162 T T”’ T L[ T VITA
09.06.2015 | G al ]
|Readv 2 Labor &
3z‘°'c _“j h
Mullen 0|enems| raleualen Service
= l
\_-g‘.‘ Datum vPad Startprofil Sprachen
e '
ﬂ i
Gnindahat. Syswmschut:’  Upiate | Abbrach =
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2 . La pantalla muestra:
. . e l 16:2 VITA
Hacer clic en la pestana F \Fm \rl‘r] \r S
s@am
o
~¢—)
U, =)
3 Pulsar L%I La pantalla muestra (sin su usuario):
earberten
16:24 VITA
o2 WA FWedA@(Z ™
g - -E .@i @m @
35 C ¢
VITA = Laby - Ij ‘: - g ':
a00°c ‘ ,\~ & :
~
‘%ﬁ )]
0, i)
4 Seleccionar el usuario a importar. El usuario aparece resaltado.
5 Pulsar el boton 2 ) La pantalla muestra:
- J 16:46 VITA
— bl PRI
34‘,0 . usB-Stick @1/1
@ bt ) | ]
400°C ] l J
) ) J J
&) ) J J
= i==)
6 Pulsar el botén 4% l La pantalla muestra (con su usuario):
16:24 VITA
o2 WA FWedA@(Z ™
35°c f' - .@ @@
VITA Laby - Ij ‘: - g ':
g2 %)
~
‘%ﬁ i) )
D &
12/14
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Pulsar Zuriick

La pantalla muestra (con su usuario):

F [RedAlmlx ™

LI Readv Slabor &

Ofs o

T um Labor

400°C

S

S—

U LY

Informacidn:

Siga este mismo procedimiento para importar los materiales y programas. Para ello, haga clic en la pestana
correspondiente del menda.

6. Registro en el VITA Update-Messenger (boletin de actualizacion de aparatos de

VITA).

Paso

Intervencion del usuario

Funcion

Abrir www.vita-zahnfabrik.com en el navegador.

Mirosies

VITA
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2 Seleccionar "Asistencia" + "VITA Update-
Messenger".

VITA SUPRINITY VITA ENAMIC
About VITA ENANIC fnd

3 Seleccionar "Suscribirse ahora" y, a continuacion,
seguir los pasos de registro.

VITA shade, VITA made

L=
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