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VITA ENAMIC®
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Keramik-Netzwerkstruktur

VITA ENAMIC ist die weltweit erste dentale Hybridkeramik mit dualer  
Netzwerkstruktur.

Bei diesem Werkstoff wird das dominierende Feinstrukturkeramik-Netzwerk  
(86 Gew.-%) durch ein Acrylatpolymer-Netzwerk verstärkt, wobei sich beide 
Netzwerke vollkommen durchdringen. 

Eine neue keramische Werkstoffklasse

Polymer-Netzwerkstruktur

Chemische Zusammensetzung des Feinstruktur-Feldspatkeramik-
netzwerks*

* Die o. g. Werte der chemischen Zusammensetzung sind chargenabhängig. Chemische Elemente (Oxide), die in sehr 
geringer Konzentration enthalten sind und die z. B. zur Einfärbung benötigt werden, sind nicht angeführt. 

Oxide Anteil in Gew.-%

58–63

20–23

  6–11

4–6

0,5–2

  < 1

  < 1
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VITA ENAMIC®
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Chemische Zusammensetzung des Polymernetzwerks

Das Polymernetzwerk besteht aus Methacrylatpolymer.

Materialverhältnis Keramik - Polymer

Patientenzielgruppe:

 • Keine Einschränkungen

Vorgesehener Anwender:

 • Ausschließlich Fachanwender: Zahnarzt und Zahntechniker (Rx only)

Physikalische Daten*

*  Die angegebenen technischen / physikalischen Werte sind typische Messergebnisse und beziehen sich auf haus-
intern hergestellte Proben und die im Haus befindlichen Messinstrumente. Bei anderer Herstellung der Proben und 
bei anderen Messinstrumenten sind andere Messergebnisse zu erwarten.

Technische Daten

Komponente

Feinstruktur-Feldspatkeramik

Polymer

Gewichts-% Volumen-%

Eigenschaft

Biegefestigkeit
(ISO 6872)

Risszähigkeit

Elastizitätsmodul

Härte

Einheit Wert

150–160

1,5

30

2,5
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VITA ENAMIC®

Indikation

VITA ENAMIC ist zur Herstellung von vollanatomischen, ästhetischen Einzelzahn- 
restaurationen indiziert, wenn

 • die Voraussetzungen für die adhäsive bzw. selbstadhäsive Befestigungstechnik 
vorhanden sind.

Kontraindikation

 • Brückenversorgungen
 • Freiendversorgungen
 • Parafunktion (z. B. Bruxismus)

Zweckbestimmung

VITA ENAMIC Produkte sind keramische Materialien für dentale Behandlungen.

Verarbeitungsvoraussetzungen für VITA ENAMIC

Hardwarevoraussetzungen

 • VITA ENAMIC kann nass und trocken geschliffen werden.*

Generelle Hinweise zur Handhabung 

Produktsicherheit:
•  Informationen zur Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen in Verbindung 

mit Medizinprodukten, generelle Risiken bei Dentalbehandlungen, Restrisiken 
sowie (wenn zutreffend) Kurzberichte über klinische Sicherheit und Leistung 
(SSCPs) finden Sie unter https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety

Indikation und Kontraindikation

Indikationsübersicht

Front- und Seitenzahnkronen 
auf Implantaten*

Front- und Seitenzahnkronen 

Inlays / Onlays / Teilkronen

Table tops

Veneers

* Die Abutmentgestaltung muss den Anforderungen der keramikgerechten Präparation entsprechen und die Einhaltung 
der Mindestwandstärken für Kronen aus VITA ENAMIC ermöglichen. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanwei-
sungen des Herstellers des Implantats und des adhäsiven Befestigungsmaterials.  
Weitere Informationen: Gebrauchsanweisung VITA ENAMIC Kronen auf Implantaten, Best.-Nr. 10077, sowie die 
Gebrauchsanweisung VITA IMPLANT SOLUTIONS, Best.-Nr. 10150.

*  Siehe Drucksache Nr. 10533 „Bearbeitungsempfehlungen VITA ENAMIC 
Schleifen“ und erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem CAD/CAM Systemanbieter.
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VITA ENAMIC®

Wichtig!
Restaurationen aus VITA ENAMIC dürfen während der Verarbeitung unter 
keinen Umständen gebrannt werden. Die farbliche Charakterisierung und 
Individualisierung erfolgt durch Polymerisation.

Hinweis:
Acetonhaltige Reinigungslösungen für Kavitäten, Zahnstümpfe, Wurzelkanäle 
und Zahnoberflächen (wie z.B. FOKALDRY, Fa. Lege Artis), sollten mit Restau-
rationen aus VITA ENAMIC nicht in Kontakt kommen, da sie deren Oberfläche 
schädigen können. 

Indikation und Kontraindikation
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VITA ENAMIC®

0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

Das Farbkonzept

VITA ENAMIC ist farblich in das VITA SYSTEM 3D-MASTER integriert, das  
als einziges Zahnfarbsystem auf dem Markt alle 3 Dimensionen von Farbe  
berücksichtigt und in ein systematisches Ordnungsprinzip zur Farbbestimmung  
und zur Farbreproduktion integriert:

Farbhelligkeit – Farbintensität – Farbton (Value – Chroma – Hue)

VITA ENAMIC multiColor  
Die im Block integrierten 6 Farbschichten mit nach unten hin zunehmender Intensi-
tät (Chroma) ermöglichen eine gute Reproduktion des natürlichen Zahnfarbverlaufs.

Blockbezeichnung /-größe
EMC-14 (12 x 14 x 18 mm)
EMC-16 (18 x 16 x 18 mm)
Transluzenzstufe: High Translucent (HT) 

Das Farbkonzept

Farben

Varianten Chromazität
VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbspektrum

VITA ENAMIC ST
(Super Translucent)

mono-
chromatisch

VITA ENAMIC HT
(High Translucent)

mono-
chromatisch

VITA ENAMIC T
(Translucent)

mono-
chromatisch

VITA ENAMIC HT
multiColor
(High Translucent)

multi-
chromatisch
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Das Farbkonzept

Primärindikationen der VITA ENAMIC T- und HT-Blocks
Bei der Auswahl der Transluzenz ist die klinische Situation spezifisch zu beurteilen. 
Generell gilt:

ST (Super Translucent)
 • Dank des ausgeprägten Chamäleoneffekts primär geeignet für Inlays, Onlays, 

Table Tops, Schneidekanten.

HT (High Translucent)
 • Primär geeignet für Voll- und Teilkronen sowie Veneers, Zahnhalsveneers.

T (Translucent) 
 • Primär geeignet für Vollkronen, die verfärbte bzw. dunkle Stümpfe maskieren 

sollen, wie z. B. bei Tetrazyklinverfärbungen, Amalgamtätowierungen,  
metallischen Stumpfaufbauten. Restauration beim älteren Patienten. 
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VITA ENAMIC®

Schichtstärken und Präparationsrichtlinien 

Um den klinischen Erfolg von Restaurationen aus VITA ENAMIC sicherzustellen, 
sind folgende Mindestschichtstärken einzuhalten:

Frontzahnkronen

Inzisal: mind. 1,0 mm
Zirkulär: mind. 0,8 mm

Seitenzahnkronen

Okklusal: mind. 1,0 mm
Zirkulär: mind. 0,8 mm

Inlays

Okklusal: mind. 1,0 mm
Im Isthmusbereich: mind. 1,0 mm

Schichtstärken und Präparationsrichtlinien 

≥ 0,8 mm

≥ 1,0 mm

≥ 0,8 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm

Onlays 

Okklusal: mind. 1,0 mm
≥ 1,0 mm
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VITA ENAMIC® Schichtstärken und Präparationsrichtlinien 

Table tops

Okklusal: mind. 1,0 mm

Veneers

Inzisal: mind. 0,3 mm
Labial: mind. 0,3 mm
Zervikal: mind. 0,2 mm

≥ 0,2 mm

≥ 0,3 mm

≥ 0,3 mm

≥ 1,0 mm
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Manuelle Nachbearbeitung

Restaurationen aus VITA ENAMIC dürfen manuell nicht mit Hartmetall-Instru-
menten nachbearbeitet werden, weil diese den Werkstoff schädigen können. Es 
sind ausschließlich diamantierte Schleifwerkzeuge bzw. spezielle Polierkörper zu 
verwenden. Die Nachbearbeitung ist mit geringer Druckanwendung und möglichst 
nass durchzuführen.

Für die Politur von VITA ENAMIC wurden spezielle 2-stufige Poliersortimente für die 
extra- und intraorale Anwendung entwickelt. Mit diesen lässt sich eine erfolgreiche 
Hochglanzpolitur durchführen:

 • VITA ENAMIC Polishing Set technical 

 • VITA ENAMIC Polishing Set clinical

 • Schleifzapfen mit Diamantschleifwerkzeug abtragen. 

 • Einpassen, Approximal- und Okklusalkontakte überprüfen.

Nachbearbeitung / Politur

VITA ENAMIC Polishing Set technical

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
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VITA ENAMIC® Nachbearbeitung / Politur

 • Konturierung sowie Vor- und Hochglanzpolitur mit den Instrumenten des 
VITA ENAMIC Polishing Set technical bzw. clinical durchführen. 
Für die Hochglanzpolitur kann zusätzlich auch ein Ziegenhaarbürstchen mit 
Diamantpolierpaste verwendet werden.

Tipp: Wenn Sof-Lex Polierscheiben zur Vorpolitur verwendet werden,  
ist darauf zu achten, dass nur die mittel (M), fein (F) und sehr fein (SF)  
gekörnten Varianten zum Einsatz kommen.

Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der Staubentwicklung muss beim Beschleifen gesinterter dental- 
keramischer Produkte ein Mundschutz getragen oder es muss nass geschliffen 
werden. Im Labor mit Absaugung arbeiten.
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Optional: Farbliche Charakterisierung (Maltechnik)

Restaurationen aus VITA ENAMIC können mit den speziellen VITA AKZENT LC Farben 
durch Aufpolymerisation einfach charakterisiert werden (Maltechnik).  
Hierzu steht das speziell entwickelte VITA AKZENT LC Kit zur Verfügung.

Bitte beachten Sie hierzu die detaillierte Gebrauchsanweisung Nr. 10613

Konditionierung Oberfläche

Die Oberfläche der zu charakterisierenden ENAMIC Restauration muss rau und 
fettfrei sein, um die Benetzung und retentive Haftung der Farbe zu optimieren.  
Nicht auf polierten Oberflächen anwenden! 

Die Oberfläche muss wie folgt konditioniert werden:

60 s ätzen mit 5%igem Flusssäure-Gel wie z. B. mit VITA ADIVA CERA-ETCH oder 
abstrahlen mit Al2O3, max. 50 μm und einem Strahldruck von max. 1 bar. Rückstände 
sorgfältig entfernen.

Anschließend aufgeraute Oberfläche silanisieren, z. B. mit VITA ADIVA C-PRIME.  
Oberfläche nicht mehr berühren!

VITA AKZENT LC 

VITA AKZENT LC sind lichthärtende Kompositmalfarben zur Reproduktion individu-
eller Farbeffekte sowie für Farbkorrekturen von Restaurationen aus VITA ENAMIC, 
CAD/CAM-Komposit, Verblendkomposit, Konfektionszähnen, Prothesenbasen und 
3D-Druck Acrylpolymeren.

Auftrag der Farbe

Farbe applizieren und zwischenpolymerisieren. 

Farbliche Charakterisierung
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VITA ENAMIC® Individualisierung

Endpolymerisation

Zur Aushärtung von VITA AKZENT LC ist ein Lichthärtegeräte erforderlich, 
dessen Strahlen im Wellenbereich von < 430 nm emittieren!
Alle beschichteten Flächen müssen vollständig auspolymerisiert werden.

Tipp: Nach der Endpolymerisation charakterisierte Oberfläche mit VITA Polish 
Hybrid und weicher Ziegenhaarbürste nachpolieren. Anschließend mit trockener 
Baumwollschwabbel den Endglanz erzielen.  

Individualisierung von Restaurationen aus VITA ENAMIC

Um eine höhere Ästhetik zu erzielen, können VITA ENAMIC Restaurationen, 
insbesondere im Transpa-Bereich von Frontzahnversorgungen oder im vestibulären 
Bereich von Seitenzahnversorgungen, mit VITA VM LC flow oder Paste farblich 
individualisiert werden. Bereits bei dünnen Schichten von VITA VM LC sind sehr 
gute Resultate zu erzielen.

Das Cut Back als Vorbereitung für die Individualisierung oder Verblendung ist 
mittels CAD Software oder manuell durchführbar. Hierbei sind die für ENAMIC 
geltenden Mindestschichtstärken einzuhalten (siehe Seite 8).

Konditionierung der Oberfläche
 • Die Oberfläche der zu individualisierenden VITA ENAMIC Restauration muss rau 

und fettfrei sein, um einen einwandfreien Verbund zum Komposit zu erzielen.
 • Es dürfen keine Reste der Schleif- und Schmierflüssigkeit (wie z. B. Dentatec) 

auf der Oberfläche anhaften. Diese mit Ethanol oder im Ultraschallbad entfer-
nen.

 • Die Oberflächenrauigkeit unmittelbar nach dem CAM-Prozess ist für die Individu-
alisierung ausreichend.

Falls die Oberfläche nachbearbeitet wurde, kann die dadurch evtl. redu-
zierte Rauigkeit durch die drei folgenden alternativen Methoden wieder 
erhöht werden:

1. Aufrauen mit Diamantschleifer, oder
2. Abstrahlen mit Al2O3, max. 50 μm und einem Strahldruck von max. 1 bar, oder
3. Ausschließlich extraoral (!): Ätzen mit 5%igem Flusssäure-Gel wie z. B. mit  

VITA ADIVA CERA-ETCH wie folgt: 
 
VITA ADIVA CERA-ETCH mit kleinem Einwegpinsel auf die zu ätzenden Ober-
flächen auftragen. 
Ätzdauer: 60 s. Nach der Einwirkzeit vollständiges Entfernen der Säurerückstän-
de auf der geätzten Oberfläche durch Abspülen mit reichlich Wasser, intensives 
Dampfstrahlen oder Reinigen in fettfreiem Ultraschallbad in Aqua dest. 
Nicht abbürsten, da dies zu starken Verunreinigungen auf der Oberfläche führen 
würde.

 • Auch die mit Al2O3 abgestrahlte Oberfläche muss gründlich gereinigt werden.
 • Nach der Reinigung Oberfläche nicht mehr berühren.
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Individualisierung

• Silanhaftvermittler, z. B. VITA ADIVA C-PRIME, auf die aufgeraute Oberfläche 
applizieren. 

• VITA VM LC MODELLING LIQUID auftragen.

Applikation von VITA VM LC oder VITA VM LC flow

Zur Individualisierung vorbereitete Restauration.

Einlegen inzisaler transluzenter Effekte mit z. B. EFFECT ENAMEL flow EE9 und 
EE2. Bei Bedarf durch kurzes Polymerisieren fixieren.

Schichtung von Mamelons mit z. B. EFFECT ENAMEL flow EE2 und EE5.
Bei Bedarf durch kurzes Polymerisieren fixieren.

Vervollständigung der Zahnform mit ENAMEL flow und EFFECT ENAMEL flow.
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Individualisierung

Optional: Überzug der gesamten Krone mit WINDOW flow.

Alle verblendeten Flächen durch kurzes Polymerisieren fixieren.

Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Angaben zur Polymerisation aus der 
Gebrauchsanweisung VITA VM LC Nr. 1200.

Zur Vermeidung der Inhibitionsschicht und somit zur leichteren Ausarbeitung wird 
die Verwendung von VITA VM LC GEL bei der Endpolymerisation empfohlen.
Das Gel in einer deckenden Schicht direkt aus der Spritze oder mit einem 
Instrument auf die gesamte Verblendoberfläche auftragen.

Endpolymerisation durchführen.

Anschließend VITA VM LC GEL vollständig mit fließendem Wasser entfernen. 

Grobe Ausarbeitung mit einem feinen Diamantinstrument (Markierung mit rotem 
Ring, Korngröße 27 - 76 μm). 

Hinweis: VITA ENAMIC darf nicht mit Hartmetallfräsen beschliffen werden.

Fertige mit VITA VM LC flow individualisierte ENAMIC Restauration.

Die Politur mit den Instrumenten des VITA ENAMIC Polishing Set technical durch-
führen.
Für die finale extraorale Hochglanzpolitur Ziegenhaarbürstchen mit VITA Polish 
Hybrid Polierpaste verwenden. Anschließend Politur mit Baumwollschwabbel und 
ohne Polierpaste abschließen.
Übermäßige Wärmeentwicklung ist zu vermeiden (maximale Drehzahl der Polierer 
den Herstellerangaben entnehmen).

VITA Polish Hybrid

Diamantpolierpaste zur extraoralen und finalen Hochglanzpolitur von Restaurationen 
aus VITA ENAMIC, Komposit und Polymer.
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VITA ENAMIC®

VITA ENAMIC

        1) – –

Adhäsive Befestigung 

 • Restaurationen aus VITA ENAMIC müssen mit licht- oder dualhärtenden  
Befestigungskompositen adhäsiv befestigt werden. 

 • Ausschließlich zur Befestigung von Kronen (Dentinhaftung) eignet sich auch  
das selbstadhäsive Komposit VITA ADIVA S-CEM.  
Die Restauration wird dabei 60 s mit VITA ADIVA CERA-ETCH geätzt und  
anschließend silanisiert. 

 • Kronen sollten bevorzugt mit einem fließfähigeren Komposit mit dualhärtendem  
Charakter (je nach Schichtstärke) adhäsiv befestigt werden. 

 • Beim Einsatz von festeren Kompositmaterialien kann die Ultraschall- 
Insertionsmethode oder vorgewärmtes Komposit verwendet werden. 

 • Bei dünnen Veneers sollte auf den Einsatz dualhärtender Komposite verzichtet 
werden, da diese nach der Aushärtung eine leichte Farbveränderung (Gelbton) 
verursachen können. Deshalb ist ein rein lichthärtendes Komposit vorzuziehen. 
Ein mit lichthärtendem Bonding auf das Veneer geklebter Microbrush oder ein 
Haftstick kann als Halter verwendet werden. Das Fixieren des Veneers mit dem 
Finger ermöglicht eine gleichmäßigere Druckverteilung beim adhäsiven  
Einsetzen.

VITA ADIVA FULL ADHESIVE LUTING SET mit VITA ADIVA F-CEM

Adhäsive Befestigung

Adhäsivtechnik Befestigungskomposit

Krone Inlay /Onlay /Teilkrone/Table Top Veneer

Konventionell mit
Adhäsivsystem

Befestigungskomposit mit 
Adhäsivsystem: 
z. B. VITA ADIVA F-CEM mit 
VITA ADIVA T-BOND

Selbstadhäsiv Selbstadhäsives Befestigungs-
komposit:
VITA ADIVA S-CEM

   

1) Klebung auf Dentin
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VITA ENAMIC®

Vorgehen bei konventioneller Adhäsivtechnik mit Adhäsivsystem 

Konditionierung der Zahnsubstanz

 • Zahnsubstanz mit VITA ADIVA TOOTH-ETCH (Phosphorsäure-Gel, 37%)  
20 s ätzen, beginnend mit den Schmelzrändern. Absprayen 20 s, trocknen 20 s.  
Kontrolle: Geätzte Fläche muss weiß opak sein. Bitte entsprechende Gebrauchs-
anleitung beachten!

 • Bondingsystem auf Zahnsubstanz applizieren (z. B. VITA ADIVA T-BOND).  
Bitte entsprechende Gebrauchsanleitung beachten!   

Konditionierung der Restauration

 • Restauration vor dem Einsetzen mit Ethanol entfetten. 
VITA ADIVA CERA-ETCH (Flusssäure-Gel, 5%) auf Innenflächen auftragen. 
Ätzdauer: 60 s. Bereits polierte Aussenflächen abdecken, um sie nicht  
versehentlich zu ätzen.

Adhäsive Befestigung
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VITA ENAMIC® Adhäsive Befestigung

 • Vollständiges Entfernen der Säurerückstände durch Absprayen 60 s oder 
Reinigen im Ultraschallbad. Anschließend 20 s trocknen. Nicht abbürsten, da 
Gefahr der Verunreinigung! Nach dem Trocknen erscheinen die geätzten Flächen 
weißlich opak. Auf geätzte Flächen Silan (z.  B. VITA ADIVA C-PRIME) applizieren. 
Vollständig verdunsten lassen. 

 • Lichthärtung des Befestigungskomposites.

 • Insertion der Restaurationen.
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VITA ENAMIC® Fertigstellung und Politur

Fertigstellung und Politur (intraoral)

Während der Fertigstellung und Politur auf Ränder und Kontaktpunkte achten. 
Hitzeentwicklung vermeiden.

 • Überschusskontrolle, Ausarbeiten mit Sof-Lex Discs oder EVA-Feilen.

Tipp: Hochglanz-Endpolitur bei niedrigster Drehzahl und ohne Wasserkühlung  
durchführen. Bei Verwendung von Sof-Lex Polierscheiben zur Ausarbeitung und 
Vorpolitur ist darauf zu achten, dass nur die mittel (M), fein (F) und sehr fein (SF) 
gekörnten Varianten zum Einsatz kommen.

– Hochglanzpolitur unter Wasserkühlung mit den diamantierten grauen Polier- 
   körpern des VITA ENAMIC Polishing Sets (RPM 5.000 – 8.000 min-1).  
   Mit reduziertem Anpressdruck arbeiten!

– Vorpolitur unter Wasserkühlung mit den pinkfarbenen Polierkörpern des  
   VITA ENAMIC Polishing Sets (RPM 7.000 – 10.000 min-1).

Morphologische Feinkorrektur

Die Okklusion muss vollständig interferenzfrei gestaltet werden. Störende Okklusal-
kontakte mit Diamantschleifkörpern (40 μm) beseitigen.

 • Um einen natürlichen Oberflächenglanz zu erhalten, sollte in 2 Schritten  
vorgegangen werden:
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VITA ENAMIC®

Situation vor der Behandlung.

Situation nach der Behandlung. Die Restaurationen wurden mit  VITA ENAMIC 
Blocks der Farbe 1M2-HT hergestellt.

Fertigstellung und Politur
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VITA ENAMIC®

0M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EC40M1TEM14

1M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EC41M1TEM14

1M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EC41M2TEM14

2M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM3112765

2M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EC42M2TEM14

2M3-T EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM3132765

3M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM3192765

3M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EC43M2TEM14

3M3-T EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM3212765

4M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM3282765

0M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC40M1HTEM14

1M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC41M1HTEM14

1M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC41M2HTEM14

2M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM4112765

2M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC42M2HTEM14

2M3-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM4132765

3M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM4192765

3M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC43M2HTEM14

3M3-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM4212765

4M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EC4EM4282765 

0M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC40M1HTEM10

1M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC41M1HTEM10

1M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC41M2HTEM10

2M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC4EM4112645

2M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC42M2HTEM10

2M3-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC4EM4132645

3M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC4EM4192645

3M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC43M2HTEM10

3M3-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC4EM4212645

4M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EC4EM4282645

a

b

c

Sortierung

VITA ENAMIC for CEREC/inLab Translucent (T)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

Sortierung VITA ENAMIC for CEREC/inLab Blocks

VITA ENAMIC for CEREC/inLab High Translucent (HT)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück
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VITA ENAMIC®

1M1-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EC4062765

1M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EC4072765

2M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EC4122765

3M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EC4202765

4M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EC4282765

1M1-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EC4EC4062885

1M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EC4EC4072885

2M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EC4EC4122885

3M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EC4EC4202885

4M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EC4EC4282885

1M1-ST EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EM7062765

1M2-ST EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EM7072765

2M2-ST EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EM7122765

3M2-ST EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EM7202765

4M2-ST EMC-14 12 x 14 x 18 EC4EM7282765

Sortierung VITA ENAMIC for CEREC/inLab Blocks

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab High Translucent (HT)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

VITA ENAMIC for CEREC/inLab Super Translucent (ST)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

Sortierung



24

VITA ENAMIC®

0M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3022765

1M1-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3062765

1M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3072765

2M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3122765

3M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3202765

4M2-T EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM3282765

0M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4022765

1M1-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4062765

1M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4072765

2M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4122765

3M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4202765

4M2-HT EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM4282765 

0M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4022645

1M1-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4062645

1M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4072645

2M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4122645

3M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4202645

4M2-HT EM-10   8 x 10 x 15 EN1EM4282645

1M1-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EN1EC4062765

1M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EN1EC4072765

2M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EN1EC4122765

3M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EN1EC4202765

4M2-HT EMC-14 12 x 14 x 18 EN1EC4282765 

1M1-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EN1EC4062885

1M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EN1EC4072885

2M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EN1EC4122885

3M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EN1EC4202885

4M2-HT EMC-16 18 x 16 x 18 EN1EC4282885

1M1-ST EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM7062765

1M2-ST EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM7072765

2M2-ST EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM7122765

3M2-ST EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM7202765

4M2-ST EM-14 12 x 14 x 18 EN1EM7282765 

Sortierung

Sortierung VITA ENAMIC UNIVERSAL Blocks

VITA ENAMIC UNIVERSAL Translucent (T)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

VITA ENAMIC UNIVERSAL High Translucent (HT)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

VITA ENAMIC multiColor UNIVERSAL High Translucent (HT)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

VITA ENAMIC UNIVERSAL Super Translucent (ST)

Farbe Block-Bezeichnung Größe in mm (a x b x c) Packungsinhalt Art.-Nr.

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück

5 Stück
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VITA ENAMIC® Sortierung

Hinweis:

VITA ENAMIC – UNIVERSAL LÖSUNGEN*
VITA bietet VITA ENAMIC mit universellem Haltersystem für die CAD/CAM-
Systeme:

 • CORiTEC-Serie (imes-icore GmbH)
 • DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation) (Roland DG)
 • CS 3000 (Carestream Inc.)
 • N4 / R5 / S1 / S2 / Z4 (vhf camfacture AG)
 • DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
 • Röders RXD Serie (Röders GmbH)
 • MILLING UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.)
 • Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
 • Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
 • Straumann CARES M Serie / C Serie (Institut Straumann AG)

VITA ENAMIC – SYSTEM LÖSUNGEN*
VITA bietet VITA ENAMIC mit spezifischen Haltersystemen für die CAD/CAM-
Systeme:

 • CEREC/inLab (Dentsply Sirona)
 • Ceramill mikro 4 / Ceramill Motion 2 / Ceramill Matik (Amann Girrbach AG) 
 • Planmill 30S / 40S (D4D Technologies LLC.)

*)  Der Umfang des Varianten-/Geometrie-/Farbangebots an VITA CAD/CAM Materialien kann für einzelne  
CAD/CAM-Systempartner bzw. -Systeme abweichen.

Weitere aktuelle Informationen: www.vita-zahnfabrik.com/Systempartner
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Zubehör

Zubehör 

VITA ENAMIC Polishing Sets

Speziell entwickeltes Set zur rationellen, d. h. zeitsparenden und effektiven Politur 
von VITA ENAMIC Restaurationen. Umfasst alle Instrumente für einen 2-stufigen 
aufeinander abgestimmten Polierprozess. 

Es stehen 2 Polishing Sets mit Polierkörpern zur Verfügung:

VITA AKZENT LC
Sortiment zur farblichen Charakterisierung (Maltechnik) von Restaurationen  
aus VITA ENAMIC. 
Enthält lichtpolymerisierende Farben, Glasurlack sowie Zubehör.

VITA VM LC flow / VITA VM LC Paste
Material zur farblichen Individualisierung (Schichttechnik) von VITA ENAMIC Res-
taurationen, insbesondere im Transpa-Bereich von Frontzahnversorgungen oder im 
vestibulären Bereich von Seitenzahnversorgungen.

VITA Polish Hybrid
Diamantpolierpaste zur extraoralen und finalen Hochglanzpolitur von Restauratio-
nen aus VITA ENAMIC, Komposit und Polymer.

 • VITA ENAMIC Polishing Set clinical  
mit Instrumenten für das Winkelstück

Hinweis: Jedes Polierinstrument der beiden VITA ENAMIC Polishing Sets steht als 
Refill-Packung zur Verfügung.  
Siehe hierzu das Produktblatt, VITA ENAMIC Polishing Set, Art.-Nr. 1924.

 • VITA ENAMIC Polishing Set technical  
mit Instrumenten für das Handstück.
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VITA ENAMIC® Sicherheitshinweise

VITA ADIVA® CERA-ETCH
(Flusssäure-Keramikätzgel)

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH
(Phosphorsäure-Ätzgel)

VITA ADIVA® C-PRIME
(Silanhaftvermittler)

Ätzend / Giftig

Nur für extraoralen Gebrauch!
Enthält Fluorwasserstoffsäure.
Giftig beim Verschlucken. Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere  
Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
Schutzbrille/Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.  
Unter Verschluss aufbewahren. Bei Verschlucken sofort 
Giftinformationszentrale anrufen und Sicherheitsdatenblatt 
vorstellen. Bei Berührung mit der Kleidung/Haut sofort 
kontaminierte Kleidungsstücke ausziehen und mit viel Wasser 
spülen. Gezielte Maßnahmen siehe Sicherheitsdatenblatt. Bei 
Berührung mit den Augen einige Minuten mit Wasser spülen 
und Arzt/Giftinformationszentrale konsultieren.
Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu 
entsorgen.

Ätzend

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere  
Augenschäden. Enthält Phosphorsäure.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Gas/Rauch/Dampf/
Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort 
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei 
der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein 
sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall  
zu entsorgen.

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Von Hitze/Funken/offener Flamme/ heißen Oberflächen 
fernhalten. Nicht rauchen.

Folgende Produkte sind kennzeichnungspflichtig:
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Sicherheitshinweise

VITAVM®LC flow
(lichthärtendes niedrigviskoses  
Mikropartikel-Verblend- 
komposit)

VITAVM®LC
(lichthärtendes Mikropartikel-
Verblendkomposit)

VITAVM®LC MODELLING LIQUID
(Haftvermittler)

VITA AKZENT LC 
EFFECT STAINS/
CHROMA STAINS/GLAZE

Enthält Triethylenglycoldimethacrylat,
2-Dimethylaminoethylmethacrylat.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthält Triethylenglycoldimethacrylat,
2-Dimethylaminoethylmethacrylat.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Triethylenglycoldimethacrylat.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gefahr
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Behälter dicht verschlossen halten.
Vor Hitze schützen. Nicht rauchen.

Persönliche Schutzausrüstung Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille / 
Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und 
Schutzkleidung tragen.

Die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter konnen unter www.vita-zahnfabrik.com/sds heruntergela-
den werden.
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Rx only 

Empfohlene Produktkombinationen / Lagerung und Entsorgung

Empfohlene Produktkombinationen

VITA ENAMIC kann mit den VITA AKZENT LC Komposit-Malfarben charakterisiert, mit VITA VM LC Verblendkomposit individua-
lisiert und mit VITA Polish Hybrid poliert werden.

Lagerung und Entsorgung

VITA ENAMIC ist trocken zu lagern. Die Entsorgung kann über den Hausmull erfolgen.

Die mit einem Gefahrstoff-Piktogramm gekennzeichneten Produkte sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Recycelbare Abfal-
le (wie Attachments, Papier, Kunststoffe) sind über entsprechende Recyclingsysteme zu entsorgen. Kontaminierte Produktreste 
sind, gemäß der regionalen Vorschriften, ggf. vorzubehandeln und gesondert zu entsorgen.

Medizinprodukt Hersteller

Nur für  
Fachanwender

Herstellungsdatum

Gebrauchsanwei-
sung beachten

Verwendbar bis

Artikelnummer
Fertigungslos- 
nummer (Charge)

Symbolerklärung

Drucksachen

VITA ENAMIC Gebrauchsanweisung, Art.-Nr. 1982D
VITA ENAMIC Technisch-Wissenschaftliche Dokumentation, Art.-Nr. 10025D
VITA ENAMIC Konzeptprospekt Zahntechniker, Art.-Nr. 10444D 
VITA ENAMIC Konzeptprospekt Zahnärzte, Art.-Nr. 10445D
VITA ENAMIC Produktprospekt, Art.-Nr. 1780D
VITA ENAMIC Magazin, Art.-Nr. 1911D
VITA ENAMIC Polishing Set, Produktblatt, Art.-Nr. 1924D 
VITA AKZENT LC, Gebrauchsanweisung, Art.-Nr. 10613D
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VITA ENAMIC® Notizen



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

19
82

D_
05

23
_V

11

Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden 
alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und 
vollständig reproduziert.

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. 
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung 
oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor 
dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. 
Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem 
bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verar-
beitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender 
Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2023-05

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben 
ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung  
 

 :

VITA ENAMIC® · VITAVM®LC · VITAVM®LC flow · VITA AKZENT® LC

VITA ENAMIC® · VITAVM®LC · VITAVM®LC flow · VITA AKZENT® LC · VITA ADIVA®  
sind eingetragene Marken der VITA Zahnfabrik, Deutschland.

Rx only (nur für professionelle Anwender)  

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)
Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 BaselREPCH

3M, ESPE und Sof-Lex® sind eingetragene Marken von 3M Company oder 3M 
Deutschland GmbH.

Wir bedanken uns bei Dr. Alessandro Devigus, CH-Bülach, für die freund-
liche Unterstützung mit klinischem Bildmaterial.


