
Istruzioni per l'esecuzione di aggiornamenti software 
con apparecchi 
 

 

Tipo vPad  Numero di 
matricola: 

Nuovo Software 
Update 

VITA vPad 
comfort  

A partire da 
2420155636 fino 
a 2421000000 

180208 

VITA vPad 
excellence  

A partire da 
2320152050 fino 
a 232100000 

180208 

VITA vPad 
excellence  

A partire da 
2820170050 

180303 

 

Al fine di una chiara situazione degli aggiornamenti, per 

ogni aggiornamento della vPad – Update esiste un 

corrispondente aggiornamento del forno con lo stesso 

numero di versione software.  

 

 

 



 

 
Gentili clienti e utilizzatori, 
 
con la presente desideriamo informarvi sul nuovo aggiornamento software per il vostro 
apparecchio VITA e pregarvi di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate. 
 
Se avete domande sull'aggiornamento rivolgetevi al partner regionale per l'Assistenza Tecnica 
sugli apparecchi VITA. Potete contattare anche l'Assistenza Tecnica VITA: 
 
• Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, ‐105, ‐106 o ‐114 
• Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102 
• Email: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com 
 
Procedura generale 

 Verificare se l'aggiornamento software disponibile è valido per la vPad o per il forno  
 

 Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una chiavetta USB. 
 

 Realizzare una copia di sicurezza dei propri Utenti, Materiali e Programmi individuali su 
una chiavetta USB. 

 

 Installare l'aggiornamento software per VITA vPad comfort e VITA vPad excellence 
 

 Controllare la versione software nella vPad  
 

 Sotto Regolazioni nei dati apparecchio della vPad controllare l'attualizzazione della 
versione software. 
 

 Registrazione nel VITA Update‐Messenger 
 
Presupposti per il download e l'installazione 

 Accesso internet 
 Chiavetta USB vuota  

 

 

 

 



1. Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una 
chiavetta USB 

Passa
ggio 

A cura dell'utilizzatore  Funzione 

1.1  Nell'Update‐Messenger 
selezionare il link „Al download 
VITA vPad comfort/excellence.  

 

 

1.2  Selezionare „Salvare“ ‐> „Salvare 
sotto“ (nella figura a destra è 
visibile la superficie Windows 7; 
può variare a seconda della 
edizione Windows) 

1.3  Salvare il file di aggiornamento 
come pacchetto (file .zip) 
direttamente su una chiavetta USB 
vuota (driver della chiavetta USB: 
disco rimovibile).   



1.4  Fare doppio clic sulla cartella 
scaricata 

1.5  Copiare il file dell'aggiornamento. 

1.6  Inserire il file copiato nel primo 
piano del disco mobile. 

 

1.11  Togliere la chiavetta USB dal PC   
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 L'utentte viene salvaato sulla chiaavetta USB 
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