
VITA SMART.FIRE  

Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE, 
cher utilisateur VITA SMART.FIRE, 
 
nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre 
VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les 
instructions ci‐dessous. 
 

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux 
coordonnées suivantes : 
 

Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 ou ‐106 
Fax : 0049 77 61 / 562 – 102 
Courriel : instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com 
 

Avec nos sincères salutations,  
VITA Zahnfabrik 
 H. Rauter GmbH & Co. KG 
SAV appareils 

 

 

 



 

Procédure générale 
 

 Télécharger une nouvelle mise à jour logicielle depuis le site VITA ou télécharger une 
mise à jour depuis Update‐Messenger après avoir reçu un message de ce dernier.  
 

 Enregistrer la mise à jour logicielle sur une clé USB. 
 

 Faire une copie de sauvegarde de vos propres profils sur une autre clé USB. 
 

 Installer la mise à jour logicielle pour VITA SMART.FIRE. 
 

 Vérifier la version du logiciel dans vPad.  
 

 Dans la vPad, dans les paramètres figurant sous les données de l'appareil, vérifier si la 
version du logiciel est actualisée. 
 

 Enregistrement dans le VITA Update‐Messenger 
 
Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation 
 

 Accès Internet  
 Clé USB vide 

 

 

Pour assurer une visibilité globale des mises à jour, une 

mise à jour correspondante du four portant le même 

numéro de version logicielle est associée à chaque mise 

à jour de l'appareil vPad. Vous trouverez ainsi deux 

fichiers de mise à jour que vous devez transférer 

ensemble sur la clé USB, puis installer.  

 

   



1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour logicielle sur Internet et 
enregistrement sur une clé USB 

Étape  Saisie par l'utilisateur   Fonction 

1.1  Appelez l'appareil souhaité sous 
Produits‐>Fours‐> sur le site VITA 
et téléchargez la mise à jour 
correspondante sous 
Téléchargements.  
Choisissez la mise à jour qui 
correspond au numéro de série 
de votre vPad. 

1.1.1  Faites un double‐clic sur la 
langue de votre choix. 
Le téléchargement de la mise à 
jour s'effectue. 

1.1.2  Solution alternative : cliquez sur 
le lien « Choisir téléchargement 
pour VITA SMART.FIRE, 
version xxxxxx » dans Update‐
Messenger. 

1.2  Sélectionnez « Enregistrer » ‐> 
« Enregistrer sous ». 
(Dans l'aperçu, à droite, vous 
apercevez l'interface de 
Windows 7 ; l'apparence peut 
différer en fonction de la version 
de Windows). 



1.3  Enregistrez le fichier de mise à 
jour encore compressé 
(fichier .zip) directement sur une 
clé USB vide (lecteur de clé USB : 
support amovible).   

1.4  Double‐cliquez sur le dossier 
téléchargé. 

1.5  Copiez les fichiers de mise à jour. 

1.6  Collez les fichiers copiés à la 
racine du support amovible. 
 

1.7  Retirez la clé USB de l'ordinateur.   
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