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Gentile utilizzatore VITA SMART.FIRE, 
 
con la presente desideriamo informarla sul nuovo aggiornamento software per il 
suo VITA SMART.FIRE e pregarla di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate. 
 

Per chiarimenti e suggerimenti ci può raggiungere 
ai seguenti numeri telefonici: 

Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 o ‐106 
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102 
Email: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com 
 

Con i migliori saluti 
VITA Zahnfabrik 
 H. Rauter GmbH & Co. KG 
Rep. Assistenza tecnica 

 

 

 

 

Procedura generale 



 Scaricare il nuovo aggiornamento software dal sito VITA, oppure al ricevimento di un 
Update‐Messenger scaricare da questo l'aggiornamento.  
 

 Salvare l'aggiornamento software su una chiavetta USB. 
 

 Realizzare una copia di sicurezza dei profili individuali su una chiavetta USB. 
 

 Installare l'aggiornamento software per VITA SMART.FIRE. 
 

 Controllare la versione software nella vPad  
 

 Sotto Regolazioni nei dati apparecchio della vPad controllare l'attualizzazione della 
versione software. 
 

 Registrazione nel VITA Update‐Messenger 
 
Presupposti per il download e l'installazione 

 Accesso internet 
 Chiavetta USB vuota  

 

 

Al fine di una chiara situazione degli aggiornamenti, per 

ogni aggiornamento della vPad esiste un corrispondente 

aggiornamento del forno con lo stesso numero di 

versione software. Troverete pertanto due file di 

aggiornamento, dovrete trasferire entrambi sulla 

chiavetta USB‐Stick e quindi installarli.  

 

   



1. Scaricare il nuovo aggiornamento software da internet e salvarlo su una 
chiavetta USB 

Passaggio  A cura dell'utilizzatore  Funzione 

1.1  Nel sito VITA sotto Prodotti‐
>Forni‐> richiamare 
l'apparecchio desiderato e da 
Downloads scaricare l'idoneo 
aggiornamento.  
Selezionare l'aggiornamento 
idoneo per la vostra vPad. 

1.1.1  Doppio clic sulla lingua 
desiderata. 
L'aggiornamento viene 
scaricato. 

1.1.2  In alternativa: In Update‐
Messenger selezionare il link 
„Download per VITA 
SMART.FIRE Versione xxxxxx“. 

1.2  Selezionare „Salva“ ‐> „Salva 
sotto“ 
(nella figura a destra è visibile 
la superficie Windows 7; può 
variare a seconda della 
edizione Windows) 



1.3  Salvare il file di 
aggiornamento come 
pacchetto (file .zip) 
direttamente su una chiavetta 
USB vuota (driver della 
chiavetta USB: dispoitivo di 
memoria mobile).   

1.4  Fare doppio clic sulla cartella 
scaricata 

1.5  Copiare i file di 
aggiornamento. 

1.6  Inserire i file copiati nel primo 
piano del dispositivo di 
memoria mobile. 
 

1.7  Togliere la chiavetta USB dal 
PC 
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