IndicacGes de polimerizacao do VITA «LC

Visao geral dos aparelhos de polimerizacdo da VITA testados em
combinagcdo com o VITAVM LC

Lista de recomendacdes em um relance:

Marca Aparelho recomendados | adequado*
Bredent bre.lux Power Unit 2 v

bre.lux Power Unit v
Degudent/ Dentsply Triad 2000 v

Eclipse Junior VLC Curing Unit v
ESPE Visio Beta vario v
GC Labolight Duo v
Hager&Werken Speed Labolight v
Ivoclar Vivadent Lumamat 100 v
Kulzer HiLite Power v

Heraflash v

Uni XS v

Dentacolor XS v
Shofu Solidilite Ex v

Soliodilite V v
Sirio Dental SR 620 Sibari v

* Os requisitos da norma DIN EN ISO 10477 para resisténcia a flexdo foram conseguidos ou superados no aparelho em

estado novo.

Tempos de polimerizagdo do VITA VM LC nos aparelhos de polimeriza¢éo individuais

Antes da utilizacdo, observe as explicagdes importantes no manual de instrucdes!

Empresa/ Polimerizacéo Polimerizacéo Polimerizacdo | Polimerizacéo final e | Notas
Aparelho PRE OPAQUE OPAQUE em p6 intermediaria ponticos até max. de

OPAQUE PASTE até max. 1,5 2 mm

mm
Bredent
bre.lux Power 180s 360s 180s 360s OPAQUE em po: COLOR
Unit OPAQUE CO 1-3 e GINGIVA
OPAQUE tém de
ser polimerizados 2 x 360s

bre.lux Power Por camada Por camada 1 x Progr. F3 2 x Progr. F3
Unit 2 1 x Progr. F3 1 x Progr. F3
DeguDent /
Dentsply
Triad 2000 4 min. 2 min. 6 min. 10 min. Lampada de halogéneo 275 Watt

(Prato giratorio (Prato giratorio (Prato giratorio | (Prato giratdrio no

posicionado no ch&o do | posicionado a aprox. 3 | no chao do ch&o do aparelho)

aparelho) Recomenda- | cm acima do chdo do | aparelho)

sea aparelho)

aplicagdo de PRE

OPAQUE.
Eclipse Junior OPAQUE PASTE OPAQUE 1 x 10 min. 2 x 10 min. O objeto tem de ser posicionado

VLC Curing Unit

Al-D4, IM1-4M2:
Por camada 1 x 5 min.
(1 x Programm Basic 2)

GINGIVA OPAQUE
PASTE:

Por camada 1 x 10 min.
(1 x Programm Final)

Al1-D3, OM1-5M3:
Por camada 1 x 5 min.
(1 x Programm Basic 2)

COLOR & GINGIVA
OPAQUE:

Por camada 1 x 10 min.
(1 x programa Final)

(1 x programa
Final)

(2 x programa Final)

no centro da camara.
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Empresa / Polimerizacao Polimerizacao Polimerizacdo | Polimerizacao final e Notas
Aparelho PRE OPAQUE OPAQUE em p6 intermediaria ponticos até max. de 2
OPAQUE PASTE até max. 1,5 mm
mm
3M Espe
Visio Betavario | Por camada 1 x 7 min., | OPAQUE 2 X7 min. 2 X7 min. OPAQUE em po:

dos quais, 10s: vacuo

Al1-D3, OM1-5M3:

Por camada 1 x 7 min.,

dos quais, 10s: vacuo

COLOR & GINGIVA
OPAQUE:

Por camada 2 x 7 min.,

dos quais, 10s. vacuo

dos quais, 10s:
vacuo

dos quais, 10s: vacuo

Observe os tempos de
polimerizagdo mais prolongados
para COLOR & GINGIVA
OPAQUE.

O opaco deve ser aplicado em
camada fina para evitar a
formagéo de bolhas.

GC

Labolight Duo 90s 5 min. 5 min 10 min. O objeto deve ser posicionado
na area de polimerizagdo
indicada pelo fabricante.
Consulte 0 manual de instrugdes
do GC Labolight Duo

Hager & Werken

Speed-Labolight | 3 min. 5min 5 min 10 min. O objeto deve ser posicionado

o elevado no cone de luz no centro

(Substituir a lampada da camara. O objeto ndo deve

de luz neAgra T8 ser colocado no ch&o do

pela lampada aparelho!

de luz branca géfgpadagil S oW

. X Osram Dulux ou

9W fornecida) 8 x Philips PLS - 9W/52
bem como
1 x lampada de halogéneo Osram
HLX 15 V/150 W

Heraeus Kulzer

Dentacolor XS 90s 180s 90s 2 x 180s O objeto deve ser posicionado

UniXS 90s 2x180s 90s 2 x 180s elevado no centro da cAmara. O

Heraflash 90s 2 x 180s 90s 3x 180s objeto néo deve ser colocado no

HiLite Power 90s 2x 180s 90s 3x 180s chao do aparelho!

Ivoclar Vivadent

Lumamat 100 Nivel de aquecimento 0 | Nivel de aquecimento 1 | Nivel de Nivel de aquecimento 3 | Os tempos e niveis de

VB=0 VB=0 aguecimentol |VB=0 aquecimento tém de ser
VG =3:00 min VG =2:00 min VB=0 VG =7:00 min programados pelo usuario!
(BP =3:00 min) (BP = 3:40 min) VG =4:30 min (BP =10:10 min)
(BP =6:10 min) VB = Pré-exposi¢éo
VG = Processo de tratamento
térmico
BP = Tempo de exposicéo resultante
Shofu Dental
Solidilite EX 3min 10 min 10 min 15 min. O objeto deve ser colocado no
cone de luz no centro da
Solidilite V 3min 5min 10 min 15 min. camara! O objeto ndo deve ser
colocado no chao do aparelho.
Sirio Dental
SR 620 Sibari 3 min 5min 5 min 10 min O objeto deve ser colocado no

cone de luz, no centro do prato
giratorio! As superficies
estratificadas devem apontar
para o exterior.
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Notas sobre a polimerizacéo

Os valores indicados referem-se, obviamente,
apenas a aparelhos em perfeito estado de
funcionamento. O resultado da polimerizag&o de
compositos fotopolimerizaveis depende, em
grande medida, do desempenho do aparelho
utilizado. “Fator importante sobre a
fotopolimerizacéo”. Nossas recomendacdes sobre
a utilizacao técnica da polimerizacao
(independentemente de serem transmitidas por
via oral, escrita ou sob a forma de instrugdes
praticas) baseiam-se em inimeras experiéncias
proprias e testes. Porém, estas informacdes
devem ser consideradas pelos usuarios apenas
como referéncias. Se o resultado de
polimerizag¢&o n&o corresponder aos resultados
esperados, deve-se verificar o aparelho de
polimerizagéo relativamente ao funcionamento e
tempo de funcionamento da lampada, bem como
a existéncia de contaminagéo. Observar as
indicagOes de manutencéo do fabricante do
aparelho.

Notas sobre a polimerizagéo:

e Para a fixacdo das massas durante a
estratificagdo podem ser utilizadas lampadas de
pré-polimerizacdo adicionais.

e Polimerizagdes intermédias podem ser
realizadas a qualquer momento durante a
estratificacdo. Porém, sdo obrigatorias somente
se 0 deshaste for necessério durante a
estratificacao.

¢ Uma polimerizacéo final deve ser realizada se
durante a estratificacdo for obtida uma
espessura de parede de 2 mm.

e ApGs a polimerizacdo, é possivel prosseguir
com a estratificacdo se a camada de disperséo
for mantida.

e Para obter a polimerizacdo completa no caso
de construcdes multiplas é necessaria uma
polimerizag&o adicional dos espagos
interdentais (zonas de sombra).

o A posi¢do do objeto deve ser alinhada de forma
correspondente.

o A fim de evitar a camada de inibigdo e, assim,
facilitar o acabamento, recomendamos o uso de
VITA VM LC GEL na polimerizagéo final. Aplicar
uma camada de cobertura de gel diretamente a
partir da seringa ou com um instrumento (ndo
utilizar pincel) em toda a superficie de
revestimento. Executar a polimerizacao final e,
em seguida, remover o VITA VM LC GEL
completamente com &gua corrente. Por fim,
fazer o acabamento e polir.

e Preste atencdo para que nenhum solvente,
como VITA VM LC Cleaner, se misture entre as
camadas da estratificagdo ou seja aplicado
sobre esta antes do polimento final.



