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Requisitos de software 

 

Tipo Denominación Engine Build 

Software de diseño Ceramill Mind 6627 

Software de anidamiento Ceramill Match2 6635 

Software de máquina Ceramill Motion EST1274-53.03 

 

Requisitos de hardware            Herramientas de fresado 

 

Denominación  

Ceramill Motion2 DNA  

 

 

 

 
 
Unión adhesiva definitiva extraoral de la base de titanio con una corona sobre pilar de VITA 
ENAMIC* 
 
 
 

 
 

 Una preparación precisa y cuidadosa de las superficies de 
unión es indispensable para conseguir una unión adhesiva 
óptima entre la base de titanio arenada con Al2O3 y la 
interfase grabada con gel de ácido fluorhídrico al 5 % de la 
corona sobre pilar de VITA ENAMIC. 
 
Nota: Para la unión adhesiva de la base de titanio a la 
corona sobre pilar, utilice un composite de fijación opaco 
adecuado con efecto enmascarador intenso y base de 
metacrilato: Multilink Hybrid Abutment con el agente 
adhesivo Monobond Plus (Ivoclar Vivadent). 

 
 
 
 
 
 

 
 Aplicar el composite de fijación (Multilink Hybrid Abutment) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Atención: ¡Aplicación en ambos lados! Es decir, debe 
aplicarse tanto en la base de titanio arenada y 
acondicionada con Monobond Plus 

 
 
 
 
 
 

como en la interfase de la corona sobre pilar de VITA 
ENAMIC grabada y también acondicionada con Monobond 
Plus. 

 
 
Nota: Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de 
cada producto. 

 
* Siga las directrices detalladas en las instrucciones de uso 
n.º 10150 “VITA IMPLANT SOLUTIONS”.  

Denominación 

Roto Diamond 1,8 

Roto Diamond 1,4 

Roto Diamond 1,0 
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