CERAMIKA HYBRYDOWA VITA ENAMIC®

Informacje dla stomatologa
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KONCEPCJA | KORZYSCI

VITA ENAMIC® ceramika hybrydowa faczy w sobie
ogromna odpornoSc na obcigzenia i wysoka elastycznosc.
Materiat ma wtasciwosci podobne do zebow i umozliwia
naturalna gre kolorow. Uzyskaj wiecej informacji.
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VITA ENAMIC® — NOWA DEFINICJA ODPORNOSC NA OBCIAZENIA*

Co?

Do czego?

Czym?

o VITA ENAMIC to pierwsza ceramika hybrydowa na $wiecie, ktéra posiada
podwadjnie usieciowana strukture ceramiczno-polimerowa

o Nowatorski materiat tagczy w sobie ogromna odpornosc na obciazenia z wysoka
elastycznoscia i umozliwia tworzenie precyzyjnych uzupetnien oszczedzajgcych
substancje zebdw.

VITA ENAMIC nadaije sie szczegolnie do:
e do wykonywania matoinwazyjnych, delikatnych rekonstrukgji

VITA ENAMIC jest dostepny w rdznych wariantach i réznych stopniach przezierno$ci:
e VITA ENAMIC, VITA ENAMIC multiColor, VITA ENAMIC IS
e T (Translucent), HT (High Translucent), ST (Super Translucent)

*) Ta nowatorska ceramika hybrydowa po raz pierwszy gwarantuje nie tylko znakomita elastyczno$c,
lecz rowniez wyjatkowa odporno$¢ na obciazenia i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.



MATERIAL DO ROZNORODNYCH ROZWIAZAN
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VITA ENAMIC® IS
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VITA ENAMIC® e Monochromatyczne pétfabrykaty CAD/CAM w trzech stopniach przeziernosci
do tworzenia uzupetnien oszczedzajacych substancie zeba.

VITA ENAMIC® multiColor e Multichromatyczne potfabrykaty CAD/CAM o znitegrowanym gradiencie (cieniowaniu)
kolorow do wykonywania estetycznych uzupetnien za posrednictwem jednego kliknigcia.

VITA ENAMIC® IS e Potfabrykaty posiadaja kanat do spojenia z tytanowym tacznikiem niezbednym
do wykonania wydajnej suprakonstrukcji na implanty.



KORZYSCI

WysOCe pr CCY2Yjp,

Niezawodnie ¢ \Wykonywanie odpornych uzupetnien na implantach, dzieki ceramice
hybrydowej wykazujacej wtasciwosc absorbcji sit zucia.

dla preparacji oszczedzajacych ¢ Nie-/minimalnie- inwazyjne uzupetnienia - poniewaz elastyczna
substancije zeba ceramika hybrydowa umozliwia wtasciwa redukecje grubosci Scianek
wysoce precyzyjnie ¢ \Wykonywanie precyzyjnych cyfrowych konstrukeji, doskonale Vs

dopasowanych dzieki wysokiej stabilno$¢ brzegowej uzupetnienia. A
#

wydajnie e Fkonomiczna rekonstrukcja dzieki oszczednej i wydajnej produkcji ¢ 1. \’\

CAM oraz wypolerowaniu bez jakiegokolwiek procesu napalania. 2 ’
i‘ '
- ‘_‘-
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POSZERZONY ZAKRES LECZENIA — STOMATOLOGIA 4.0

VITA ENAMIC® VITA ENAMIC® multiColor

R ERAAE

VITA ENAMIC® IS

P



Wktady
Pétkorony
O o Licowki cerwikalne

Korona odcinka
przedniego

Table-top
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Korona odcinka bocznego

Korona na-implancie

Mezostruktura

VITA ENAMIC to materiaf, ktdry
otwiera wiele nowych mozliwosci!

Dlaczego? VITA ENAMIC otwiera wiele nowych mozliwosci w zakresie koncpecji uzupetnien
CAD/CAM - dla cyfrowej stomatologii 4.0

Do czego? VITA ENAMIC-zalecane zastosowania:
e delikatne szlifowanie zeba i rekonstrukcja o zmniejszonej grubosci Scianek
e korony odcinka bocznego o duzym obciazeniu i ograniczonym polu
e precyzyjne uzupetnienia matych defektow (np. posrednie wypetnienia szyjkowe)
 nie-/minimalnie inwazyjne rekonstrukcje powierzchni zujacych (Table-tops)

VITA ENAMIC multiColor-zalecane zastosowania:
e gstetyczne korony z zywa gra Swiatta i kolorow
e delikatne (non-prep-) licowki dla kosmetycznych rekonstrukgji

VITA ENAMIC IS-zalecane zasowania:
e korony przykrecane na implantach i korony na mezostrukturach



SPRAWDZONA KONCEPCJA MATERIALU

VITA ENAMIC
ceramika hybrydowa

siatka ceramiczna siatka polimerowa

86% ciezaru 14% ciezaru

Jedyna w swoim rodzaju ceramika hybrydowa,
ktdra posiada podwdjnie usieciowana
Strukture ceramiczno-polimerowa.

Sprawdzona koncepcja materiatu e VITA ENAMIC -opracowana koncepcja wzmocnionych "materiatow kompozytowych" do
zastosowan dentystycznych, sprawdzona juz w budownictwie i przemysle lotnicznym.

Wzmocniona struktura ceramiczna e \W przypadku VITA ENAMIC dominuje siatka ceramiczna, ktdra jest wzmocniona siatka
polimerowa w celu polepszenia wtasciwosci mechanicznych.

Zastosowany milion razy e (0d 2013 . zostato wyprodukowanych w gabinetach i laboratoriach na catym $wiecie.
okoto 3,5 miliona uzupetnien z ceramiki hybrydowej VITA ENAMIC



TWORZYC UZUPELNIENIA BLISKIE NATURZE — PRZEKONAC PACJENTOW
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., Moje nowe uzupetnienie z materiatu VITA ENAMIC
odczuwam jak moja naturalng -substancje zeba”
H. Kimmich, Lorrach, Niemcy

Modut elastycznosci®

IPS e.max CAD 1T [

IPS Express CAD |

VITABLOCS Mark 11

VITA ENAMIC _

Lava Ultimate {

VITA CADTemp 1

—

]

: Wy Zbina gy, T % 1 gy o
= . ul [g 20

#rédto: Badania przeprowadzono w VITA F&E; Moduty elastycznosci ww. materiatu zostaly wyznaczone poprzez
diagramy naprezen i wydtuzen z wyniku pomiaréw odpormnosci na zginanie., raport 03/12 ([1], patrz. prospekt)

Witasciwosci podobne e VITA ENAMIC jest materiatem biomimetycznym, ktdry moze przekonac poprzez naturalne
do naturalnego zeba wiasciwosci, takie jak elastyczno$c podobna do elastyczno$ci naturalnej zebiny.*
Wysoki stopien zadowolenia e VITA ENAMIC to materiat, ktory pacjenci doceniaja dzigki wrazeniu zucia

pacjenta poréwnywalnemu z zebami naturalnymi i czesto sg do niego entuzjastycznie nastawieni.
Wielostronne e Dzieki swojej elastyczno$ci materiat pozwala ma szeroki zakres opcji terapeutycznych
mozliwosci (np. w terapii funkcjonalnej), ale czeSciowo sa nadal eksperymentalne.

*) Wskazowka: elastycznosc VITA ENAMIC wynosi 30 GPa i znajduje sie w zakresie elastycznosci ludzkiej
zebiny. Literatura naukowa dotyczaca modutu elastycznoscei ludzkiej zebiny jest bardza szeroka:
Kinney JH, Marshall SJ, Marshall GW. The mechanical properties of human dentin: a critical review
and re-evaluation of the dental literature. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 2003; 14:13-29

1



PRZYKtADY KLINICZNE

Ceramike hybrydowa VITA ENAMIC® stosujemy poza
klasycznymi uzupetnieniami zebow pojedynczych rowniez
do wykonywania matoinwazyjnych, delikatnych

rekonstrukeji na implantach. Uzyskaj wiecej informacji




3 1. zostato wyprodukowanych okoto
miliona uzupetnien z ceramiki hybrydowey!
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VIVITA ENAMIC® W ZASTOSOWANIU KLINICZNYM

PRZYPADEK KLINICZNY 1: POLKORONA

A\

TN
P

- - T
1. Niewystarczajace wypetnienie 2. Sytuacja po ekskawacji, preparacji 3. Wirtualnie tworzona pétkorona przy 4. Polerowanie pétkorony narzedziem
amalgamatowe zab 16 i adhezyjnej odbudowie oraz pomocy oprogramowania CEREC. VITA ENAMIC do wysokiego potysku.

wypetnieniu..

Zdjecia: stomatolog Dr. Sebastian Horvath, Jestetten, Niemcy

PRZYPADEK KLINICZNY 2: KORONA PELtNOCERAMICZNA

1. Niewystarczajace wypetnienie 2. 0dbudowa kikuta i preparacja 3. Wirtualny model preparacji. 4. Computer-aided Design korony.
kompozytowe i amalgamatowe zab 16. zeba 16.

Zdjecia: stomatolog dr. Julidn Conejo, Philadelphia, USA

PRZYPADEK KLINICZNY 3: KORONA NA IMPLANCIE

1. Impalntacja 46. Sytuacja w jamie 2. Pooperacyjne Scanbody do 3. Cyfrowo tworzona korona 4. Charakteryzacja farbkami
ustnej z idealnie uformowana skanowania pozycji implantu. przykrecana. VITA ENAMIC STAINS
tkanka miekka. wyfrezowanego uzupetnienia.

Zdjecia: stomatolog dr. Andreas Kurbad, Viersen-Diilken, Niemcy



5. Gotowe uzupetnienie przed
adhezyjnym cementowaniem.

5. Wirtualnie upozycjonowana korona
w bloczku.

5. Zamknigcie kanatu Sruby
kompozytem.

6. Finalne cementowanie adhezyjne
pétkorony VITA ENAMIC w jamie
ustnej.

n

6. Definitywne mocowanie korony

VITA ENAMIC-korona in situ.

6. Czerwona i biata harmonia po
zacementowaniu 46.

PRZYPADKI KLINICZNE
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VITA ENAMIC® oferuje wysoka niezawodnosc i precyzje
obrobki, oszczedza substancje zeba | moze by¢ wydajnie
przetwarzany. Gtowne fakty i wyniki znajda Panstwo

W ponizszym tekscie.




VITA ENAMIC:
Ceramika hybrydowa umozliwia wykonywanie
. delikatnych i wysace precyzyjnych uzupetnieri!



PIEC POWODOW WYSOKIEJ NIEZAWODNOSCI

1. Wysoka odpornos¢ — ceramika hybrydowa absorbuje sity zucia!

Dzieki siatce polimerowej VITA ENAMIC
posiada zintegrowana ,, funkcje buforowa .



Absorpcja sit zucia, pordwnanie z tlenkiem cyrkonu (Zr0,)

71'20 o/l)

a0 46,28 % &,

Absorpcja sit zucia [%]

24,519

Ceramika hYbrvdowa —~ —
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Zrodto: Uniwersytet Genua, Dr. Maria Menini et al., Genua, Wtochy; Pomiary przenoszonych sity na symulowana
kos¢ wokat implantu za pomaca monalitycznych koron z ww. materiatu na stylizowanym zaczepie implantu,,
raport 01/15 [2], poréw. strona odwrotna prospektu.
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VITA ENAMIC

¢ umozliwia rekonstrukcje o wyjatkowej odpornosci
dzieki "funkcji buforowej" materiatu

o w trakcie testu wykazat 70 procent absorhciji
sit w poréwnaniu z bardzo sztywnym tlenkiem cyrkonu



PIEC POWODOW WYSOKIEJ NIEZAWODNOSCI

2. Niezawodnos¢ dzieki odpornej na uszkodzenia strukturze materiatu!

VITA ENAMIC: materiat ze
zintegrowana funkcja
"blokady powstawania rys".

Uwypuklenie

Ceramika hybrydowa VITA ENAMIC Tradycyjna ceramika krzemianowa

Zrédto: badania przeprowadzone w firmie VITA F&E; Analiza przekroju powierzchni pekniec w prébkach ww. materiatow po
weczesniejszym uszkodzeniu za pomoca kulki z weglika wolframu; strona odwrotna prospektu 11/13 [1]

VITA ENAMIC

¢ wykazuje doskonata odporno$¢ na uszkodzenia,
poniewaz sie¢ polimerowa moze zatrzymac rozchodzenie sie rys.

¢ w tescie materiat odksztatca sie plastycznie po wczesniejszym uszkodzeniu,
natomiast tradycyjna ceramika wykazuje wyrazne pekniecia

20



3. Kliniczna odpornosé¢ dzieki wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia!

Obciazenie niszczace [N]

zrodto: Boston University, prof. dr. Russell Giordano, Boston, USA; Test obciazenia statycznego dla koron monolitycznych,
wykonanych w systemie CAD / CAM i adhezyjnie zacemantowanych koron z ww. materiatu ,raport 07/13 ((3) poréwnanie
odwrotna strona prospektu).

VITA ENAMIC

¢ spodziewamy sie bardzo dobrej odpornosci klinicznej
poniewaz po adhezyjnym zacementowaniu materiat staje sie niezwykle odporny

¢ osiagnat najwyzsze Srednie obciazenie zrywajace w tescie wynoszace 2.766 N
wérdd wszystkich zbadanych materiatow CAD / CAM

21
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PIEC POWODOW WYSOKIEJ NIEZAWODNOSCI

4. Pewne zacementowanie dzieki sprawdzonemu protokotowi!

Spojenie i przyczepnos¢ Variolink Esthetic
wzgledem ceramiki hybrydowej i kompozytow

E 25
=
p—
= 20 Vl
15
VITA ENAMIC CERASMART 2
Wytrawiona ceramika hybrydowa Wypiaskowany kompozyt i :
Zrodfo: VITA F&E, zdjecie (lewe) wykonane pod mikroskopem skaningowym REM _:_7" 0
wytrawionej powierzchni ceramiki hybrydowej (5%-owy kwas fluorowodorowy, 60 sek.), §' =
zdjecie wykonane pod mikroskopem skaningowym REM (prawe] wypiaskowanej VITAENAMIC ~ CERASMART ~ CERASMART  SHOFU blok HC BRILLIANT Crios
powierzchni kompozytu (Al,05 50 um, 1,5 bar) 10.000-krotne powigkszenie. (wytrawiony (wytrawiony  (wypiaskowane) (wypiaskowane] (wypiaskowane)
kwasem kwasem
fluorowodoro-  fluorowodoro-
wym HF) wym HF)

7rodto: Badania przeprowadzono w VITA F&E , dr. Berit Miiller, sprawozdanie 10/17,
Test: dla kazdego materiatu CAD / CAM wykonano pig¢ probek testowych, dwie
czesci probki sklejono, a nastepnie obliczono za pomoca uniwersalnej maszyny

wytrzymato$ciowej (2010, Zwick) wytrzymatos¢ na Scinanie Sciskajac; zob. broszura.

VITA ENAMIC

e dzieki sprawdzonemu protkotowi okreslono kondycjonowanie,
ktdre jest indentyczne z kondycjonowaniem ceramiki skaleniowej,

e dzieki wytrawieniu powierzchni struktury ceramicznej (86% wagowo)
kwasem fluorowodorowym, ceramika hybrydowa wytwarza dobre mikro-
mechaniczne retencje.

22



5. Stabilna abrazja dzieki solidnej siatce ceramiczne;!

Test Scierania szczoteczka

3.5
3.0
S
5 2,5
- 2,0
VITA ENAMIC CERASMART % 1,5
Prébka ceramiki hybrydowej po tescie  Probka materiatu kompozytowego po tescie ©
5 1,0
Zrodfo: VITA F&E, zdjecia REM probek materiatu po $cieraniu szczoteczka do zebow,
probki szczotkowano za pomoca maszyny o okreslonym fadunku za pomoca $ciernej 0,5
pasty do zebéw, 150-krotne powiekszenie.
0

VITA ENAMIC

e dzieki solidnej siatce ceramicznej wykazuje w testach doskonata
odporno$¢ na Scieranie, co zapewnia niezawodne funkcjonowanie

¢ uzyskany w tescie stan zuzycia wykazuje bardzo dobre wartosci,
ktore sg poréwnywalne ze sprawdzonymi ceramikami dentystycznymi

B viTA ENAMIC
B VITABLOCS Mark Il
B SHOFU Block HC
B CERASMART

7rodto: badania przeprowadzono w VITA F&E; Srednie straty masy po starciu szczoteczka
(32 godziny przy uzyciu $ciernej pasty do zebow) na podstawie pigciu probek materiatu
na ww. materiale, raport 03/16 ([1], patrz odwrotna strona prospektu)

23
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DWA POWODY DELIKATNEGO SZLIFOWANIA ZEBOW ORAZ ICH REKONSTRUKCJE

1. Minimalnieinwazyjne uzupetnienia dzieki zredukowanej grubosci scianek!

VITA ENAMIC Ceramika tradycyjna

”~

0,5-0,7 mm

0,4-0,6 mm

VITA ENAMIC

e umozliwia oszczedna redukcje substancji zeba i dzieki wysokiej
odporno$ci umozliwia wykonywanie uzupetnien o cienkich $ciankach

e jest szczegolnie korzystny w przypadku braku miejsca,
jezeli w tym obszarze nalezy zachowa¢ duzo substancji zeba

24



2. Delikatne rekonstrukcje dzieki zintegrowanej elastycznosci!

e

[PS e.max CAD

IPS Empress CAD

zrodto: Badania przeprowadzono w VITA F&E; Wizualna ocena "licowek non-prep" z ww.
materiatéw o grubosci Scianek ok. 0,2 mm po produkcji CAM frezarka Sirona MC XL,
Waizne: Produkty IPS Empress CAD i IPS e.max CAD nie sa dopuszczone przez producenta
dla grubosci $cianki ok. 0,2 mm; raport 10/2011 ([1], zob. patrz odwrotna strona prospektu)

VITA ENAMIC

e umozliwia produkcje systemem CAM bardzo delikatnych uzupetnien
dzieki niskiej krucho$ci materiatu

¢ w tescie wykazuje doskonata przetwarzalnos¢ systemem CAM,
poniewaz tworzenie licowki (okoto 0,2 mm) byto mozliwe tylko w przypadku
ceramiki hybrydowej*

*) Wazne! Produkty IPS Empress CAD i IPS e.max CAD o grubosci $cianek wynoszacych okoto 0,2 mm
nie zostaty dopuszczone przez producenta.

25
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/ DWA POWODY BARDZO0 PRECYZYJNYCH WYNIKOW

1. Doktadna morfologia dzieki idealnej obrobce CAM!

1 A II ‘.- . .
VITA ENAMIC: materiat CAD/CAM, to dokfadnie
dopas?wlénlb /i wiermne ksztafty nowego uzupetnienia!

e — I |

VITA ENAMIC
e umozliwia wierng rekonstrukcje CAM z wszystkimi szczegétami
w celu doktadnego odtworzenia funkcji

26



2. Precyzyjny rezultat to doktadne krawedzie uzupetnienia osiagane dzigki stabilnosci materiatu!

[ okofo 276 pm |

IPS e.max CAD

Zrédto: badania przeprowadzono w firmie VITA F&E.
Badanie znormalizowanych obiektow tréjkatnych
(30 klindw) z prébek ww. materiatow przy pomocy.
mikroskopu skaningowego po procesie CAM w frezarce
Sirona MC XL, powigkszenie 200x, raport 05/10 1],
z0b. broszura.

-.-'-'"*:

FAKTY | WYNIKI

VITA ENAMIC ‘.\

e dzieki wysokiej wytrzymatosci krawedziowej,
materiat umozliwia uzyskiwanie delikatnych i precyzyjnych ksztattow
co zapewnia szczelne i doktadne dopasowanie brzegéw uzuptnienia
¢ osiagnat w tescie wysoka doktadnosc krawedzi
nawet w przypadku uzuptnien o bardzo cienkich brzegach

27



DWA POWODY WYSOKIEJ WYDAJNOSCI

1. Oszczednos¢ czasu produkeji — w kilka minut!!

1. Wykonywanie uzupeinienia metoda CAD/CAM:
okoto 5 minut

2. Dodatkowa obrobka
okoto 2 min.

4 3. Polerowanie:
okoto 3 min.

| 4. Cementowanie:
__okofo 5—=10 min.

VITA ENAMIC

¢ umozliwia wykonywanie suprakonstrukcji w pare minut, poniewaz po procesie
CAM i wypolerowaniu mozemy natychmiast zacementowa¢ nowe uzupetnienie.

e dzieki wysokiej elastycznosci i idealnie dopasowanym strategiom
frezowania wykazuje w tescie niezwykle szybkie przetwarzanie CAM

28



2. Ekonomiczne wykonawstwo systemem CAD/CAM, dzigki dtugiej zywotnosci narzedzi.

wce
dzi przy produkcji CAM koron na trzono
g -— - —

zywotnos¢ narz
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zrodto: badania przeprowadzono w VITA F&E, Testy zywotnosci w produkeji CAM koron trzonowych
7 ww. materiatu z jedna nowa para szlifierska, kazda z wykorzystaniem frezarki Sirona MC XL,
oprogramowanie 3.8 x, raport 03/10 ([1] patrz poprzednia strona)

VITA ENAMIC

* moga by¢ przetwarzane ekonomicznie w wielu systemach,
poniewaz ceramika hybrydowa zapewnia wysoka trwato$é narzedzi obrébki

¢ wykazat w tescie do 7 razy wieksza trwatos¢ osprzetu do produkcji
koron maszyna Sirona MC XL w poréwnaniu do ceramiki szklanej

29



SYSTEM | KOMPONENTY

VITA ENAMIC® jest dostepny w roznych wariantach,
stopniach przeziernoSci i kolorach. Idealnie dobrane
komponenty systemu umozliwiajg wydajne przetwarzanie.
Uzyskaj wiece] informacii.

30
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ALNINOJINOX 093F | INILSAS
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Wielorakie zastosowanie
oraz prosta i szybka obrobka

VITA ENAMIC:



WARIANTY, KSZTALTY, STOPNIE PRZEZIERNOSCI

Przeziernosé
e Translucent T

e High Translucent HT
e Super Translucent ST

~—_Przezierno$c

e High Translucent HT

=
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Przezierno$¢

e Translucent T
e High Translucent HT

*) Ksztatt IS-14 dostepny w wersji T, a ksztatt IS-16 w wersji HT.

32

VITA ENAMIC

Do matoinwazyjnych rekonstrukji

Wymiary

bloczek:
e EM-10
e EM-14

VITA ENAMIC multiColor

Do estetycznych rekonstrukcji

Wymiary

bloczek:
e EMC-14
e EMC-16

VITA ENAMIC IS

Do tworzenia suprakonstrukgji

Wymiary

bloczek*:
e |S-14
¢ |S-16

Chromatycznosc

® mono-chromatic

Chromatycznosc

e multi-chromatic

Chromatyczno$¢

e mono-chromatic



PALETA KOLOROW

VITA SYSTEM 3D-MASTER spektrum kolorow

Stopnie przeziernosci
4M2

Super Translucent

High Translucent

High Translucent multiColor

Translucent

ZALECANY ZAKRES ZASTOSOWANIA (w zaleznosci od wariantu/ stopnia przeziernosci):

VITA ENAMIC VITA ENAMIC VITA ENAMICIS
multiColor
Stopien T HT ST HT T HT
przeziernoscei Translucent High Translucent ~ Super Translucent  High Translucent Translucent High Translucent

/astosowanie

- o

o) - -

e g | b= S 2 I I W
|
o
C|e@ |  O|O | e
@)
|
|

@ zalecane O jest mozliwe

*) Wersja Translucent ze wzgledu na stosunkowo wysoka nieprzezroczysto$c zalecana jest w takich przypadkach klinicznych, kiedy nalezy zamaskowac
podbudowy z metalu lub przebarwienia zebdw.
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DOSTEPNE WYMIARY

VITA ENAMIC

VITA ENAMIC multiColor

VITA ENAMICIS

1 em- " . O
o EM-14 .|| EMC-14 :[ IS-14
EM-14: 12 x 14 x 18 mm EMC-14: 12x 14 x 18 mm I1S-14: 18 x 14 x 12 mm

(do mezostruktur)

ji EMC-16 i O
EM-10 IS-16

EM-10:8x 10 x 15 mm EMC-16: 18 x 16 x 18 mm I1S-16: 18 x 16 x 18 mm
(do koron przykrecanych)

Wskazéwka: na kazdy wymiar przypada
zintegrowane przejscie S lub L.

DOSTEPNE KOMPONENTY SYSTEMOWE

FIIA ERAMIC

i ——

Charakteryzacja przyﬁ (samo-) adhezyjne cementowanie

pomocy VITA AKZENT LC przy pomocy VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS
te=
Indywidualizacja przy pomocy VITA ENAMIC
VITAVM LC flow Narzedzia polerskie
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OPIS KOMPONETOW

VITA ENAMIC potfabrykaty
Opakowanie VITA ENAMIC zawiera pie¢ potfabrykatow z ceramiki hybrydowej

VITA
i
H
i
T
|

VITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical
Ty 2-stopniowy system polerowania z szeScioma instrumentami do polerowania
wstepnego i na wysoki potysk do prostnicy lub katnicy.

VITA AKZENT LC

Swiattoutwardzalne farbki / glazura do odtwarzania indywidualnych efektéw
kolorystycznych, jak rdwniez do wykonywania korekt kolorystycznych uzupetnien
z materiatu VITA ENAMIC.

VITA VM LC flow
kompozyt $wiattoutwardzalny o niskiej lepkosci stuzy do indywidualizacji
uzupetnien np. z materiatu VITA ENAMIC.

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS
System do petno-adhezyjnego, samo-adhezyjnego i tymczasowego cementownia
uzupetnien.
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KOMPATYBILNOSC SYSTEMU

Systemy CAD/CAM

VITA ENAMIC - rozwiazania systemowe* VITA ENAMIC - rozwiazania uniwersalne*

Firma VITA oferuje bloczki VITA ENAMIC z réznymi VITA udostepnia materiat VITA ENAMIC z uniwersalnym uchwytem

uchwytami do réznych systeméw CAD/CAM: mocujacym dla systemdw CAD/CAM:

e Dentsply Sirona e CORITEC Serie (imes-icore GmbH)

e Ceramill mikro IC/Ceramill Motion 2 e DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
(Amann Girrbach AG) e (S 3000 (Carestream Inc.)

e Planmill 40/PlanMill 40S (Planmeca) e N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (vhf camfacture AG)

e DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)

e Roders RXD Serie (Roders GmbH)

e 7fx Inhousebx (Zfx GmbH)

e Milling UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.I.)

e (Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)

SYSTEMY CEMENTUJACE™

Uzupetnienia z VITA ENAMIC mozna cementowaé w petni adhezyjnie i samoadhezyjnie. Cementowanie przeprowadzamy
wg. sprawdzonego protokotu dla ceramiki skaleniowej. Ceramike hybrydowa wytrawia sie kwasem fluorowodorowym
(VITA ADIVA CERA-ETCH) (60 sekund), oczyszcza, a nastepnie silanizuje (VITA ADIVA C-PRIME).

wﬁ‘.'ﬁ-%' Zalecane systemy:
ﬂﬁé\ﬁ\\x# - e VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS (w petni-/samoadhezyjne)

ﬁ:"ﬁﬁ’ Pozostate systemy

e Variolink Esthetic (lvoclar Vivadent), Vitique (DMG)

e NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (Dentsply Sirona), RelyX Ultimate
(3M), Bifix QM (VOCO)

e PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltene)

SYSTEMY IMPLANTOLOGICZNE™  viTA IMPLANT SOLUTIONS (VITA ENAMIC IS, VITA CAD-Temp IS)

posiadaja zintegrowane przejscie do platformy tytanowej/spajajace;
(TiBase, Sirona Dental GmbH) faczacej kompatybilne systemy implantow
'l' producentdw, ktorych podano ponizej:
¢ Nobel Biocare
. e Straumann
X - e Dentsply Sirona
m" e Zimmer
e Medentika
im e CAMLOG
e BIOMET 3/
e BioHorizons
e (sstem
e Henry Schein

*) Rozmiary i kolory materiatow VITA CAD/CAM dla poszczegolnych systemow CAD/CAM i partneréw systemowych moga sig roznic.
**) Systemy samoadhezyjne mozna stosowac tylko do koron.
***) Aktualny, abszerny przeglad systemow implantologicznych kompatybilnych do TiBase znajda Pafistwo na stronie internetowej
36 www.vita-zahnfabrik.com/VITA_ENAMIC_IS#titan_compatibility



NAJLEPSZE ROZWIAZANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

® W celu cyfrowego doboru koloru stosujemy urzadzenie
VITA Easyshade V lub metode tradycyjna: np. kolornikiem

L L VITA Linearguide 3D-MASTER.

CAD/CAM S
CAD/CAM f e Do produkeji CAD/CAM dostepny sg potfabrykaty VITA ENAMIC

w roznych ksztattach, stopniach chromatycznosci i przeziernosci.

Kolorystyczna ® Do ceramiki hybrydowej stosujemy $wiattoutwardzalne farbki
modyfikacja* e VITA AKZENT LC, a do indywidualizacji kompozyt licujacy
VITA VM LC flow.

© \W celu polerowania ceramiki hybrydowej stosujemy instrumenty

Polerowanie polerskie VITA ENAMIC Polishing Sets.

Cementowanie

® Uzupetnienia z ceramiki hybrydowej cementujemy systemem
petno- lub samoadhezyjnym VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

>
=
=
L
=
o
o
=
o
~
o
(&s}
[
=
=
L
—
w
>
w

*Wskazdéwka ,Opcjonalne etapy procesu”: uzupetnienia z ceramiki hybrydowej moga by¢ zacementowane natychmiast po wyfrezowaniu i wypolerowaniu.
Charakteryzacja przeprowadzana jest przy pomocy farbek VITA AKZENT LC, a indywidualizacja za pomaca kompozytu licujacego, ktdre sa opcjonalnymi etapami procesu.
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CHETNIE UDZIELIMY DALSZEJ POMOCY

Dalsze informacje dotyczace naszych produktow i ich obrobki znajda Panstwo na stronie internetowej
> www.vita-zahnfabrik.com

© Wsparcie sprzedazy poprzez goraca linie © Pomoc techniczna Hotline
Udo Wolfner oraz jego zesp6t chetnie udziela Pytania natury technicznej dotyczace zagadnien
odpowiedzi na pytania dotyczace zaméwien zwigzanych z produktami i rozwiazaniami
i dostawy, jak rowniez na temat produktow protetycznymi VITA prosimy kierowa¢ do
oraz ich reklamy. naszego zespotu i serwisu technicznego

oraz dr. Michaela Tholeya.

) Telefon +49 (0) 7761/ 56 28 84 ) Telefon +49 (0) 7761/ 56 22 22
Faks +49 (0) 7761/ 56 22 99 Faks +49 (0) 7761/ 56 24 46
od 8.00 do 17.00 CET od 8.00 do 17.00 CET
Email: info@vita-zahnfabrik.com Email: info@vita-zahnfabrik.com

» Dalsze informacje i miedzynarodowe kontakty znajdg Panstwo na stronie internetowe;j
www.vita-zahnfabrik.com/contacts




Referencije:
1. Badania przeprowadzone w firmie VITA R&D:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Resort badan i rozwoju
Spitalgasse 3, 79713 Bad Séckingen, Niemcy
dr. Enno Bojemdiller, kierownik analizy ciat statych VITA F&E, VITA Zahnfabrik,
Bad Sackingen
dr-Ing. Andrea Coldea, Razw6j materiatow F&E, Bad Sackingen
dr. Berit Miiller, kierownik projektow VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen
prof. Dr Jens Fischer, kierownik resortu F&E, Bad Sackingen

2. Menini M.
Raport badan: testy in-vitro- w celu zbadania zdoInosci absorbcji sit
ceramiki hybrydowej, styczen 2015.
0srodek badawczy: Uniwersytet w Genui, Wydziat protetyki uzupetnien statych
i implanto-protetyki dr. Maria Menini Genua, Wtachy

3. Giordano R.
Development of Novel All-Ceramic Restorations and Wear, Strength, and Fatigue
of Restorative Materials
Research Report, lipiec 2013
Principal Investigator: Russell Giordano, D.M.D., D.M.Sc., Director of Biomaterials
Boston University, Goldman School of Graduate Dentistry, Department of
Biomaterials, Boston MA, USA

Doktadne dane dotyczace testow, patrz: dokumentacja naukowo-techniczna
VITA ENAMIC®
Download via www.vita-enamic.com

Dalsze informacje dotyczace VITA ENAMIC
znajda Panstwo na stronie internetowej: www.vita-enamic.com
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Uwaga: Nasze produkty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcja uzytkowania.
Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za szkody wynikte na skutek nieprawidtowego
stosowania i obstugi. Poza tym zobowigzuje sie uzytkownika do sprawdzenia przed
uzyciem czy produkt jest wfasciwym do zastosowania w danym polu aplikacji.
Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za szkody jesli produkt jest stosowany w potaczeniu
i przy uzyciu materiatow i urzadzen pochodzacych od innych producentéw, a ktdre sa
niekompatybilne lub nie posiadaja autoryzacji do stosowania z naszymi produktami.
Skrzynka modutowa VITA nie musi koniecznie wchodzic w sktad ww zestawu.
Data wydania informacji: 2023-02

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej traca swoja waznos$c¢
z dniem pojawienia sie w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest
dostepna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikacje a nastepujace produkty nosza znak

Ce€0124

VITA ENAMIC®, VITA ADIVA®, VITA AKZENT® LC

W tym dokumencie wszystkie wymienione produkty/systemy innych producentéw
posiadaja zastrzezone znaki towarowe odpowiednich producentow.

Podzigkowania:

Pan mtd Maurice T. Anderson (Bad Sackingen, Niemcy) wykonat uzupetnienia z
materiatu VITA ENAMIC.

Pan dr. med. dent. Sebastian Horvath (Jestetten, Niemcy) - wyrazy wdzigcznosci za
udostepnienie swojego gabinetu i wykonanych fotografii.

Rx only

VITA

sl VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 - D-79713 Bad Séckingen - Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 - Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 - Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com - info@vita-zahnfabrik.com

© tacebook.com/vita.zahnfabrik
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