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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Utilizagdo como reagente para uso laboratorial

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companbhia: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Caixa Postal: 1338
79704 Bad Sackingen
Telefone: +49(0)7761-562-0 Telefax: +49(0)7761-562-299
Endereco eletrénico: info@yvita-zahnfabrik.com
Internet: www.vita-zahnfabrik.com
1.4. Numero de telefone de +49-(0)761-19240
emergéncia:

Conselhos adicionais
medical device

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias de perigo:
Aerossol: Aerosol 1
Frases de perigo:
Aerossol extremamente inflamavel.
Recipiente sob presséo: risco de explosao sob a agéo do calor.

2.2. Elementos do rétulo

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

Adverténcias de perigo

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agao do calor.
Recomendagdes de prudéncia

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes

de ignigdo. Nao fumar.

P211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.

P251 Nao furar nem queimar, mesmo apés utilizagao.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Identificagao diferenciada de misturas especiais

EUHO018 Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inf lamavel durante a utilizagéo.

EUH044 Risco de exploséo se aquecido em ambiente fechado.

2.3. Outros perigos
Nao existe informagao disponivel.
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SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

No caso dum contacto com os olhos
Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua.

Se for engolido
Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em abundancia.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informagao disponivel.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdao adequados
Dioéxido de carbono (CO2), Espuma, Pé extintor.
Meios de extingdo inadequados
Agua.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Liquido e vapor extremamente inflamaveis. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragéo autbnomo.

Conselhos adicionais
Utilizar agua pulverizada para protecgédo das pessoas e refrescamento dos recipientes. A agua de extingédo
contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagdo ou as aguas de
superficie.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecido e procedimentos de emergéncia
Eliminar todas as fontes de ignicao.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
N&o deixar o produto atingir sem controlo o ambiente. Perigo de explosao

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminacéo de
residuos.

6.4. Remissao para outras seccées
Manuseamento seguro: ver secgao 7
Proteccao individual: ver secg¢ao 8
Eliminagédo: ver secgéo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
N&o sdo necessarias medias especiais.
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Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢éo - Nao fumar. Evitar acumulagéo de cargas
electrostaticas. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.

7.2. CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Manter o recipiente bem fechado. Conservar em lugar fresco, bem ventilado. Manter afastado do calor,
superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigao. Nao fumar.

Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
Nao armazenar juntamente com: Agentes oxidantes. Piréforos ou substancias perigosas suscetiveis de
autoaquecimento.

SECGAO 8: Controlo da exposigio/Protegéo individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposi¢cao

N.° CAS Substancia ppm mg/m?3 flem3 Categoria Origem
75-28-5 Butano: Isobutano 1000 2377 15 min
64-17-5 Etanol (Alcool etilico) 1000 1884 8h

8.2. Controlo da exposicao

O 0

Medidas de higiene

Retirar a roupa contaminada. Lavar as mé&os antes das pausas e ao fim do trabalho. Ndo comer nem beber

durante a utilizagao.

Protecgao ocular/facial
Usar proteccéo ocular/protecgéo facial.
Protecgdo das maos
No manuseamento de substancias quimicas s6 devem ser usadas luvas de protecgao contra produtos

quimicos com marca CE seguida do cédigo composto por quatro digitos. As luvas de protecg¢éo a prova de
quimicos devem ser seleccionadas em fungéo da concentragdo e da quantidade de substancias perigosas.
Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgéo, para utilizagdes

especiais.
Proteccgao da pele

Vestuario de protecgdo contra chamas. Usar calgado e vestuario de trabalho anti-estatico.
Proteccgao respiratoria

Em caso de ventilagdo inadequada usar protecao respiratoria.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Aerossol

Cor: esbranquigado

Odor: carateristico

Valor-pH: nao determinado

Mudancas do estado de agregacgao
Ponto de fuséo: nao determinado
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Ponto de ebuligéo inicial e intervalo de
ebulicéo:
Ponto de inflamag&o:
Inflamabilidade
sélido:
gas:
Inferior Limites de exploséo:
Superior Limites de explosao:
Temperatura de auto-inflamagao
solido:
gas:
Temperatura de decomposigao:

Propriedades comburentes
Nao comburente.

Presséo de vapor:
(a 50 °C)

Densidade:

Hidrossolubilidade:

Solubilidade noutros dissolventes
nao determinado

Coeficiente de parti¢éo:
Densidade de vapor:
Velocidade de evaporagéo:

9.2. Outras informacodes

Conteludo de matérias sélidas:

-11°C

-60 °C

nao aplicavel
nao aplicavel

nao determinado
nao determinado

nao aplicavel
nao aplicavel

nao determinado

<=1100 hPa
0,64000 g/cm?

Nao

nao determinado
nao determinado

néo determinado

0,0 %

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Liquido e vapor extremamente inflamaveis.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nao se conhecem reagdes perigosas.

10.4. Condicodes a evitar

Manter afastado de fontes de calor (por ex. superficies quentes), faiscas e chamas vivas- Os vapores podem

formar com o ar uma mistura explosiva.

10.5. Materiais incompativeis
Nao existe informacéao disponivel.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
N&o se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECGAO 11: Informagao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

SECGAO 12: Informagio ecolégica
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12.1. Toxicidade
o produto nao é: Ecotoxico.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

O produto nao foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulacao
O produto néo foi testado.

12.4. Mobilidade no solo
O produto nao foi testado.

12.5. Resultados da avaliacido PBT e mPmB
O produto nao foi testado.

12.6. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

Conselhos adicionais
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo. A
eliminacéo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Eliminacdo das embalagens contaminadas
Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. As embalagens
contaminadas devem ser tratadas como a substancia.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: UN 1950

14.2. Designacao oficial de UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos 2

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem: -

Rétulos: 2.1
Cadigo de classificagao: 5F
Quantidade limitada (LQ): 1L
Categoria de transporte: 2
N.° Risco: -
Caodigo de restriugédo de tuneis: D
Outras informagoes aplicaveis (Transporte terrestre)
EO

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU: UN 1950
14.2. Designacao oficial de UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN

transporte da ONU:
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14.3. Classes de perigo para efeitos 2
de transporte:
14.4. Grupo de embalagem: -

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

Rétulos: 2.1
Caodigo de classificagao: 5F
Quantidade limitada (LQ): 1L
Outras informacg6es aplicaveis (Transporte fluvial)
EO
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Numero ONU: UN 1950
14.2. Designacao oficial de AEROSOLS
transporte da ONU:
14.3. Classes de perigo para efeitos 2.1
de transporte:
14.4. Grupo de embalagem: -
Rotulos: 21
Marine pollutant: Nein
EmS: F-D,S-U
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU: UN 1950

Aerosols, flammable

14.3. Classes de perigo para efeitos 2.1
de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: -
Rétulos: 2.1

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Atengado: Gases inflamaveis.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao MARPOL e o Cédigo IBC

nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagao

15.1. Regulamentacéaol/legislacédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e

ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
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Limitagdes de aplicagdo (REACH, anexo XVII):
Entrada 3: etanol; alcool etilico
Entrada 28: isobutano

Informagao regulatéria nacional

Limitagcdes ocupacao de pessoas: Respeitar as restricbes a ocupagdo, de acordo com a directiva 94/33/CE,
relativa a proteccéo dos jovens no trabalho.
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acréonimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob presséo: risco de explosao sob a agéo do calor.
EUHO18 Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inf lamavel durante a utilizagao.
EUH044 Risco de explosao se aquecido em ambiente fechado.

Outras informagdes
Ainformacéo contante desta ficha de seguranga baseia-se no conhecimento actual. As informag¢des devem
ser um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo
sobre seguranca, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminacédo. As
indicacdes nao sao aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com
outros materiais, as indicagbes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo séo
automaticamente transferiveis para o novo material.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados
de segurancga correspondente do subempreiteiro.)
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