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Stimați Clienți, 
 
Vă felicităm și vă mulțumim pentru că ați ales VITA YZ SOLUTIONS! 
 
VITA YZ SOLUTIONS este un sistem de materiale armonizate, format din blancuri de zirconiu  
și din componente auxiliare ale sistemului. Acesta permite reproducerea precisă și fidelă a 
culorii restaurărilor monolitice și a restaurărilor fațetate. 
 
Pentru utilizarea simplă și sigură a componentelor sistemului VITA YZ SOLUTIONS,  
vă rugăm să citiți aceste Instrucțiuni de utilizare în totalitate, înainte de prima utilizare. 
 
Pentru informații detaliate despre componentele sistemului, vă rugăm citiți  
modul de utilizare al componentelor respective de la capitolul corespondent.  
Sper să vă bucurați de produsele VITA și să obțineți rezultate excelente! 
 
 
Marion Baumgartner 
Manager Produse materiale CAD/CAM

Informații despre sistem/ 
tehnologie

Notă:

Explicarea simbolurilor:

Notă SugestiiDatele

Notă

Soluția sistem pentru reconstrucții precise, eficiente și cu fidelitate cromatică 
crescută din dioxid de zirconiu
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VITA YZ® ST

VITA YZ® T 
VITA YZ® HT

VITA YZ® XT

pentru substructuri 
fațetate complet

pentru restaurări în 

zona posterioară pentru restaurări în 

zona anterioară

 1. Sistem de materiale/proceduri 2. Procedura CAD/linii directive de design

1. Sistem de materiale/proceduri

Notă:
•	 Ce? VITA YZ SOLUTIONS include blancuri de zirconiu disponibile în patru trepte de transluciditate,  

cu componente armonizate pentru reproducerea fidelă a culorii.
•	 Pentru ce? Blancurile VITA YZ pot fi utilizate la realizarea reconstrucțiilor total/parțial fațetate și  

a punților monolitice în zona anterioară și posterioară.
•	 Cu ce? Blancurile VITA YZ sunt disponibile în diferite versiuni: 

T (Translucent), HT (High Translucent), ST (Super Translucent), XT (Extra Translucent), White (necolorat),  
Color (monocromatic, culoare dentară), Multicolor (policromatic, culoare dentară)
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VITA YZ XT  

VITA YZ ST  

VITA YZ HT 

VITA YZ T –  

–

 1. Sistem de materiale/proceduri 2. Procedura CAD/linii directive de design

1.1 Concepte de restaurări și variante de realizare

Notă:
•	 Materiale VITA disponibile pentru opțiunile de realizare indicate mai sus: 

	 Tehnica colorării:	 VITA YZ XT SHADE LIQUID, VITA YZ ST SHADE LIQUID, VITA YZ HT SHADE LIQUID și  
		  VITA YZ EFFECT LIQUID în special pentru tehnica pensulării și VITA YZ T COLORING LIQUID  
		  pentru tehnica imersiunii (fiecare se aplică înainte de sinterizare). 

	 Tehnica pictării:	 VITA AKZENT Plus STAINS și GLAZE pentru caracterizare cromatică și  
		  glazurarea restaurărilor VITA YZ. 

	 Restaurare parțial fațetată (tehnica stratificării): 
		  VITA VM 9 ADD ON pentru restaurarea parțial placată a coroanelor și punților anatomic reduse, 	  
		  pre-colorate manual, din VITA YZWhite; VITA VM 9 pentru fațetarea parțială a restaurărilor pre-colorate,  
		  anatomic reduse, din VITA YZColor/YZMulticolor. 

	 Restaurare fațetată total (tehnica stratificării): 
		  VITA VM 9 pentru fațetarea total fizionomică a substructurilor de coroane și punți. 

	 Fațetare integrală (tehnica presării-peste): 
		  VITA PM 9 pentru presarea peste substructuri din VITA YZ T.

recomandat posibil nerecomandatnu este posibil

Tipul  
materialului

Tehnică de 
colorare 
manuală

Soluție monolitică Restaurări parțial/integral placate

Tehnica colorării
Restaurare fațetată 

parțial
Restaurare fațetată total  

Tehnica stratificării
Restaurare fațetată total 

Tehnica presării-peste

Tehnica pensulării

Tehnica pensulării

Tehnica pensulării

Tehnica imersării

6



 1. Sistem de materiale/proceduri 2. Procedura CAD/linii directive de design

Restaurare  
monolitică

Restaurare  
fațetată total

Restaurare  
fațetată total

Restaurare  
fațetată parțial

Tehnica imersării 
(VITA YZ T)

Tehnica pensulării 
(VITA YZ HT, ST, XT)

Tehnica colorării

Tehnica supra-presării 
și picturii

Tehnica stratificării și 
picturii

Tehnică de colorare manuală

Tehnologia de fațetare

Sinterizarea

1.2 Flux de lucru/opțiuni de proceduri pentru realizare

 1. Sistem de materiale/proceduri 2. Procedura CAD/linii directive de design
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Etapele procesului în cabinet și laborator

Prepararea, determinarea culorii

Scanarea intraorală sau amprentarea / realizarea modelului

Procedura CAD (designul)

Procedura CAM (frezarea/șlefuirea)

Ajustarea (separarea/prelucrarea restaurării)

Restaurare VITA YZWhite 
(necolorată)

Restaurare VITA YZ(Multi)Color 
(precolorată)

DA
TE

 TE
HN

IC
E/

 
IN

FO
RM

AȚ
II

RE
PR

OD
UC

ER
EA

  
CU

LO
RI

I/A
RD

ER
EA

RE
ST

AU
RA

RE
  

FA
ȚE

TA
TĂ

 TO
TA

L
RE

ST
AU

RA
RE

  
FA

ȚE
TA

TĂ
 P

AR
ȚI

AL
RE

ST
AU

RA
RE

  
M

ON
OL

IT
IC

Ă
CO

LO
RA

RE
/  

SI
NT

ER
IZ

AR
E

PR
OC

ED
UR

A 
CA

M
/

RE
TU

ȘU
RI

PR
OC

ED
UR

A 
CA

D/
 

LI
NI

I D
IR

EC
TI

VE
 D

E 
DE

SI
GN

SI
ST

EM
 D

E 
M

AT
ER

IA
LE

/
PR

OC
ED

UR
I

7



8



VITA YZ  
T

VITA YZ 
HT

VITA YZ 
ST**

VITA YZ 
XT

VITA YZ 
T

VITA YZ  
HT

VITA YZ 
ST

VITA YZ 
XT

1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri

2. Procedura CAD/linii directive de design

2.1 Parametri de design

Notă:
•	 Grosimea minimă a pereților se referă la restaurări sinterizate integral.
•	 Elementul de punte în extensie trebuie redus cu aproximativ o treime în dimensiunea mezio-distală.

*) 	 VITA YZ XT este limitat la maxim 3 elemente. 
**)	În Canada VITA YZ ST este limitat la punți cu 6 elemente.

Toate informațiile se referă  
la restaurări sinterizate

Grosimea minimă a pereților în mm Secțiunea transversală a conectorilor în mm2

Inlay, onlay, fațetă
incizal
ocluzal
circular

0,5
0,5
0,4

0,5
0,5
0,4

0,6
0,6
0,5

0,8
0,8
0,7

– – – –

Coroane frontale și 
posterioare (total anatomice 
sau schelet)

incizal
ocluzal
circular

0,5
0,5
0,4

0,5
0,5
0,4

0,6
0,6
0,5

0,8
0,8
0,7

– – – –

Punți frontale total 
anatomice și schelete  
cu un intermediar*

incizal
circular

0,5
0,5

0,5
0,5

0,6
0,6

1,0
0,8

7 7 9 9

Punți posterioare total 
anatomice și schelete  
cu un intermediar*

ocluzal
circular

0,6
0,5

0,6
0,5

0,7
0,6

1,2
1,0

9 9 12 12

Punți frontale total 
anatomice cu elemente 
multiple și substructuri  
cu doi intermediari

incizal
circular

0,6
0,5

0,6
0,5

0,8
0,6

– 9 9 12 –

Punți posterioare total  
anatomice cu elemente 
multiple și substructuri  
cu doi intermediari

ocluzal
circular

0,7
0,6

0,7
0,6

0,8
0,6

– 12 12 15 –

Punțile cu extensie 
cu o extensie

incizal
ocluzal
circular

0,7
0,7
0,5

0,7
0,7
0,5

0,8 
0,8
0,6

– 12 12 15 –
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Kronen für vollanatomische Gerüste
Kronen für vollanatomische Gerüste
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1

2.2 CAD: designul pentru restaurări total anatomice

2.3 CAD: Designul scheletului pentru restaurări fizionommice

1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri

Notă:
•	 Pentru fiecare variantă de material trebuie respectate grosimile minime ale pereților.
•	 Scopul este obținerea unor pereți de grosime uniformă.
 
Referință:
•	 În broșura ”Aspecte clinice” Nr. 1696 găsiți informații privind prepararea bonturilor în spiritul compatibilității cu ceramica.

Notă:
•	 Se vor evita muchii ascuțite ale substructurii.
•	 Trebuie respectate grosimile minime ale pereților substructurii.
•	 La design-ul scheletului, trebuie să se aibă în vedere forma anatomic redusă.
•	 Cuspizii trebuie susținuți urmărind forma anatomică.
•	 La prepararea unei fațete ceramice, trebuie asigurată grosimea uniformă  

a stratului pe întreaga suprafață ce urmează a fi fațetată.
•	 Grosimea întregului strat de ceramică, nu are voie să depășească 2.0 mm  

(grosimea optimă a stratului variind între 0.7 și 1.2 mm).
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 La restaurările pe suport implantar, în funcție de procesul de fabricație, pot exista muchii ascuțite care pot cauza 

fisuri în scheletele din dioxid de zirconiu în timpul purtării. Aceste muchii ascuțite trebuie evitate în general  
(de ex. rotunjite cu ceară înainte de scanare).

Designul coroanei posterioare

Designul scheletului în zona posterioară

Designul coroanei anterioare

Designul scheletului în zona anterioară
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1

1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri 1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri

2.4 CAD: designul conectorilor

2.5 CAD: poziționarea restaurării în blanc

Înălțime maximă (h)

Poziționarea restaurării în disc 
(software CAM)

Înălțime (h) egală cu lățimea

Fața imprimată corespunde cu suprafața 
incizală sau ocluzală

Înălțime (h) inferioară lățimii

Notă:
•	 Alegeți înălțimea conectorilor astfel încât să fie maximă (Fig. 1).
•	 Înălțimea trebuie să fie cel puțin cât lățimea (Fig. 1 și 2).
•	 A se evita colțurile și muchiile ascuțite.

Notă:
•	 Trebuie să vă asigurați că limitele ariei de frezare ale obiectului se suprapun, dar nu intră în contact cu alte 

restaurări (excepție: restaurările care au conectori comuni).
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 La punțile cu deschidere mare, poziționați arcada dentară paralel cu marginea circulară a discului.
•	 Fața imprimată color a unui disc multicolor corespunde cu suprafața incizală/ocluzală, iar latura opusă cu 

suprafața cervicală (cromatică).
•	 Discurile multicolor trebuie poziționate în unitatea CAM astfel încât fața colorată să fie aliniată cu 

suprafața incizală/ocluzală a restaurării.
•	 Poziția normală a restaurării în discul multicolor (în raport cu înălțimea discului) este în mijloc.  

Acest lucru permite capturarea întregii tranziții de culoare. La restaurările din discuri multicolore, pentru a 
obține o zonă incizală foarte vizibilă, acestea trebuie poziționate în softul CAM cât mai sus posibil în disc.

Înălțime h Înălțime h Înălțime h
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2.6 CAD: utilizarea conectorilor

1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri

Notă:
•	 La restaurările cu elemente multiple legăturile trebuie atașate oral și vestibular.
•	 Restaurările unitare trebuie să aibă în mod ideal trei legături.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Legăturile nu trebuie plasate în zona interdentară.
•	 Pentru a nu rămâne zone retentive, legăturile trebuie plasate în zona ecuatorului anatomic.
•	 Trebuie respectate informațiile date de producătorul software-lui respectiv.

Restaurarea dinților frontali cu 
conectori aliniați orizontal

Restaurarea dinților posteriori cu  
conectori

12



321

1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri 1. Sistem de materiale/proceduri  2. Procedura CAD/linii directive de design 3. Procedura CAM/retușuri

2.7 CAD: utilizarea suportului de sinterizare

Suport în formă de limbă și picături de 
sinterizare

Cadru de sinterizare Limbă de sinterizare înainte de 
scheletizare

Notă:
•	 Perle, pini de sinterizare 

 Acestea sunt suporți auxiliari ocluzali pe care se poate așeza orizontal lucrarea în timpul sinterizării. 
 Se recomandă utilizarea lor ca suport în special la punți mici, foarte arcuite și cu pereți subțiri.

•	 Cadre de sinterizare ( în funcție de software) 
 Structură cu bară de ranforsare pentru punțile cu șapte sau mai multe elemente.

•	 Limbă de sinterizare (în funcție de software) 
 �Limba de sinterizare trebuie întotdeauna scheletată, decupată înăuntru, înainte de sinterizare.  
Aceasta se poate realiza și prin umplerea cu alte restaurări a limbii de sinterizare. 

 Legătura transversală dintre intermediarii terminali ai punții nu trebuie întreruptă de o restaurare.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 La construcțiile cu peste cinci elemente din VITA YZ T/HT/ST, trebuie realizat întotdeauna un suport de sinterizare în procesul CAM.
•	 Dacă suportul de sinterizare este constituit din ce mai rămâne din disc, volumul suportului trebuie redus  

(de ex. prin inserarea altor restaurări) astfel încât să se asigure încălzirea uniformă în timpul procesului de sinterizare.
•	 Astfel, nu va fi depășită grosimea maximă a celui mai masiv element de punte.
•	 Aveți grijă să utilizați cât mai mulți conectori posibili.
•	 Trebuie respectate informațiile date de producătorul software-lui respectiv privind designul suportului de sinterizare.
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321

4

2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușare 4. Colorare/sinterizare

3. Procedura CAM/retușare

3.1 Fabricarea CAM/factorul de mărire

Notă:

•	 Materialele VITA YZ ST și XT trebuie frezate absolut uscat, deoarece doar astfel se pot asigura proprietățile optice 
ideale (transluciditatea).

•	 VITA YZ T și HT pot fi șlefuite și frezate atât umed, cât și uscat.
•	 VITA Zahnfabrik determină factorul de mărire în cele trei dimensiuni spațiale (direcția X, Y, Z) și integrează 

informația ca text sau cod de bare în inscripționarea discului.
•	 În funcție de software, factorul de mărire de pe disc va fi trecut în rubrica respectivă (de ex. 1.2264) sau valoarea 

corespunzătoare X, Y (de ex. VGF: X, Y = 22.64) și Z (de ex. Z = 22.40). Valoarea corespondentă este 
introdusă în software-ul CAM respectiv.

•	 În cazul blocurilor, codul de bare este scanat cu un scanner în unitatea CAM. Dacă acest lucru nu este posibil, 
codul de bare poate fi introdus și ca text (de ex. *Z24809F).

 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Dacă VITA YZ HT se prelucrează umed, trebuie efectuată o ardere de curățare înainte de etapa următoare.

Exemplu: instalarea discului în 
unitatea CAM

Molar înainte și după sinterizare; 
contracție de sinterizare de 
aproximativ 20%

Factorul de mărire este inscripționat pe 
disc sub forma de text

Factorul de mărire drept cod de bare 
inscripționat pe disc
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3.2 Ajustarea restaurărilor fără suport de sinterizare

2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușuri 4. Colorare/sinterizare

Notă:
•	 După procedura CAM, la coroanele solo și punți fără suport de sinterizare, tăiați toți conectorii pe jumătate cu o freză 

diamantată sau extradură cu dinții rombici.
•	 În etapa următoare, tăiați mai întâi toți conectorii care sunt atașați de coroanele elemente de agregare ale punții și doar 

după aceea pe cei ai intermediarilor.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Punțile nu pot fi separate interdentar cu un disc de separare diamantat, deoarece există riscul de fracturare.
•	 La tehnica cut-back suprafețele funcționale trebuie păstrate în totalitate în dioxidul de zirconiu, ori trebuie reduse generos 

și apoi stratificate.
•	 Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la grosimea minimă a pereților.

Restaurare frezată cu conectori

Șlefuirea conectorilor cu freze 
diamantate sau extradure.

Netezirea ușoară a suprafeței.

Separare, prin subțierea conectorilor

Subțierea marginilor.

Prelustruirea cu o gumă de lustru fără 
silicon.

Separarea conectorilor subțiați

Reconturarea, cu multă grijă, 
a fosetelor.

16
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2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușuri 4. Colorare/sinterizare 2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușuri 4. Colorare/sinterizare

3.3 Ajustarea restaurărilor cu suport de sinterizare

Notă:
•	 Punțile cu opt sau mai multe elemente nu se vor separa de suportul de sinterizare înainte de sinterizare.
•	 Tăiați până la jumătate conectorii care urmează a fi separați cu un instrument corespunzător (subțiere). 
•	 În final, separați cu grijă toți conectorii vestibulari și arcada exterioară cu un disc de separare.
•	 Neteziți cu grijă restul exterior al conectorilor.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Ajustările restaurărilor din VITA YZ trebuie efectuate întotdeauna în stare nesinterizată.
•	 Folosiți doar instrumente de frezare adecvate (de ex. freze diamantate cu granulație fină, freze extradure fine, 

pietre pentru zirconiu) la viteză (≤ 20.000 1/min), și presiune redusă. Evitați supraîncălzirea ceramicii.
•	 Asigurați-vă că păstrați grosimea minimă a pereților și conectorilor în timpul ajustărilor (vezi pag. 9).
•	 Dacă restaurarea va fi colorată cu lichid, întreaga suprafață ocluzală se va șlefui ușor cu freze diamantate fine, 

trecându-se lin peste fisuri și fosete și deschizându-le pentru ca suprafața să absoarbă lichidul.
•	 Înainte de sinterizare îndepărtați praful de frezare de pe restaurare cu o pensulă sau cu aer comprimat fără ulei.
•	 Restaurarea nu trebuie sablată sau curățată la steamer înainte de sinterizare!
 
Sugestii:
•	 Pentru a facilita obținerea luciului final la restaurările integral anatomice, se recomandă netezirea restaurării 

frezate înainte de sinterizare cu un instrument sau prelustruirea acesteia cu gume de lustru fără silicon.
•	 La restaurările colorate manual, trebuie utilizate doar gume de granulație mare pentru a evita ”densificarea” 

suprafeței și pigmentarea neuniformă.
•	 Pentru prelustruire se recomandă gume de lustru pe bază de poliuretan.

Punți cu suport de sinterizare scheletat 
în urma procesului de frezare

Separarea cu grijă a tuturor conectorilor 
vestibulari care sunt opuși unul pentru 
altul.

Subțierea conectorilor pe partea 
vestibulară a restaurării.

Restaurare separată și ajustată, 
cu suport de sinterizare.

Subțierea tuturor conectorilor 
vestibulari.
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50 500 3:00 6:00 33 700 5:00 –

50 290 10:00 31:00 10 600 5:00 –

2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușuri 4. Colorare/sinterizare

3.4 Realizarea arderii de curățare

Notă:
•	 Îndepărtați toate reziduurile de sinterizare pentru a evita adaptarea deficitară cauzată de praful de la frezare sinterizat în 

suprafață.
•	 Dacă restaurările din VITA YZ HT se șlefuiesc umed, trebuie efectuată o ardere de curățare înainte de etapa următoare  

pentru a evita opacitatea indezirabilă a lucrării.
•	 Arderea de curățare după prelucrarea umedă este recomandată în general pentru restaurările voluminoase cu margini ascuțite, 

în special la punțile pe suport implantar, pentru ca umezeala introdusă la șlefuire să nu cauzeze probleme la sinterizare.
•	 Deoarece VITA YZ ST și XT se frezează uscat, acestea nu necesită ardere de curățare.

YZ HT
Arderea de curățare

Parametri de ardere/ 
nume program

%
Preus-

care. °C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.

Arderea de curățare YZ T

Arderea de curățare YZ HT

18



2. Procedura CAD/linii directive de design  3. Procedura CAM/retușuri 4. Colorare/sinterizare 3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

4. Colorare/sinterizare

4.1 Flux de lucru (opțiuni) pentru tehnica de colorare/sinterizare

Notă:
•	 Varianta VITA YZ TWhite va fi colorată înainte de sinterizare prin tehnica imersiunii.
•	 Variantele VITA YZ HT, ST, XTWhite pot fi colorate înainte de sinterizare prin tehnica pensulării.
•	 Variantele VITA YZ(Multi)Color sunt deja precolorate și pot fi sinterizare imediat.

Restaurare VITA YZWhite  
(necolorată)

Restaurare VITA YZ(Multi)Color  
(precolorată)

Tehnica imersiunii 
(VITA YZ T)

Tehnica pensulării 
(VITA YZ HT, ST, XT)

Standard 
(VITA YZ T, HT, ST, XT)

Speed 
(VITA YZ, T, HT)

Sinterizarea

Restaurare sinterizată

Tehnica colorării manuale
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4.2 Colorare manuală prin tehnica de imersiune

3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

Notă:
•	 Tehnica imersiunii se folosește la scheletele din VITA YZ TWhite folosind lichide de colorat VITA YZ T COLORING LIQUID.
•	 Elementele de punte intermediare ale unei restaurări absorb mai mulți pigmenți de culoare datorită volumului mai 

mare de material și astfel pot avea un efect cromatic mai intens.
•	 Pentru a preveni această cromatică intensă, intermediarii pot fi umeziți ușor cu apă distilată înainte de imersiune, 

cu ajutorul unei pensule.
•	 Informații privind uscarea restaurărilor se găsesc la pagina 25.

Schelet pregătit.

Lăsați să se scurgă pe un șervețel de 
hârtie.

Scheletul după sinterizare.

Introduceți scheletul în lichidul de 
colorare cu o pensă nemetalică ...

Îndepărtați excesul de lichid.

... și scoateți-l după 2 min.

Uscați restaurarea înainte de sinterizare.

20
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3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică 3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

Colorare manuală prin tehnica imersiunii

Notă:
•	 VITA YZ T COLORING LIQUIDS sunt coloranți sub formă de lichid pentru colorarea scheletelor din VITA YZ T 

înainte de sinterizare și sunt disponibili în patru culori diferite.
•	 Culorile de bază light/pale și medium sunt elaborate pentru a permite reproducerea culorii cu VITA VM 9.
•	 Culoarea suplimentară ”neutru” este potrivită pentru reducerea intensității (saturație redusă) a culorilor 

light/pale și medium.
•	 Colorantul ”Intens” intensifică culoarea (crește saturația) ambelor culori de bază light/pale și medium.
•	 Culorile suplimentare pot fi folosite și în stare pură.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Din restaurările șlefuite umed trebuie îndepărtate lichidele de răcire și lubrifiere înainte de colorare 

printr-o ardere de curățare (vezi pag. 51); în caz contrar, structura poroasă nu va putea absoarbe lichidul.
•	 Colorarea diferită a scheletului față de culorile de bază (light/pale, medium) poate influența efectul 

cromatic al rezultatului final.
•	 Astfel, culoarea poate fi adaptată individual, independent de cheia de culori.
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neutru intens

medium + neutru medium + intens

mediumlight/pale
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4.3 Colorare manuală prin tehnica pensulării

3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

Notă:
•	 Agitați bine flacoanele cu lichide de colorare înainte de fiecare utilizare!
•	 Introduceți scurt o pensulă lipsită de componente metalice (de ex. YZ BRUSH) în lichidul dorit și apoi ștergeți 

vârful acesteia de deschiderea flaconului sau tamponați-l cu un șervețel de hârtie.
•	 Procedați întotdeauna în același mod la fiecare pensulare și aplicați colorantul conform schemei indicate 

(vezi schema de la colorarea prin tehnica pensulării).
•	 Pentru a preveni diluarea lichidului sau contaminarea, întotdeauna spălați și uscați complet pensula după 

utilizare și de fiecare dată când folosiți o culoare diferită.
•	 Închideți bine flaconul după utilizarea lichidului.

Restaurare frezată imediat după 
procedura CAM.

Continuați cu zona centrală.

Evidențiați fisurile cu portocaliu și maro.

Lucrare finalizată, colorată înainte de 
sinterizare.

Restaurare uscată și retușată.

Apoi infiltrați zona incizală.

Intensificați suprafețele bazale cu 
portocaliu și infiltrați zonele interioare 
ale coroanelor până la 1 mm adâncime.

Restaurare așezată pe suportul de 
ardere, pregătită pentru pre-uscare.

Coloranții Gri/Albastru permite 
evidențierea efectelor incizale.

Punte după sinterizare.

Începeți prin aplicarea colorantului*  
în zona cervicală la toate elementele.

Aplicați lichidul de colorare pe 
suprafața ocluzală.

*) Pentru reproducerea culorii prin tehnica pensulării, vezi tabelele cu culorile corespondente la capitolul ”Reproducerea culorii/arderea”.
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A2

A2

A2

Chroma A

Blue

Grey

SHADE LIQUID

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

2 x

2 x

2 x

3 x

3 x

4 x

3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică 3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

Colorare manuală prin tehnica pensulării

Notă:
•	 Pentru rezultate de colorare uniforme, restaurările trebuie să fie lipsite de praf și grăsimi.
•	 Restaurarea nu tebuie să fie umedă înainte de colorare, deoarece zonele umede absorb mai puțin lichid. 

Acest lucru poate determina rezultate cromatice neomogene.
•	 Suprafața restaurării trebuie să prezinte o rugozitate reziduală. Nu trebuie să fie prea netedă,  

pentru că acest lucru previne penetrarea lichidului.
•	 Dacă utilizați agenți de răcire sau de lubrifiere în procedura CAM, trebuie efectuat un ciclu de curățare 

înainte de colorare, pentru a le îndepărta.

Notă:
•	 Pentru colorarea restaurărilor din VITA YZ HTWhite, VITA YZ STWhite sau VITA YZ XTWhite  

folosiți VITA YZ SHADE LIQUIDS adaptate nivelului respectiv de transluciditate.

vestibularNumăr de pensulări ocluzal

DA
TE

 TE
HN

IC
E/

 
IN

FO
RM

AȚ
II

RE
PR

OD
UC

ER
EA

  
CU

LO
RI

I/A
RD

ER
EA

RE
ST

AU
RA

RE
  

FA
ȚE

TA
TĂ

 TO
TA

L
RE

ST
AU

RA
RE

  
FA

ȚE
TA

TĂ
 P

AR
ȚI

AL
RE

ST
AU

RA
RE

 
M

ON
OL

IT
IC

Ă
CO

LO
RA

RE
/  

SI
NT

ER
IZ

AR
E

PR
OC

ED
UR

A 
CA

M
/

RE
TU

ȘU
RI

PR
OC

ED
UR

A 
CA

D/
 

LI
NI

I D
IR

EC
TI

VE
 D

E 
DE

SI
GN

SI
ST

EM
 D

E 
M

AT
ER

IA
LE

/
PR

OC
ED

UR
I

23



2

5 6

31

4

3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

4.4 Note privind folosirea lichidelor de colorare

Notă:
•	 Feriți pensulele și lichidele de contactul cu metale (de ex. instrumente de modelat, aparate, etc.) pentru a preveni contaminarea.
•	 La folosirea culorilor suplimentare, spălați bine pensula pentru a nu contamina alte culori.
•	 Pentru EFFECT LIQUIDS se recomandă utilizarea unei pensule separate.
•	 La infiltrarea colorantului prin tehnica pensulării, se recomandă purtarea mănușilor de protecție.  

Acest lucru previne formarea unei pelicule grase pe restaurare, ceea ce poate împiedica infiltrarea lichidului de colorare.
•	 Pigmenții indicatori de culoare adăugați la produs pentru o mai bună percepție a culorii dentinei  

se pot evapora după o vreme (de ex. dacă se păstrează într-o locație prea luminoasă).
•	 Acești pigmenți se pot adăuga din nou adăugând VITA YZ EFFECT LIQUID (1 cm de lichid în flacon corespunde cu 1-2 picături de 

indicator VITA YZ EFFECT LIQUID).
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Restaurările nu trebuie sinterizare în stare umedă.
•	 Respectați instrucțiunile date cu privire la sinterizarea high-speed!
•	 Nu turnați lichidul folosit înapoi în flacon, deoarece acesta poate fi contaminat cu praf de ceramică.
•	 Păstrați lichidul în godeul de lucru maxim o săptămână, după care diluați-l cu apă și aruncați-l în canalizare,  

apoi folosiți un nou lichid.
•	 Pentru reconstrucții din VITA YZ HT, ST și XT, se recomandă colorarea prin tehnica pensulării folosind respectivele  

VITA YZ SHADE LIQUIDS. Opțional, aceste lichide de colorare se pot folosi și la tehnica prin imersiune.

A se folosi doar pensule fără 
componente metalice..

Pensulele care nu sunt curățate bine pot 
contamina alte lichide de colorare.

Se pot folosi și pensule marca Pentel.

Adăugare picătură cu picătură a 
lichidului indicator.

Adăugarea stabilizatorului.

Spălați întotdeauna pensula după 
utilizare și dacă schimbați culoarea.
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4.5 Uscarea restaurărilor

Notă:
•	 Înainte de uscare, restaurarea trebuie să fie lipsită de praf și reziduuri de frezare.
•	 Înainte de sinterizare, restaurările trebuie să fie suficient de uscate, în caz contrar se poate avaria cuptorul 

de sinterizare sau restaurarea.
•	 Pentru uscare se poate folosi o lampă cu infraroșu (250 Watt putere) sau programul de Pre-uscare al  

VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS.
•	 Timpul de uscare depinde de temperatura și mărimea restaurării.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Dacă restaurarea VITA YZ s-a infiltrat cu lichid înainte de procesul de sinterizare sau restaurările VITA YZ T/HT 

s-au frezat umed, uscarea este absolut necesară.
•	 În cazul restaurărilor mari, masive, se recomandă prelungirea timpului de pre-uscare.
•	 Nu se recomandă temperatura de pre-uscare mai mare de 100 °C, deoarece se poate deteriora restaurarea.

Lampă cu infraroșu cu putere de 250W. Uscarea restaurării la lampa cu 
infraroșu.

Programul de pre-uscare.

Uscarea cu programul de Pre-uscare

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Uscarea la lampă cu infraroșu (250 Watt)

Timpul necesar pentru fiecare tip de restaurare. Temperatura ~ 70 °C

Restaurări unicoronare ≥20 min.

Restaurări cu 2-4 elemente ≥45 min.

Restaurări cu 5 sau mai multe elemente ≥60 min.
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4.6 Pregătirea procesului de sinterizare

Notă:
•	 Așezați perlele de sinterizare în trei straturi în bolul de sinterizare MS sau direct pe platforma de sinterizare.
•	 Pentru a sinterizare mai multe restaurări în același timp (sinterizare prin stivuire), așezați un al doilea bol de sinterizare 

peste primul folosind distanțierii de sinterizare. Stivuiți maxim două boluri de sinterizare. În acest scop distribuiți egal 
distanțierii pe bolul de sinterizare sau pe platforma de sinterizare și așezați cel de-al doilea bol peste acestea.

•	 Bolurile de sinterizare MS pot fi stivuite doar când se folosesc programele Universal! Stivuirea nu este posibilă în timpul 
sinterizării speed.

Bol sinterizare MS.

Opțional: acoperirea restaurărilor 
colorate manual.

Bolul de sinterizare MS stivuite cu 
restaurări colorate manual.

Utilizarea perlelor de sinterizare 
potrivite.

Sinterizare simultană a restaurărilor 
pre-colorate color/multicolor și 
colorate manual.

Nu așezați un bol de sinterizare direct 
peste celălalt. 

Umpleți bolul de sinterizare MS cu 
perle (un pat de perle cu cel puțin trei 
straturi de perle).

Sinterizarea restaurărilor color/
multicolor prin stivuire.

Folosiți un la doilea bol de sinterizare 
MS cu distanțieri de sinterizare pentru 
stivuire sau acoperire.

Bol de sinterizare umplut cu  
restaurări.
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Notă:
•	 Coroanele și punțile trebuie să fie întotdeauna sprijinite suficient pe întreaga suprafață a patului de perle de sinterizare.
•	 Ca alternativă la perlele de sinterizare, pentru suportul construcțiilor de punte se pot folosi și picături de sinterizare.
•	 Restaurările nu trebuie să se atingă între ele.
•	 Lucrările mai voluminoase sau cele cu mai multe elemente pot fi așezate direct pe soclul de sinterizare umplut cu perle 

de sinterizare sau cu distanțieri de sinterizare direct pe soclu.
•	 Perlele de sinterizare nu trebuie să pătrundă în zona conectorilor punții.

Așezați restaurarea frontală  
pe suprafața orală.

NICIODATĂ nu așezați restaurările 
pe marginea coroanelor.

Așezați coroanele anterioare  
pe suprafața vestibulară.

Așezați retaurările pe 
suprafața ocluzală.

Așezați restaurarea pe suprafața incizală 
și sprijiniți întotdeauna elementele punții, 
eventual presându-le ușor, dacă e necesar.

Așezați punțile vertical,  
direct pe suportul de ardere.

Nu așezați restaurările în bolul de 
sinterizare împreună cu suportul  
de sinterizare.

Nu sprijiniți restaurările 
pe marginile coroanelor.

Așezați punțile orizontal  
pe suportul de sinterizare.

NICIODATĂ nu așezați restaurările 
pe marginea coroanelor.

Așezați restaurările pe suprafața  
vestibulară sau orală.

NICIODATĂ nu așezați restaurările 
pe marginea coroanelor.

Este posibilă poziționarea 
vestibulară a punților.

Presați ușor în patul de perle 
restaurările poziționate pe 
suprafața ocluzală.

3. Procedura CAM/retușuri  4. Colorare/sinterizare 5. Restaurare monolitică

Recomandări privind poziționarea restaurărilor în bolul de sinterizare

Recomandat Posibil Imposibil
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Coroane anterioare

Coroane posterioare

Punți anterioare

Punți posterioare

Restaurări 

cu suport de 

sinterizare
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4.7 Programe de sinterizare ale VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS

Notă:
•	 Program Universal 

	 Acesta este un program convețional de sinterizare pentru toate restaurările VITA YZ necolorate.
•	 Program Universal Pre-Dry 

	 �Acesta este un program de sinterizare universal pentru toate restaurările VITA YZ colorate manual cu o etapă integrată de 	
pre-uscare pentru uscarea lichidelor.

•	 Program Speed 
	 Program pentru sinterizarea în 80 de minute (doar pentru VITA YZ T și HT).

•	 Program Speed Pre-Dry 
	� Acesta este un program de sinterizare rapid pentru toate restaurările VITA YZ T și HT precolorate manual, ce include și o 

etapă de pre-uscare.
•	 Program Pre-Dry 

	 Program de uscare a lichidelor pentru restaurări VITA YZ colorate manual.
•	 �YZ One for all 

  Acesta este un program de sinterizare pentru sinterizarea simultană a diferitelor materiale VITA YZ.
 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 VITA YZ T și VITA YZ ST se sinterizează la 1530 °C, iar VITA YZ HT și VITA YZ XT se sinterizează la 1450 °C.
•	 Doar VITA YZ și VITA YZ HT sunt autorizate pentru sinterizarea speed (pentru punțile cu până la 14 elemente).  

Pe de altă parte, VITA YZ ST și VITA YZ XT nu sunt autorizate pentru sinterizarea speed.
•	 În modul de sinterizare speed se poate folosi doar bolul de sinterizare MS cu perle de sinterizare.
•	 Informații detaliate despre programele de ardere sunt disponibile în Capitolul 8, ”Reproducerea culorii/arderea”.
 
Referință:
•	 Informații privind operarea cuptorului VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS găsiți în manualul de utilizare Nr. 1859.
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4.8 Sinterizare rapidă după colorare manuală

4.9 Sinterizarea în cuptoarele altor producători

Notă:
•	 La sinterizarea rapidă a construcțiilor colorate manual (vezi VITA YZ SHADE LIQUIDs), acestea pot fi acoperite cu un bol de 

sinterizare MS drept capac.
 
Notă:
•	 Restaurările din VITA YZ ST și VITA YZ XT nu pot fi sinterizate rapid!
•	 Distanțierii de sinterizare pot fi utilizați la sprijinirea bolurilor de sinterizare MS drept capace.
•	 Stivuirea mai multor boluri de sinterizare (sinterizare pe două nivele) nu este posibilă în modul rapid.

Notă:
•	 Materialele VITA YZ pot fi sinterizate în toate cuptoarele de sinterizare de înaltă temperatură, care pot fi operate cu parametri 

de sinterizare prezentați mai sus.
•	 Trebuie respectate specificațiile date de producătorul aparatului respectiv.
•	 VITA nu acordă nicio garanție și nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările apărute în urma prelucrării materialelor 

VITA YZ în cuptoarele altor producători.
•	 VITA YZ HT poate fi sinterizat în cuptorul CEREC SpeedFire (Sirona Dental Systems GmbH). Cu un program de uscare integrat în 

CEREC SpeedFire, pot fi tratate restaurările infiltrate cu VITA YZ HT SHADE LIQUIDS. Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare 
pentru CEREC SpeedFire.

Restaurări pre-colorate manual în bolul 
de sinterizare MS pregătite petru 
sinterizarea rapidă

Alternativ, restaurările pot fi acoperite. Stivuirea bolurilor de sinterizare în 
modul rapid nu este posibilă.
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4.10 Retușare după procesul de sinterizare

Notă:
•	 După procesul de sinterizare și etapa de răcire de cel puțin 10 minute la 200 °C, îndepărtați din cuptor restaurarea  

și adaptați-o cu grijă pe bont.
•	 La punțile cu suport de sinterizare, după răcirea completă, îndepărtați cu grijă și foarte încet lucrarea,  

ideal cu o turbină cu răcire cu apă.

Notă:
•	 Separarea și finisarea după sinterizare trebuie să se efectueze cu răcire cu apă.
•	 Deoarece calitatea suprafeței ceramicii este decisivă pentru rezistența la încovoiere, retușarea restaurării sinterizate 

trebuie evitată în general sau limitată la minim.
•	 Retușarea inevitabilă trebuie efectuată cu freze diamantate cu marcaj roșu (fine: 27 - 76 µm) sau și mai fine  

(galbene, extra-fine: 10 - 36 µm sau albe, ultra-fine: 4 - 14 µm) cu turbina și răcire cu apă la presiune de prelucrare mică.
•	 Este posibilă și prelucrarea scheletelor cu gume abrazive moi, diamantate, la piesa de mână, la turație mică și presiune 

de prelucrare joasă.
•	 La retușarea restaurării trebuie respectate grosimile minime ale pereților.
•	 La finisarea scheletelor asigurați-vă că nu creați muchii ascuțite.
•	 Prelucrarea ulterioară a restaurărilor VITA YZ sinterizate cu instrumente abrazive trebuie evitată, mai ales în zona 

conectorilor de punte.

Sugestie:
•	 Folosiți exclusiv gume abrazive pe bază de PU (poliuretan). Reziduurile rămase de pe urma acestor gume abrazive se 

îndepărtează ușor și se ard complet.
•	 La gumele abrazive pe bază de silicon există riscul ca reziduurile formate să nu poată fi eliminate complet.  

Acest lucru poate afecta negativ adeziunea la ceramica de fațetare sau materialul de glazurare.

Prelucrare cu turbina cu răcire cu apă. Separați cu grijă puntea.
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4.11 Arderea de regenerare după retușare

Notă:
•	 La fațetarea VITA YZ după tratarea mecanică a suprafeței (șlefuire), se recomandă efectuarea 

unei arderi de regenerare pentru a reduce eventualele tensiuni acumulate pe suprafață.  
Astfel, se pot corecta transformările de faze ce au avut loc.

 
Vă rugăm, aveți în vedere:
•	 Microfisurile cauzate la prelucrare nu sunt reversibile.

YZ T
Regenerare

Arderea de regenerare

Pre- 
uscare °C min. min. °C/min.

aprox. 
temp. °C min. Vac. min.
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4. Colorare/sinterizare  5. Restaurare monolitică 6. Restaurare parțial fațetată

5. Restaurare monilitică 

5.1 Flux de lucru (opțiuni) pentru restaurare monilitică

Notă:
•	 Flux de lucru pentru restaurările monolitice pe materiale VITA YZColor sau VITA YZMulticolor 

și pentru variante colorate manual de VITA YZWhite prin tehnica pensulării.
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Tehnica colorării manuale

Tehnica pensulării

Restaurarea finală

Sinterizarea

Lustruire la luciu final

Tehnica pictării (caracterizare + glazurare, de 2 ori)

Variantă VITA YZWhite  
(necolorată)  

monolitică

Variantă(e) VITA YZ(Multi)Color  
(precolorate)  

monilitice
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5.2 Lustruire la luciu intens înainte de caracterizare/glazurare

Notă:
•	 Prelustruirea zonelor prelucrate se efectuează cu gumele abrazive diamantate de culoare roz din 

setul VITA SUPRINITY Polishing Set pentru laborator/cabinet la o viteză între 7.000 - 12.000 rpm.
•	 Lustruirea la luciu final se realizează cu gume abrazive diamantate de culoare gri la o viteză redusă 

de 4.000 - 8.000 rpm.

Notă:
•	 Foarte importantă la restaurările monilitice este lustruirea suprafeței ocluzale, în special a zonelor 

care intră în contact direct cu antagonistul.
•	 După șlefuirea funcțională, finisați din nou cu grijă suprafețele ocluzale.
•	 În general, dacă suprafața este lustruită până la luciu intens, testele de laborator arată că nu este 

deloc abrazivă sau doar foarte puțin. Prin urmare, lustruirea la luciu intens protejează antagonistul 
de abraziunea nedorită.

VITA Suprinity Polishing Set 
laborator (extraoral)

VITA SUPRINITY Polishing Set 
cabinet (intraoral)
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4. Colorare/sinterizare  5. Restaurare monolitică 6. Restaurare parțial fațetată

Notă:
•	 Prin tehnica pictării, reconstrucțiile din VITA YZ pot fi caracterizate individual după sinterizare  

prin pictare și glazurare.
•	 Înainte de pictarea restaurărilor VITA YZ ST și XT, se recomandă realizarea unor bonturi din material plastic pentru a 

simula culoarea bontului natural.
•	 Pentru reproducerea culorii, găsiți la Capitolul 8 ”Reproducerea culorii/arderea” tabelele cu culorile corespondente 

pentru selectarea blancurilor, tehnica pensulării, imersiunii, stratificării și colorării.

Notă:
•	 La restaurările monolitice VITA YZ colorate manual cu VITA YZ SHADE LIQUID, arderea de glazurare nu trebuie 

efectuată la o temperatură mai mare de 850 °C. În acest caz se recomandă VITA AKZENT Plus GLAZE LT/FLUOGLAZE LT.
•	 La restaurările monolitice VITA YZ, lustruirea la luciu intens a suprafețelor ocluzale este absolut necesară.  

După aceea, se va aplica glazura în două straturi. 

Notă:
•	 Informații privind cimentarea intraorală a restaurărilor VITA YZ găsiți pe www.vita-zahnfabrik.com/adiva

5.3 Finalizare prin caracterizare/glazurare

Restaurare sinterizată.

Pentru evitarea problemelor de 
adaptare, îndepărtați glazura din 
interiorul coroanelor.

Lustruire la luciu final a zonelor în 
contact direct cu antagonistul.

Restaurarea după prima ardere a 
glazurii.

Pentru o mai bună umectare a 
suprafeței, se recomandă aplicarea 
separată a GLAZE LT Spray.

Caracterizare cu VITA AKZENT Plus 
EFFECT STAINS la a doua aplicare a 
glazurii.

Restaurare finală cu vedere vestibulară. Restaurare finală cu vedere linguală.

4. Colorare/sinterizare  5. Restaurare monolitică 6. Restaurare parțial fațetată
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5.4 Recomandări cu privire la caracterizare și glazurare

Notă:
•	 Caracterizare cu culori de pictură 

	 Restaurarea trebuie să fie lipsită de praf și grăsimi înainte de arderea de pictare și caracterizare. 
	 O colorare mai intensă se poate obține prin repetarea pictării și arderii, nu prin aplicarea unui strat mai gros de culoare de pictură. 
	 Pentru o mai bună imitare a muchiei incizale și a translucidității din zona incizală și ocluzală, se  

	 poate folosi VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS (de ex. ES10, ES11, ES12, ES13).
	 Pentru caracterizarea individuală a cuspizilor și fosetelor, se poate folosi VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS  

	 ES05-Es07. 
	 Pentru intensificarea culorii pe corpul dintelui, se pot aplica culorile de pictură VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS.

•	 Arderea de glazurare cu materiale de glazură 
 Arderea de glazurare se poate efectua cu materiale de tip pulbere, pastă sau spray. 
 VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT Spray este destinat creșterii fluorescenței. 
 Contactele interdentare prea slabe sau inexistente se pot adăuga cu VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT.
 Materialul de glazură de pe suprafața interioară a restaurării trebuie îndepărtat cu o pensulă ÎNAINTE de ardere. 

Notă:
•	 Veți găsi arderile de pictură și glazurare detaliate în Capitolul 8 ”Reproducerea culorii/arderea”.
 
Referință:
•	 Informații mai detaliate privind glazurarea și caracterizarea găsiți în instrucțiunile de utilizare Nr. 1925 VITA AKZENT Plus.

Caracterizare cu VITA AKZENT Plus 
EFFECT STAINS la a doua aplicare 
a glazurii.

Lucrare glazurată cu vedere din partea 
ocluzală.

Lucrare glazurată cu vedere din partea 
vestibulară.
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4. Colorare/sinterizare  5. Restaurare monolitică 6. Restaurare parțial fațetată

Notă:
•	 Flux de lucru pentru restaurări parțial fațetate (după cut-back) pe materiale VITA YZColor sau VITA YZMulticolor 

și pentru variante colorate manual de VITA YZWhite prin tehnica pensulării.

Sinterizarea

Tehnica fațetării (restaurare parțial fațetată)

Tehnica pictării (caracterizare + glazurare)

Restaurarea finală

5. Restaurare monolitică  6. Restaurare parțial fațetată 7 Restaurare total fațetată

6. Restaurare parțial fațetată

6.1 Flux de lucru (opțiuni) pentru restaurări parțial fațetate
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Tehnica colorării manuale

Tehnica pensulării

Variantă VITA YZWhite  
(necolorată)  

lucrare anatomic redusă

Variantă(e)e VITA YZ(Multi)Color  
(precolorate)  

lucrare anatomic redusă

DA
TE

 TE
HN

IC
E/

 
IN

FO
RM

AȚ
II

RE
PR

OD
UC

ER
EA

  
CU

LO
RI

I/A
RD

ER
EA

RE
ST

AU
RA

RE
  

FA
ȚE

TA
TĂ

 TO
TA

L
RE

ST
AU

RA
RE

  
FA

ȚE
TA

TĂ
 P

AR
ȚI

AL
RE

ST
AU

RA
RE

  
M

ON
OL

IT
IC

Ă
CO

LO
RA

RE
/  

SI
NT

ER
IZ

AR
E

PR
OC

ED
UR

A 
CA

M
/

RE
TU

ȘU
RI

PR
OC

ED
UR

A 
CA

D/
 

LI
NI

I D
IR

EC
TI

VE
 D

E 
DE

SI
GN

SI
ST

EM
 D

E 
M

AT
ER

IA
LE

/
PR

OC
ED

UR
I

37



2

5

3

6

1

4

87

5. Restaurare monolitică  6. Restaurare parțial fațetată 7 Restaurare total fațetată

6.2 Cut-back și restaurare parțial fațetată

Notă:
•	 Pentru restaurări parțial fațetate, materialele incizale și translucide se aplică în zonele incizale și ocluzale pe o restaurare VITA YZ 

anatomic redusă (cut-back = reducere țintită a suprafeței vestibulare pentru o fațetare minimă) și apoi se efectuează arderea.
•	 Reducerea trebuie realizată deja la designul CAD sau efectuată manual după procesul de șlefuire/frezare.
•	 Un cut-back realizat neuniform îmbunătățește jocul natural de lumini al restaurării. 

Notă:
•	 La cut-back respectați instrucțiunile producătorului cu privire la grosimea minimă a pereților.
•	 Pentru o aderență optimă între fațetă și scheletul dentar, trebuie efectuată o ardere wash înainte de fațetarea parțială.
•	 Asigurați-vă că nu deteriorați scheletul la separarea spațiilor interdentare a restaurării VITA YZ.
•	 Înaintea arderii de glazurare, întreaga suprafață trebuie șlefuită uniform, iar particulele rămase după șlefuire trebuie 

îndepărtate cu grijă. 

Notă:
•	 Informații detaliate despre fațetarea cu VITA VM 9 găsiți în instrucțiunile de utilizare VITA VM 9, Nr. 1190.
•	 Informații privind cimentarea intraorală a restaurărilor VITA YZ găsiți pe www.vita-zahnfabrik.com/adiva

Restaurare anatomic redusă (cut-back), 
după procedura CAM.

Rezultatul după arderea wash.

Restaurare realizată din VITA YZColor  
pre-colorat, după sinterizare.

Completarea formei cu mase enamel 
și translucide

Aplicarea materialului wash.

Restaurare pregătită pentru prima 
ardere a dentinei.

Restaurare după ardere. 
Aplicați apoi culorile de pictură și 
glazura VITA AKZENT Plus..

Restaurare finalizată.
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5. Restaurare monolitică  6. Restaurare parțial fațetată 7 Restaurare total fațetată

Notă:
•	 Flux de lucru pentru restaurări total fațetate pe materiale VITA YZColor si pentru variante colorate manual de VITA YZWhite 

prin tehnica pensulării sau imersiunii.

Restaurarea finală Restaurarea finală

6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea

7. Restaurări total fațetate

7.1 Flux de lucru (opțiuni) pentru restaurări total fațetate
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Tehnica suprapresăriiTehnica de stratificare

Tehnica fațetării (restaurări total fațetate)

Sinterizarea

Tehnica pictării (caracterizare + glazurare)

Tehnica colorării manuale

Tehnica imersiunii
(VITA YZ T)

Tehnica pensulării
(VITA YZ HT, ST, XT)

Variantă VITA YZWhite

(necolorată)  
Construcția scheletului

Variantă VITA YZColor

(pre-colorată)  
Construcția scheletului
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6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea

7.2 Restaurare total fațetată prin tehnica de stratificare

Schelet preparat de ex. pentru 
restaurare total fațetată în zona 
estetică.

Restaurare VITA YZ HT colorată  
manual prin tehnica pensulării.

Rezultatul după arderea wash.

Scheletul după arderea de sinterizare.

Aplicarea BASE DENTINE cu mamelons 
sugerați

Separarea spațiilor interdentare. Lucrare pregătită pentru a doua ardere 
a dentinei.

Aplicarea maselor de ENAMEL.

Lucrare pregătită pentru a doua ardere 
(vedere palatinală).

Lucrare finalizată după a doua ardere. Restaurarea după caracterizare.

Completarea spațiilor interdentare 
după prima ardere a dentinei.

Aplicarea BASE DENTINE pentru 
corectarea formei.

Strat uniform de wash.
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6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea

Notă:
•	 Fațetarea se realizează cu ceramică de fațetare VITA VM 9.
•	 Variantele VITA YZWhite trebuie colorate înainte de fațetare cu VITA YZ COLORING LIQUID (tehnica prin imersiune)  

sau VITA YZ HT, ST, XT SHADE LIQUID (tehnica prin imersiune sau pensulare) respectiv.
•	 La separarea spațiilor interdentare a restaurărilor fațetate VITA YZ aveți grijă să nu deteriorați scheletul dentar.
•	 Pentru o mai mare fluorescență folosiți EFFECT LINER. 

Notă:
•	 Variantele VITA YZ T și HT sunt recomandate pentru restaurări total fațetate. Este posibilă și restaurarea total 

fizionomică a VITA YZ ST și XT.
•	 În cazul reconstrucțiilor cu utilizarea VITA YZ T, bonturile colorate nefavorabil și cele metalice vor mascate mulțumitor. 

Notă:
•	 Informați detaliate despre fațetare găsiți în instrucțiunile de utilizare VITA VM 9, Nr. 1190.
•	 Informații privind cimentarea intraorală a restaurărilor VITA YZ găsiți pe www.vita-zahnfabrik.com/adiva

6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea
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7.3 Restaurarea total fațetată prin tehnica de presare

Notă:
•	 Restaurarea total fizionomică prin tehnica suprapresării se realizează cu ceramica presată VITA PM 9.
•	 Nu este necesară arderea wash sau aplicarea unui liner în prealabil.
•	 Wax-up-ul se poate efectua prin tehnologia CAD/CAM cu VITA CAD-Waxx, sau manual cu ceară de 

modelat (direct pe schelet).
•	 Fixați întotdeauna tijele de presare în zona cea mai voluminoasă a coroanelor sau punților.
•	 Fiecare element de punte necesită cel puțin o tijă de presare.
•	 Obiectul de presat și tija de presare, în mod ideal, trebuie să fie coliniare pentru a permite curgerea 

neobstrucționată a ceramicii presate.
•	 Separați cu grijă restaurarea de tijele de presare cu un disc diamantat. 

Notă:
•	 Pentru șlefuire folosiți doar instrumente diamantate relativ noi, cu granulație fină.
•	 Lucrați la presiune joasă și turație redusă.
•	 Evitați generarea căldurii și respectați grosimea minimă a pereților. 

Notă:
•	 Informați detaliate despre tehnica de supra-presare găsiți în Instrucțiunile de utilizare VITA PM 9,  

Nr. 1450.

Schelet VITA YZ T și reconstrucții  
VITA CAD-Waxx.

Schelet și macheta de fațetare 
asamblate și lipite cu ceară pe 
platforma de presare.

Schelet frezat pe model.

Presat și sablat
Restaurare pe canalul de presare.

Schelet frezat cu machetele de fațetare 
pe model.

Structură adaptată pe model,
gata de caracterizare.

Lucrare finalizată pe model.Structură umezită cu fluid și aplicarea 
VITA AKZENT Plus STAINS.

Aplicarea VITA AKZENT Plus GLAZE LT 
pe toate suprafețele și arderea.

6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea
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6. Restaurare parțial fațetată  7. Restaurare total fațetată 8. Reproducerea culorii/arderea

Notă:
•	 Restaurarea integral fațetată cu VITA PM 9 sau supra-presată cu VITA PM 9 trebuie prelucrată la forma finală și finisată complet. 
•	 Înainte de arderea de glazurare curățați bine restaurarea de praful provenit în urma prelucrării.
•	 Acum restaurarea poate fi caracterizată cu materiale de glazurare și pictare VITA AKZENT Plus. 

Notă:
•	 Informații detaliate privind glazurarea și caracterizarea găsiți în Instrucțiunile de utilizare Nr. 1925 VITA AKZENT Plus.
•	 Informații privind cimentarea intraorală a restaurărilor VITA YZ găsiți pe www.vita-zahnfabrik.com/adiva

7.4 Finisara unei reconstrucții total fizionomice

Lucrare finalizată pregătită de 
caracterizare și glazurare.

Pictarea și glazurarea cu  
VITA AKZENT Plus.

Restaurare caracterizată și glazurată, 
pe model.

6. Restaurare parțial fizionomică  7. Restaurare total fizionomică 8. Reproducerea culorii/arderea
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VITA YZ HT VITA YZ HT SHADE LIQUID
VITA YZ EFFECT LIQUID

Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D, 
Brown, Orange, Blue, Grey, Light Pink, Pink, Dark Pink

VITA YZ ST VITA YZ ST SHADE LIQUID

VITA YZ XT VITA YZ XT SHADE LIQUID

A1 A1

A2 A2

A3 A3

A3,5 A3,5

A4 A4

B1 B1

B2 B2

B3 B3

B4 B4

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

D2 D2

D3 D3

D4 D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER

1M1 1M1

1M2 1M2

2L1.5 2L1.5

2M2 2M2

3M2 3M2

3M3 3M3

4M2 4M2

Culoare  
dinte natural

VITA YZ HT/ST/XT 
SHADE LIQUID

Număr de pensulări 
(toate pensulările se vor aplica prin mișcare circulară)

EFFECT LIQUID
Colet

1 x în interior
Corp Incizal

 
 

4 x în exterior 

 
 

3 x în exterior

 

2 x în exterior Fisuri, zone interdentare și 
cervicale: 

Chroma A-D 
Brown 
Orange 

 
Efect de profunzime incizal și 

ocluzal: Blue, Grey 
 

Zona gingivală: 
Light Pink, Pink, Dark Pink

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

8. Reproducerea culorii/arderea

Notă:
•	 Toate informațiile sunt valabile pentru VITA YZWhite Acestea sunt valori de referință care pot varia în funcție 

de presiunea de pensulare, manipulare și de cantitatea de lichid.
•	 Informații suplimentare găsiți în instrucțiunile pentru VITA YZ SHADE LIQUID (920-01585M, Versiunea 02).

8.1 Reproducerea culorii prin tehnica pensulării

Clasificarea lichidelor

Materialul scheletului Lichid Culori suplimentare

3 x în exterior

4 x în exterior

3 x în exterior

2 x în exterior

3 x în exterior

2 x în exterior

1 x în exterior

2 x în exterior

1 x în exterior
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A1 A1

CSA

BS01– BS05

A2 A2

A3 A3

A3,5 A3,5

A4 A4

B1 B1

CSB
B2 B2

B3 B3

B4 B4

C1 C1

CSC
C2 C2

C3 C3

C4 C4

D2 D2

CSDD3 D3

D4 D4

A1 A1

CSA

BS01– BS05

A2 A2

A3 A3

A3,5 A3,5

A4 A4

B1 B1

CSB
B2 B2

B3 B3

B4 B4

C1 C1

CSC
C2 C2

C3 C3

C4 C4

D2 D2

CSDD3 D3

D4 D4

8.2 Reproducerea culorii prin tehnica pictării (restaurări monolitice)

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

*) VITA YZ HTColor este disponibil doar în A1, A2 și A3

Restaurări colorate manual VITA YZ HT, VITA YZ ST și VITA YZ XT - VITA classical A1-D4

Culoare dinte natural
VITA YZ  

HT/ST/XTWhite  
cu SHADE LIQUID

CHROMA STAINS 
(opțional)

BODY STAINS 
(opțional)

EFFECT STAINS

Aplicare individuală: 
ES0-ES07 

Incizal: 
ES10, Es11, ES12, 

ES13 
 

Zona gingivală: 
ES08, ES09

Restaurări pre-colorate VITA YZ HT, VITA YZ ST și VITA YZ XT - VITA classical A1-D4

Culoare dinte natural
VITA YZ HT*/ 

ST/XTColor sauMulticolor

CHROMA STAINS 
(opțional)

BODY STAINS 
(opțional)

EFFECT STAINS

Aplicare individuală: 
ES01-ES07 

 
Incizal: 

ES10, ES11, ES12, 
ES13 

 
Zona gingivală: 

ES08, ES09
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1M1 1M1 –

BS01–BS05

1M2 1M2 –

2L1,5 2L1,5 –

2L2,5 2L1,5 CSL

2M2 2M2 –

2M3 2M2 CSM3

2R2.5  2M2 CSM3 + CSR

3L2.5 3M2 CSM3 + CSL

3M2 3M2 –

3M3 3M3 –

3R2.5 3M3 CSM3 + CSR

4L2.5 4M2 (CSM3 + 1/5 CSIO) + CSL

4M2 4M2 –

4M3 4M2 CSM3

4R2.5 4M2 (CSM3 + 1/5 CSIO) + CSL

1M2 1M2 –

BS01– BS05

2L2.5 2M2 CSM3 + CSL

2M2 2M2 –

2M3 2M2 CSM3

2R2.5 2M2 CSM2 + CSR

3L2.5 3M2 CSM3 + CSL

3M2 3M2 –

3M3 3M2 CSM3

3R2.5 3M2 CSM3 + CSR

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații 7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

Notă:
•	 Clasificările cromatice date mai jos servesc doar ca valori de referință!

Restaurări colorate manual VITA YZ HT, VITA YZ ST și VITA YZ XT - VITA SYSTEM 3D-MASTER

Culoare dinte natural
VITA YZ HTWhite  

cu SHADE LIQUID
CHROMA STAINS  

mixare 1:1
BODY STAINS 

(opțional)
EFFECT STAINS

Aplicare individuală: 
ES01-ES07 

 
Incizal: 

ES10, ES11, ES12, 
ES13 

 
Zona gingivală: 

ES08, ES09

Restaurări pre-colorate VITA YZ HT - VITA SYSTEM 3D-MASTER

Culoare dinte natural VITA YZ HTColor CHROMA STAINS  
(mixare 1:1)

BODY STAINS 
(opțional)

EFFECT STAINS

Aplicare individuală: 
ES01-ES07 

Incizal: 
ES10, ES11, ES12, 

ES13 
Zona gingivală: 

ES08, ES09
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VITA YZ T 
COLORING LIQUID

VITA YZ HT 
SHADE LIQUID

VITA YZ 
TColor/HTColor

VITA VM 9 
BASE DENTINE

VITA VM 9  
ENAMEL

A1 light/pale A1 LL1/light/A1 A1 ENL

A2 medium A2 LL1/light/A2 A2 ENL

A3 medium A3 LL2/medium/A3 A3 ENL

A3.5 medium A3.5 LL2/medium/ – A3.5 END

A4 medium A4 LL3/intense/ – A4 END

B1 light/pale B1 LL1/light/ – B1 END

B2 medium B2 LL2/medium/ – B2 END

B3 medium B3 LL2/medium/ – B3 END

B4 medium B4 LL3/intense/ – B4 END

C1 light/pale C1 LL1/light/ – C1 END

C2 medium C2 LL2/medium/ – C2 END

C3 medium C3 LL2/medium/ – C3 ENL

C4 medium C4 LL3/intense/ – C4 ENL

D2 medium D2 LL2/medium/ – D2 END

D3 medium D3 LL2/medium/ – D3 END

D4 medium D4 LL2/medium/ – D4 END

8.3. Reproducerea culorii prin tehnica stratificării cu VITA VM 9 (restaurare integral/parțial fațetată)

Notă:
•	 Clasificările cromatice date mai jos servesc doar ca valori de referință!

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

VITA VM 9 în VITA classical A1-D4

Culoare  
dinte natural
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VITA YZ T 
COLORING LIQUID

VITA YZ HT 
SHADE LIQUID

VITA YZ 
TColor/HTColor

VITA VM 9 
BASE DENTINE

VITA VM 9 
ENAMEL

0M1 – – – 0M1 ENL

0M2 – – – 0M2 ENL

0M3 – – – 0M3 ENL

1M1 light/pale 1M1 LL1/light/ – 1M1 ENL

1M2 light/pale 1M2 LL1/light/1M2 1M2 ENL

2L1.5 light/pale 2L1.5 LL1/light/ – 2L1.5 ENL

2L2.5 medium – LL2/medium/ – 2L2.5 ENL

2M1 light/pale – LL1/light/ – 2M1 ENL

2M2 light/pale 2M2 LL1/light/2M2 2M2 ENL

2M3 light/pale – LL1/light/ – 2M3 ENL

2R1.5 light/pale – LL1/light/ – 2R1.5 ENL

2R2.5 medium – LL2/medium/ – 2R2.5 ENL

3L1.5 medium – LL2/medium/ – 3L1.5 ENL

3L2.5 medium – LL2/medium/ – 3L2.5 ENL

3M1 light/pale – LL2/medium/ – 3M1 ENL

3M2 medium 3M2 LL2/medium/ 3M2 3M2 ENL

3M3 medium 3M3 LL2/medium/ – 3M3 ENL

3R1.5 medium – LL2/medium/ – 3R1.5 ENL

3R2.5 medium – LL2/medium/ – 3R2.5 ENL

4L1.5 medium – LL2/medium/ – 4L1.5 END

4L2.5 medium – LL3/intense/ – 4L2.5 END

4M1 light/pale – LL2/medium/ – 4M1 END

4M2 medium 4M2 LL3/intense/ – 4M2 END

4M3 medium – LL3/intense/ – 4M3 END

4R1.5 medium – LL2/medium/ – 4R1.5 END

4R2.5 medium – LL3/intense/ – 4R2.5 END

5M1 medium – LL3/intense/ – 5M1 END

5M2 medium – LL3/intense/ – 5M2 END

5M3 medium – LL3/intense/ – 5M3 END

8.3. Reproducerea culorii prin tehnica stratificării cu VITA VM 9 (restaurare integral/parțial fațetată)

Notă:
•	 Clasificările cromatice date mai jos servesc doar ca valori de referință!

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

VITA VM 9 în VITA SYSTEM 3D-MASTER

Culoare  
dinte natural
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VITA YZ ST/XT 
SHADE LIQUID

VITA YZ ST/XTColor/ 
ST/XTMulticolor

VITA VM 9/ 
VM 9 ADD-ON ENAMEL

VITA VM 9/ 
VM 9 ADD-ON

A1 A1 A1 ENL/ADD2

A2 A2 A2 ENL/ADD2

A3 A3 A3 ENL/ADD2

A3.5 A3.5 A3.5 END/ADD3

A4 A4 A4 END/ADD3

B1 B1 B1 END/ADD3

B2 B2 B2 END/ADD3

B3 B3 B3 END/ADD3

B4 B4 B4 END/ADD3

C1 C1 C1 END/ADD3

C2 C2 C2 END/ADD3

C3 C3 C3 ENL/ADD2

C4 C4 C4 ENL/ADD2

D2 D2 D2 END/ADD3

D3 D3 D3 END/ADD3

D4 D4 D4 END/ADD3

8.4 Reproducerea culorii prin tehnica stratificării cu VITA VM 9 ADD on și VITA VM 9  

(restaurare parțial fațetată)

Notă:
•	 La restaurările colorate manual cu coloranți SHADE LIQUID, se recomandă utilizarea 

materialelor VITA VM 9 ADD-ON, deoarece temperatura de ardere la acestea este sub 850 °C.
•	 Clasificările cromatice date mai jos servesc doar ca valori de referință!

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

VITA VM 9/VITA VM 9 ADD-ON în VITA classical A1-D4

Culoare dinte natural

Aplicare individuală: 
WIN/ADD1 
NT/ADD4 

ES01-ES07; 
Es10-ES13 

și 
ADD5-ADD8
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500 3:00 6:00 33 700 5:00 –

290 10:00 31:00 10 600 5:00 –

Pre-Dry 50 25 7:21 17 150 30:00 – 50

YZ T Universal 100 25 88:32 17 1530 120:00 200 100

YZ T Speed

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații 7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

8.5 Arderea de curățare

8.6 Parametri de sinterizare

Notă:
•	 Pentru a evita opacitatea inderizabilă datorată frezării în mediu umed a restaurărilor din VITA YZ/HT,  

trebuie efectuată o ardere de curățare corespunzătoare înainte de etapa următoare.

Notă:
•	 Restaurările din VITA YZ ST și VITA YZ XT pot fi frezate doar în mediu uscat.
•	 Opacitatea datorată frezării în mediu umed nu poate fi îndepărtată prin arderea de curățare la VITA YZ ST și VITA YZ XT,  

și influențează transluciditatea, respectiv rezultatul estetic final.

Parametri pentru arderea de curățare

Programe
Preuscare. 

°C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.

Arderea de curățare YZ T

Arderea de curățare YZ HT

Parametri de pre-uscare la utilizarea COLORING LIQUID/SHADE LIQUID.

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Parametri de sinterizare pentru VITA YZ T

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Restaurările cu până la 14 elemente pot fi sinterizate în VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS  
în mod speed în 80 de minute.
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YZ HT Universal 100 25 83:49 17 1450 120:00 200 100

YZ HT Speed

YZ ST Universal 100 25 188:08 8 1530 120:00 200 100

YZ XT Universal 100 25 356:15 4 1450 120:00 200 100

YZ One for all 100 25 51:28 17 900 137:30 4 1450 120:00 200 100

Notă:
•	 Toți parametri programelor pentru prelucrarea materialelor VITA YZ T, VITA YZ HT, VITA YZ ST și VITA YZ XT sunt deja pre-instalate 

în software-ul unității de comandă VITA vPad pentru cuptorul de sinterizare VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS.
•	 Pentru reproducerea optimă a culorii, se recomandă Programul de Sinterizare Universal specific materialului respectiv. 
•	 Pentru sinterizarea simultană a diferitelor materiale, este disponibil programul de sinterizare ”YZ One for all”.
•	 În programul de sinterizare ”YZ One for all”, sunt posibile deviații de culoare datorită faptului că parametrii de sinterizare nu 

sunt adaptați optim pentru fiecare material în parte. 

Notă:
•	 Sinterizarea în CEREC SpeedFire 

 VITA YZ HT se poate sinteriza în CEREC SpeedFire.
 Restaurările VITA YZ HT colorate cu VITA YZ HT SHADE LIQUID pot fi pre-uscate și apoi sinterizate în CEREC SpeedFire.
 La glazurare se pot folosi doar culorile de pictură pudră, VITA AKZENT Plus, VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder  

	 și VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray.
 Vă rugăm, respectați instrucțiunile de utilizare pentru CEREC SpeedFire (Sirona Dental Systems GmbH).

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

Parametri de sinterizare pentru VITA YZ HT

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Restaurările cu până la 14 elemente pot fi sinterizate în VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS  
în mod speed în 80 de minute.

Parametri de sinterizare pentru VITA YZ ST

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Parametri de sinterizare pentru VITA YZ XT

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C %

Parametri de sinterizare pentru VITA YZ T, HT, ST, XT

Programe % T0 °C min. °C/min. T1 °C min. °C/min. T2 °C min. °C %
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500 4:00 3:15 80 760 1:00 – –

GLAZE LT Powder/Spray 400 4:00 5:36 80 850 1:00 – –

FLUOGLAZE LT Spray 400 4:00 5:36 80 850 1:00 – –

GLAZE LT Paste 400 6:00 5:36 80 850 1:00 – –

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații 7. Restaurări fațetate integral  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

8.7 Arderea de colorare

Notă:
•	 La restaurările monolitice VITA YZWhite colorate manual cu coloranți SHADE LIQUID,  

arderea de glazurare nu trebuie efectuată la o temperatură mai mare de 850 °C.
•	 Pentru aceasta se recomandă VITA AKZENT Plus GLAZE LT și FLUOGLAZE LT.
•	 Arderea de fixare a culorilor de pictură se poate realiza cu toate combinațiile de materiale.

Arderea de fixare a culorilor de pictură VITA AKZENT Plus STAINS

Programe
Preuscare. 

°C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.  °C

Arderea de fixare  
a culorilor de pictură

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus GLAZE LT/FLUOGLAZE LT

Programe
Preuscare. 

°C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.  °C
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500 0:00 5:00 100 1000 15:00 – –

500 2:00 6:22 55 850 1:00 8:11 –

500 6:00 5:05 55 780 1:00 6:14 500*

500 4:00 3:30 80 780 1:00 – 500*

500  4:00 3:30 80 780 1:00 – 500*

500 6:00 3:30 80 780 1:00 – 500*

400 4:00 4:20 60 760 1:00 4:20 500*

8.8 Arderi pentru restaurări parțial fațetate cu VITA VM 9 ADD ON

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

* �Răcirea de lungă durată până la temperatura respectivă este recomandată pentru ultimul ciclu de ardere a ceramicii de fațetare;  
poziția liftului la cuptoarele VITA VACUMAT 6000 M trebuie să fie > 75%. Lucrările arse trebuie protejate de curenții de aer după deschiderea cuptorului.

Parametri de ardere pentru fațetări parțiale cu VITA VM 9 ADD ON

Programe
Preuscare. 

°C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.  °C

Arderea de regenerare

Arderea wash

Arderea dentinei

GLAZE LT POWDER/SPRAY

FLUOGLAZE LT Spray

GLAZE LT Paste

Arderea de corectură COR
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500 0:00 5:00 100 1000 15:00 – –

500 2:00 8:11 55 950 1:00 8:11 –

500 6:00 8:21 55 960 1:00 8:21 –

500 6:00 7:49 55 930 1:00 7:49 –

500 6:00 7:27 55 910 1:00 7:27 600*

500 6:00 7:16 55 900 1:00 7:16 600*

500 0:00 5:00 80 900 1:00 – 600*

500 4:00 5:00 80 900 1:00 – 600*

500 6:00  5:00 80 900 1:00 – 600*

500 4:00 4:20 60 760 1:00 4:20 500*

7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații 7. Restaurări total fațetate  8. Reproducerea culorii/arderea 9. Date tehnice/informații

Notă:
•	 Informațiile date trebuie utilizate doar ca valori de referință.
•	 Dacă calitatea suprafeței sau gradul de transparență sau de glazurare nu corespund după arderea 

efectuată în condiții optime, programul de ardere trebuie ajustat în consecință.
•	 Factorul decisiv al procedurii de ardere nu este temperatura de ardere afișată pe ecranul cuptorului, 

ci aspectul și calitatea suprafeței ceramicii după ardere.

* �Răcirea de lungă durată până la temperatura respectivă este recomandată pentru ultimul ciclu de ardere a ceramicii de fațetare;  
poziția liftului la cuptoarele VITA VACUMAT 6000 M trebuie să fie > 75%. Lucrările arse trebuie protejate de curenții de aer după deschiderea cuptorului.

8.9 Arderi pentru restarurări integral fațetate cu VITA VM 9

Parametri de ardere pentru restaurări integral fațetate cu VITA VM 9

Programe
Preuscare. 

°C min. min. °C/min. T °C min. Vac. min.  °C

Arderea de regenerare

Arderea wash

Arderea MARGIN

Arderea EFFECT LINER

Prima ardere a dentinei

A doua ardere a dentinei

Arderea de glazurare

GLAZE Powder/Spray

GLAZE Paste

Arderea de corectură COR
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VITA YZ T VITA YZ HT VITA YZ ST VITA YZ XT

3Y-TZP 3Y-TZP 4Y-TZP 5Y-TZP

90 – 95 90 – 95 88 – 93 86 – 91

4 – 6 4 – 6 6 – 8 8 – 10

1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3

0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1

0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1

8. Reproducerea culorii/arderea  9. Date tehnice/informații

Notă:
•	 Valorile tehnico-fizice sunt rezultate tipice ale măsurătorilor și se referă la eșantioane interne și echipamente de 

măsurare ale firmei.
•	 Dacă eșantioanele sunt realizate prin metode diferite și măsurate cu alte echipamente, se pot obține alte rezultate. 

Notă:
•	 Date tehnice/fizice suplimentare se găsesc în Documentația Tehnică și Științifică pentru VITA YZ SOLUTIONS,  

Nr. 10160.

9. Date tehnice / informații

9.1 Proprietăți fizice și tehnice

9.2 Compoziție chimică

* �Tip II Clasa 4a > 500 MPa conform DIN EN ISO 6872:2015 Cerințe minime pentru punți cu 3 elemente 
Tip II Clasa 5 > 800 MPa conform DIN EN ISO 6872:2015 Cerințe minime pentru punți cu 4 sau mail multe elemente

* În Canada, VITA YZ ST este limitat la indicația de punți cu maxim șase unități și maxim doi intermediari adiacenți.

Caracteristică Aparat VITA YZ T VITA YZ HT VITA YZ ST VITA YZ XT

Coeficient de expansiune termică 
(20 – 500 °C)

10-6 · K-1 aprox. 10,5 aprox. 10,5 aprox. 10,3 aprox. 10,0

Solubilitate chimică 
(ISO 6872)

μg/cm2 < 20 < 20 < 20 < 20

Densitate după arderea  
de sinterizare

g/cm3 aprox. 6,05 aprox. 6,08 aprox. 6,05 aprox. 6,03

rezistența la încovoiere în 3 puncte* 
(ISO 6872)

MPa aprox. 1.200 aprox. 1.200 > 850 > 600

Temperatura de sinterizare  °C 1530 1450 1530 1450

Tip/clasă – II/5 II/5 II/5 II/4a

–

ZrO2

Y2O3

HfO2

Al2O3

Coloranți

Componentă
 Material
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8. Reproducerea culorii/arderea  9. Date tehnice/informații

9.3 Indicații

Notă:
•	 Discurile și blocurile VITA YZ sunt blancuri de frezare folosite la realizarea restaurărilor dentare.
•	 În funcție de indicații, acestea sunt potrivite pentru fabricarea scheletelor dentare sau a restaurărilor integral anatomice.

*)	 Punți și schelete de punți cu maxim două elemente intermediar adiacente.
**)	� În Canada, VITA YZ ST este limitat la indicația de punți cu maxim șase unități și maxim doi intermediari adiacenți.
***)	 Doar pentru cimentarea adezivă.

VITA YZ T este autorizat pentru:

 coroane și punți* total anatomice cu până la 14 unități în zona frontală și posterioară, 
 schelete de coroane unitare și punți* cu până la 14 elemente total sau parțial fizionomice în zona frontală și posterioară,
 restaurări unicoronare și punți* cu până la 14 elemente pe bonturi de implant înșurubate direct  

   în zona anterioară și posterioară, 
 telescoape primare,
 inlays***, onlays***, fațete** coroane parțiale***, fațete ocluzale (Table Top)***.

VITA YZ HT este autorizat pentru:

 coroane și punți de până la 14 elemente* în zona anterioară și posterioară,
 coroane unidentare total sau parțial fațetatee și schelete de punți* cu până la 14 elemente în zona anterioară și posterioară,
 restaurări unicoronare și punți* cu până la 14 elemente pe bonturi de implant înșurubate direct în zona anterioară și  

   posterioară, telescoape primare,
 telescoape primare,
 inlays***, onlays***, fațete** coroane parțiale***, fațete ocluzale (Table Top)***.

VITA YZ ST este autorizat pentru:

 coroane și punți de până la 14 elemente** în zona anterioară și posterioară,
 coroane unidentare total sau parțial fizionomice și schelete de punți** cu până la 14 elemente în zona anterioară și  

   posterioară,
 restaurări unicoronare și punți** cu până la 14 elemente pe bonturi de implant înșurubate direct în zona anterioară și  

   posterioară,  telescoape primare,
 inlays***, onlays***, fațete** coroane parțiale***, fațete ocluzale (Table Top)***.

VITA YZ XT este autorizat pentru:

 coroane unidentare total anatomice și punți cu până la 3 elemente,
 coroane unidentare total sau parțial fațetate și schelete de punți cu până la 3 elemente în zona anterioară și posterioară,
 �inlays***, onlays***, fațete** coroane parțiale***, fațete ocluzale (Table Top)***.
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9.4 Contraindicații

Contraindicatii

pentru VITA YZ T, VITA YZ HT, VITA YZ ST și VITA YZ XT

 în cazul a peste doi intermediari elemente de punte adiacente 
 în cazul a două sau mai multe elemente de punte în extensie 
 în cazul unor parafuncții ale restaurărilor fațetate, în special la cei care "scrâșnesc" sau "presează" din dinți 
 în caz de igienă orală precară 
 în cazul unor preparații insuficiente 
 în cazul lipsei de structură dentară dură 
 în cazul pacienților care sunt alergici sau prezintă sensibilitate la componente 
 la cimentarea provizorie a restaurărilor fațetate 
 la inserare convențională sau auto-adezivă a inlays, onlays, fațete, coroane parțiale și fațete ocluzale (Table Top) 

în plus, la VITA YZ XT

 în cazul punților cu mai mult de trei elemente 
 în cazul punților cu extensie 
 la cimentarea provizorie

Notă:
•	 Succesul utilizării materialelor VITA YZ nu este garantat în cazurile de mai jos: 

 nerespectarea grosimii minime a pereților și conectorilor, 
 prelucrarea discurilor și blocurilor necompatibile cu sistemele CAD, 
 sinterizarea într-un cuptor necompatibil, 
 �fațetarea cu ceramică de fațetare nepotrivită pentru fațetarea scheletelor din dioxid de zirconiu,  
cu CTE de 10.0 - 10.5 - 10-6/K.

•	 La tratamentele dentare și integrarea restaurării dentare există riscul general de deteriorare 
iatrogenă a substanței dentare dure, pulpei și/sau țesutului oral moale. Utilizarea sistemelor adezive 
și integrarea restaurărilor dentare implică un risc general de hipersensibilitate postoperatorie.

•	 În cazul nerespectării Instrucțiunilor de Utilizare ale produsului folosit, nu pot fi asigurate 
caracteristicile acestuia, produsul se poate modifica determinând astfel deteriorarea substanței 
dentare dure, a pulpei și/sau a țesutului oral moale.
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9.5 Generalități privind manipularea

Notă:
•	 Discurile și blocurile VITA YZ sunt livrate în stare presinterizată. În această stare materialul poate fi prelucrat foarte bine,  

dar încă nu are proprietățile pe care le dobândește după sinterizare.
•	 Din acest motiv se recomandă manipularea cu atenție.
•	 Vă rugăm verificați integritatea ambalajului și materialului imediat după primire.
•	 Ambalajul trebuie să fie sigilat, produsul nu trebuie să prezinte rupturi, fisuri colorări neregulate. 
•	 Numele producătorului, VITA Zahnfabrik și marcajul CE trebuie să apară pe ambalaj.

Notă:
•	 Depozitați discurile și blocurile VITA YZ în ambalajul original în locuri uscate. 

Aveți grijă ca în timpul manipulării materialele VITA YZ să nu fie expuse unor lovituri sau vibrații.
•	 Aveți grijă să nu atingeți materialele cu mâinile ude. Folosiți doar lichide care sunt autorizate pentru acest produs.
•	 Materialele nu trebuie contaminate cu substanțe străine (de ex. în timpul procesului CAM).
•	 Vă rugăm citiți cu atenție Instrucțiunile de utilizare în întregime înainte de a scoate discurile sau blocurile de zirconiu 

din ambalaj. Acestea conțin informații importante privind prelucrarea, utile pentru siguranța voastră și a pacienților.
•	 Dacă nu sunt respectate toate instrucțiunile din această borșură, discurile și blocurile VITA YZ nu trebuie utilizate pentru 

realizarea lucrărilor dentare.

9.6 Protecția muncii și a sănătății

Protecția muncii și 
a sănătății

•	 În timp ce lucrați purtați ochelari de protecție/mască facială. 
•	 Lucrați doar cu un sistem de aspirație. 
•	 Purtați mănuși de protecție.
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VITA AKZENT Plus BODY Spray 

VITA AKZENT Plus GLAZE Spray 

VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray  

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT Spray 

VITA YZ HT SHADE LIQUID

VITA YZ ST SHADE LIQUID

VITA YZ XT SHADE LIQUID 

VITA YZ EFFECT LIQUID

8. Reproducerea culorii/arderea  9. Date tehnice/informații
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Notă:
•	 Informații detaliate găsiți în fișa tehnică de securitate a produsului.
•	 Fișele tehnice de securitate corespondente se pot obține de pe http:/www.vita-zahnfabrik.com/downloadcenter  

sau prin fax la (+49) 7761-562-233.

9.7 Fișe tehnice de securitate

Aerosol extrem de inflamabil

Glazură ceramică pulverizabilă. 

•	 Numai pentru uz dentar.
•	 A nu se folosi intraoral.
•	 Agitați bine înainte de utilizare.
•	 �Recipient sub presiune. În caz de încălzire poate exploda.  

Nu perforați sau ardeți.
•	 Protejați de razele directe ale soarelui și de temperaturi de peste 50 C°. 
•	 Nu perforați și nu ardeți nici chiar după golire.
•	 Nu pulverizați către flăcări sau obiecte încinse.
•	 Țineți departe de surse de foc - nu fumați.
•	 Țineți departe de surse de căldură / scântei / flacără deschisă / 

suprafețe fierbinți.

Pericol

•	 Cauzează arsuri grave ale pielii și deteriorează ochii.
•	 Poate irita sistemul respirator. 
•	 Nu inhalați praful/fumul/gazul/vaporii/aerosolii.
•	 Spălați-vă cu grijă pe mâini, antebrațe și față după utilizare.
•	 A se utiliza doar în aer liber sau în încăperi bine ventilate.
•	 Purtați ochelari de protecție/mănuși de protecție/echipament de 

protecție.
•	 Spălați echipamentul contaminat înainte să-l purtați din nou.
•	 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu regulile locale/

regionale/naționale/internaționale. 
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VITA YZ® SOLUTIONS

VITA YZ® T VITA YZ® HT VITA YZ® ST VITA YZ® XT

•	 Translucent (T) •	 High Translucent (HT) •	 Super Translucent (ST) •	 Extra Translucent (XT)

8. Reproducerea culorii/arderea  9. Date tehnice/informații

9.8 Ansamblu de variante, dimensiuni și culori

Notă: gama individuală de dimensiuni poate varia în funcție de variantele White, Color și Multicolor.
*)	 Aceste dimensiuni sunt disponibile doar ca variante VITA YZ TWhite și HTWhite.
**)	  VITA YZ STMulticolor și XTMulticolor sunt disponibile doar în 14, 18 și 22 mm.
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Pentru restaurări 
integral fațetate

Pentru restaurări 
integral fațetate

Pentru dinți posteriori
restaurări

Pentru dinți anteriori
restaurări 

Disc:

•	h 12*, 14, 16*, 18, 
20, 25 mm

Bloc:
•	20/19, 40/19, 55, 

65/25

•	VITA YZ TWhite

•	VITA YZ TColor  
în trei trepte de  
luminozitate 
(LL1–LL3)

VITA YZ T 
COLORING LIQUIDs
•	light/pale, medium, 

intense, neutral

Disc:

•	h 12*, 14, 16*, 18, 
20, 25 mm

Bloc:

•	20/19, 40/19, 55/19, 
65/25

•	VITA YZ HTWhite

•	VITA YZ HTColor 
•		în 3 culori VITA 

classical A1–D4:  
A1, A2, A3

•	în 3 culori VITA 
SYSTEM 
3D-MASTER: 
1M1, 2M2, 3M2

VITA YZ HT 
SHADE LIQUIDs
•	în 16 culori VITA 

classical A1–D4
•	în 7 culori VITA 

SYSTEM 3D-MASTER: 
1M1, 1M2, 2L1.5, 
2M2, 3M2, 3M3, 4M2

•	VITA YZ EFFECT LIQUIDS în 11 culori

Disc:

•	h 14**, 18**, 20, 
22** (exclusiv 
pentru Multicolor), 
25 mm

•	VITA YZ STWhite

•	VITA YZ STColor 

•	în 16 culori VITA 
classical A1–D4

•	VITA YZ STMulticolor

•	în 7 culori VITA 
classical A1-D4:  
A1, A2, A3, A3.5, 
B2, C2, D2

VITA YZ ST 
SHADE LIQUIDs
•	în 16 culori VITA 

classical A1–D4

Disc:

•	h 14**, 18**, 20, 
22** (exclusiv 
pentru Multicolor), 
25 mm

•	VITA YZ XTWhite

•	VITA YZ XTColor 
•	în 16 culori VITA 

classical A1–D4
•	VITA YZ XTMulticolor 

•	în 7 culori VITA 
classical A1-D4:  
A1, A2, A3, A3.5, 
B2, C2, D2

VITA YZ XT 
SHADE LIQUIDs
•	în 16 culori VITA 

classical A1–D4
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Notă: gama individuală de dimensiuni poate varia în funcție de variantele White, Color și Multicolor.
*)	 Aceste dimensiuni sunt disponibile doar ca variante VITA YZ TWhite și HTWhite.
**)	  VITA YZ STMulticolor și XTMulticolor sunt disponibile doar în 14, 18 și 22 mm.
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9.9 Compatibilitatea cu alte sisteme

inLab MC XL  
(Sirona Dental Systems GmbH)

CORiTEC 250i  
(imes-icore GmbH)

Notă:
•	 VITA YZ SOLUTIONS – SYSTEM SOLUTIONS:

VITA oferă blancuri VITA YZ T cu un sistem de suport specific pentru sistemul CAD/CAM: 
 familia inLab MC XL și CEREC MC XL (Sirona Dental Systems GmbH)

•	 VITA YZ SOLUTIONS – UNIVERSAL SOLUTIONS:
VITA oferă blancuri VITA YZ într-o dimensiune universală de disc (Ø 98.4 mm)  
pentru CAD/CAM:

 Seria CORiTEC (imes-icore GmbH),
 Seria DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG),
 Seria Röders RXD (Röders GmbH),
 N4/R5/S1/S2/Z4/R5 (vhf camfacture AG),
 inLab MC X5 (Sirona Dental Systems GmbH),
 Ceramill micro 4X/Ceramill micro 5X/Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG),
 KaVo Everest (KaVo Dental GmbH). 

Notă:
•	 Pentru rezultate estetice optime (transluciditate) restaurările realizate din  

VITA YZ ST și VITA YZ XT nu trebuie frezate umed.
•	 Restaurările din VITA YZ ST și VITA YZ XT trebuie frezate doar uscat.
•	 Gama de variante/dimensiuni/culori VITA YZ poate varia în funcție de sistemele CAD/CAM 

utilizate.
•	 Prelucrarea VITA YZ trebuie efectuată cu un sistem CAD/CAM validat.

Notă:
•	 Informații suplimentare despre partenerii de sisteme CAD/CAM VITA puteți găsi pe:  

www.vita-zahnfabrik.com/Systempartner.
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9.10 VITA System Solutions

*)	 Opțional: Colorarea cu VITA YZ COLORING LIQUIDs sau VITA YZ SHADE LIQUIDs este o etapă opțională. Acest lucru nu este necesar la blancurile pre-colorate VITA YZ.
**)	 Fațetarea cu VITA VM 9 este o etapă opțională și nu este necesară la restaurările monolitice.

•	La determinarea digitală a culorii folosiți VITA Easyshade V, 
iar pentru determinarea tradițională a culorii,  
VITA Linearguide 3D-MASTER, de exemplu.

 
 

•	Pentru fabricarea CAD/CAM sunt disponibile blancuri VITA YZ 
de diferite dimensiuni, translucidități și nivele de saturație.

 
 

•	Pentru colorarea manuală a rezultatelor frezate, folosiți  
VITA YZ COLORING LIQUID (T) sau respectivele 
VITA YZ Shade Liquids (HT/ST/XT) 
 

•	Sinterizați restaurarea din VITA YZ cu cuptorul de sinterizare 
VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS. 
 
 

•	Pentru rezultate deosebite de estetice, folosiți ceramica de 
fațetare VITA VM 9, care este adaptată la zirconiu.  
 
 

•	La caracterizarea VITA YZ folosiți materialele de pictură/
glazurare VITA AKZENT Plus. 
 

•	Efectuați arderea restaurărilor din VITA YZ în cuptorul de 
ardere VITA VACUMAT 6000 M. 
 
 

•	Folosiți setul de lustruire recomandat pentru VITA YZ. 
 
 

•	Cimentați adeziv sau auto-adeziv restaurările din zirconiu 
folosind VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

Determinarea culorii

Fabricarea  
CAD/CAM

Sinterizare

Caracterizare
Glazurare

Ardere

Lustruirea

Cimentarea

Fațetarea**

Colorarea*
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 Hotline și asistență

Hotline Asistență Vânzări 
Dl. Udo Wolfner și echipa lui  
(Departamentul de Vânzări Interne)  
vă pot ajuta la plasarea comenzilor sau dacă  
aveți întrebări cu privire la livrare, produse  
sau materiale pentru marketing. 
 
Telefon +49 (0) 7761/56 28 84 
Fax +49 (0) 7761/56 22 99 
8.00 - 17.00 CET 
Email: info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tehnic  
Dacă aveți întrebări tehnice  
cu privire la produsele VITA,  
puteți contacta specialiștii  
noștri tehnici Dl. Ralf Mehlin și  
Dl. Daniel Schneider. 
 
Telefon +49 (0) 7761/56 22 22 
Fax +49 (0) 7761/56 24 46 
8.00 - 17.00 CET 
Email: info@vita-zahnfabrik.com

NE FACE PLĂCERE SĂ VĂ AJUTĂM  
Informații suplimentare despre produse și prelucrarea acestora sunt disponibile și pe www.vita-zahnfabrik.com

Alte contacte internaționale se găsesc pe www.vita-zahnfabrik.com/contacts



VITA YZ® ST VITA YZ® XT

VITA YZ® T
VITA YZ® HT

Soluții ideale pentru 
restaurări cu suport 
implantar

Soluții ideale pentru punți monolitice,  
parțial sau total fațetate

Cabinetele și laboratoarele dentare se bazează de peste 15 ani pe materiale 
CAD/CAM VITA pentru realizarea substructurilor fizionomice dentare. 
Pe lângă materialele de zirconiu VITA YZ T/HT deja consacrate pentru 
restaurări total sau parțial fizionomice, gama de produse include și 
materialele translucide VITA YZ ST/XT pentru reconstrucții total monolitice 
și parțial fațetate. Pentru toate materialele sunt disponibile lichide de 
colorare, pictură și ceramică de fațetare pentru o individualizare maximă, 
adaptare perfectă și dintr-o singură sursă.

pentru restaurări în 

zona posterioară pentru restaurări în
 

zona anterioară

pentru substructuri 
total fațetate

VITA CAD/CAM - MATERIALS

soluții ideale pentru 
restaurări unicoronare

Soluția ideală pentru 
restaurări provizorii/
auxiliare

 
VITA CAD/CAM

MATERIALE



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

Mai multe informații despre materialele VITA YZ® SOLUTIONS  
sunt disponibile pe www.vita-zahnfabrik.com/cadcam

Atenţie: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucţiunilor de folosire. Nu 
ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări 
necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare 
dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne 
asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele 
şi aparatele altui producător şi din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox nu este 
neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucţiuni s-a făcut la: 01.20

Odată cu publicarea acestei ediţii cu informaţii privind utilizarea, toate ediţiile 
precedente îşi pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteţi găsi la adresa  
www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca 
 0124:

VITA YZ® T, VITA YZ® HT, VITA YZ® ST, VITA YZ® XT,
VITA YZ® T COLORING LIQUID , VITA AKZENT® Plus, VITAVM®9

Zirkonzahn Srl. Gais este certificată conform Directivei pentru Dispozitive Medicale, iar
produsele de mai jos poartă marca  0476:

VITA YZ® HT SHADE LIQUID
VITA YZ® ST SHADE LIQUID
VITA YZ® XT SHADE LIQUID
VITA YZ® EFFECT LIQUID

EVE Ernst Vetter GmbH este certificată conform Directivei pentru Dispozitive Medicale, 
iar produsele de mai jos au marca CE​:  0483

VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical

Rx Only
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