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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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Après avoir appliqué le �lm pigmentaire dans la bouche, laissez-le sécher brièvement.

VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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Después de aplicar la película de pigmento en la boca, déjela secar brevemente.

VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49/ (0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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Herstellung / Manufacturing / Fabrication /  Fabricación / Produzione

Prisman GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

D-64653 Lorsch

Tel. +49 (0)6251/886980-0 

Fax +49 (0)6251/866980-77

www.prisman.de

info@prisman.de
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Dopo aver applicato il �lm di pigmento in bocca, lasciare asciugare brevemente.

VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49/ (0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49/ (0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di titanio, 
di colore blu, nebulizzabile, al sapore di menta per applicazione intra-orale (super�cie 
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -  
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la  
super�cie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner.

Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di titanio. Isobutano come 
propellente.

•  Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•  Evitar respirar el aerosol
•  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
•  No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•  Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•  Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
• Preparación para el pulverizado
1. Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
pulverizador tirando ligeramente.

•  Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•  Non respirare gli aerosol
•  Utilizzare soltanto all‘aperto o in luogo ben ventilato
•  Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•  Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•  Conservare fuori dalla portata dei bambini.

VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49/ (0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre confor-
mément aux instructions d‘emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une 
garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 05.2019.

VITA Powder Scan Spray est certi�ée selon la directive sur les dispositifs médicaux et 
porte le marquageStockage

À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C/122 °F.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C/122 °F.

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto. 
Actualización de esta información: 05.2019.

VITA Powder Scan Spray está certi�cado según la Directiva de productos sanitarios y lleva 
el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso. 
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di 
questa informazione: 05.2019.

VITA Powder Scan Spray è certi�cato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è 
marcato

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA Zahnfabrik  H.Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49/ (0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com

     2.   Pendant la vaporisation impérativement tenir le spray à la verticale. 
     3.   Appuyer en douceur sur la tête de vaporisation pour déposer une petite
          quantité de poudre. À utiliser avec parcimonie. 
     4.   Maintenir si possible une distance d’env. 10 – 15 mm entre la buse de
          vaporisation et la surface. La surface doit être intégralement recouverte
          d’une fine couche homogène.
     5.   Numériser  avec le scanner en respectant les consignes du fabricant. 

Pour des raisons d’hygiène et pour une vaporisation parfaite, il est conseillé de
nettoyer la canule après chaque utilisation. 

•    Nettoyage de la surface après le cliché ou la numérisation
     1.   Après le cliché ou la numérisation, la surface peut être nettoyée avec la
          seringue à eau ou à air. Pour assurer un nettoyage soigneux, répéter éven-
          tuellement l’opération.
     2.   Lors d’une utilisation intraorale, l’utilisation de brossettes de prophylaxie
          rotatives permet de parfaire le nettoyage. 

Stockage
À température ambiante. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. 

Elimination
N’éliminer que des flacons totalement vides. 

Marquage
La durée de conservation (symbole du sablier) et le n° de lot (LOT) sont indiqués sur
le récipient.  

Conditionnement
VITA Powder Scan Spray, flacon de 75 ml, 2 canules de vaporisation. N° art. ECSCAN75V2

Descriptif des symboles  

Date de péremption          Numéro de production        Limites de température

Respecter le mode d‘emploi          Date de fabrication          Fabricant

Le produit a été conçu pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en oeuvre conformé-
ment aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une ga-
rantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Date d‘édition: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et porte le marquage

CEREC® et inLab® sont des marques déposées de la société Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
El VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos libre de dióxido de ti-
tanio pulverizable, de color azul y con aroma a menta. Está indicado para la aplica-
ción intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo) para realizar la impre-
sión optoe-lectrónica en restauraciones CAD/CAM. El VITA Powder Scan Spray
proporciona un recubrimiento mate a la superficie del diente o del modelo, permiti-
endo así un registro óptimo con la cámara intraoral (p. ej., con Sirona CEREC 3 o CE-
REC AC) o con el escáner. 

Con el VITA Powder Scan Spray se obtiene una capa de recubrimiento uniforme con
una representación detallada de los ángulos. El color azul facilita el control durante
la aplicación. Tras el escaneado, el VITA Powder Scan Spray puede eliminarse fá-
cilmente de la superficie dental o del material del modelo con un chorro de agua. 

Composición
Suspensión de pigmentos libre de dióxido de titanio en etanol. Isobutano como pro-
pelente.

Ámbito de aplicación
•   Aplicación intraoral
     Polvo de contraste que se utiliza para conseguir una dispersión difusa óptima en
     la superficie de la sustancia dental (dentina y esmalte) para la toma de impresión
     optoelectrónica, p. ej., con la cámara intraoral de CEREC.

     Instrumento auxiliar para detectar defectos (p. ej., contactos prematuros, contac-
     tos oclusales, contactos proximales) durante la prueba en boca de las restau-
     raciones.

•   Aplicación extraoral
     Polvo de contraste para registrar modelos, tales como muñones de yeso, con un
     escáner.

Nota
Pulverizar únicamente sobre superficies limpias y secas. De lo contrario la aplicación
puede tener un resultado insatisfactorio.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios. En casos aislados pueden pro-
ducirse reacciones alérgicas. 

Peligro
Advertencias de peligro / recomendaciones de seguridad
•   Aerosol extremadamente inflamable. 
•   Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
•   Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abier-
     tas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
•   No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
•   No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
•   Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
•   Manténgase fuera del alcance de los niños

Empleo
•   Preparación para el pulverizado
     1.   Colocar el pulverizador junto con la cánula en la botella del aerosol. Antes de
          cada uso debe comprobarse que la cánula/boquilla esté bien asentada en el
          pulverizador tirando ligeramente.
     2.   La cánula puede girarse 360º para conseguir la posición ideal respecto a las
          zonas de aplicación.

     3.  La cánula de pulverización puede doblarse fácilmente. No doblar en ángulo recto.
     4.   Limpiar y secar bien las superficies que se vayan a pulverizar.
     5.   Agitar bien el aerosol antes de comenzar a pulverizar. Debe oírse claramente
          la bola mezcladora. 

•   Pulverización
     ¡Antes de la primera pulverización del diente pulverizar brevemente fuera de la 
     boca del paciente!
     1.   Pulverizar una vez brevemente por cada diente.
     2.   Durante la pulverización la botella debe mantenerse en posición vertical.
     3.   Para pulverizar, presionar el pulverizador de forma controlada para obtener
          una pequeña cantidad. Utilizar en pequeñas cantidades.
     4.   Siempre que sea posible, la distancia de la boquilla a la superficie a pulveri-
          zar debe ser de 10 a 15 mm, aprox. La superficie debe quedar totalmente
          recubierta por una capa fina y uniforme.
     5.   Realizar el registro con el escáner según las instrucciones del fabricante.

Por razones higiénicas y para obtener siempre una pulverización óptima se
recomienda limpiar la cánula después de cada uso.

•   Limpieza de las superficies tras el registro
     1.   Después de haber realizado el registro, la superficie puede limpiarse con un
          chorro de agua o con aire a presión. Si es necesario, deberá repetirse el pro-
          ceso para que las superficies queden totalmente limpias.
     2.   En caso de aplicación intraoral, pueden utilizarse además cepillos profi-
          lácticos rotatorios para la limpieza.

Almacenamiento
Guardar a temperatura ambiente. Proteger de la radiación solar y de temperaturas
superiores a 50 °C.

Eliminación
Los envases deben vaciarse completamente antes de eliminarlos.

Marcas
La fecha de caducidad (símbolo del reloj de arena) y el n.º de lote (LOT) están im-
presos en el envase.

Presentación
VITA Powder Scan Spray, botella de 75 ml, incluye 2 cánulas pulverizadoras. Ref. ECSCAN75V2

Descripción del símbolo

fecha de caducidad          Número de producción       Límites de temperatura

Observar las instrucciones de uso          Fecha de fabricación          Fabricante

El producto se ha desarrollado para uso odontológico y debe utilizarse siguiendo las instrucciones
de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.
Actualización de esta información: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray está certificado según la Directiva de productos sanitarios y lleva el marcado

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.

VITA POWDER SCAN SPRAY
VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,
di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie
dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -
elettroniche con la tecnica CAD/CAM. Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la
superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-
camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner. 

VITA Powder Scan Spray permette di ottenere uno strato uniforme con una rappre-
sentazione precisa dei bordi. Il colore blu facilita il controllo in fase di applicazione.
Dopo la scansione  VITA Powder Scan Spray può essere eliminato con un getto d'ac-
qua dalla superficie del dente o dal modello

Composizione
Sospensione di pigmenti in etanolo, priva di biossido di zirconio. Isobutano come
propellente.

Settori di impiego
•   Uso intra-orale
     Polvere di contrasto con una diffusione omogenea ottimale sulla superficie del 
     dente (dentina o smalto) per la presa di impronte opto - elettroniche , ad es. con 
     una fotocamera intra-orale CEREC,

     Ausilio per identificare interferenze (ad es. precontatti, contatti di occlusione, 
     contatti approssimali) durante la prova di un restauro.

•   Uso extra-orale
     Polvere di contrasto per materiali per modelli, come ad es. monconi in gesso,
     per il rilevamento a mezzo scanner  (ad es. in Eos o inLab).

Avvertenza
Nebulizzare esclusivamente su superfici pulite e asciutte. L'inosservanza può essere
causa di insuccesso.

Effetti collaterali
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. In rari casi isolati si possono verificare rea-
zioni allergiche. 

Pericolo
Avvertenze di pericolo / Frasi di sicurezza
•   Aerosol altamente infiammabile. 
•   Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
•   Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
     fonti di accensione. Non fumare.
•   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
•   Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
•   Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
•   Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Uso
•   Preparazione per la nebulizzazione
     1.   Applicare la testina nebulizzatrice con cannula sulla bomboletta. Prima di ogni
          utilizzo mediante una lieve trazione controllare che la cannula/ugello sia ben
          fissata sulla testina nebulizzatrice.
     2.   La cannula  può essere ruotata di 360°, per ottenere la posizione ideale
          rispetto alle aree da nebulizzare.
     3.   La cannula di nebulizzazione può essere leggermente curvata. Non piegare
          ad angolo retto!
     4.   Pulire ed asciugare le superfici da nebulizzare.
     5.   Prima di nebulizzare agitare bene la bomboletta! Si deve udire chiaramente la
          sfera di miscelazione.

•   Nebulizzazione
     Prima di effettuare la prima nebulizzazione sul dente, azionare brevemente lo 
     spray fuori dalla bocca del paziente!

     1.   Effettuare una breve nebulizzazione per singolo dente.  
     2.   Per la nebulizzazione la bomboletta va tenuta in posizione verticale.
     3.   Durante la nebulizzazione premere brevemente sulla testina nebulizza-
          trice, per applicare solo piccole quantità. Usare con parsimonia.
     4.   La distanza tra ugello e superficie da nebulizzare  deve essere – se possibile
          – di ca. 10 - 15 mm. La superficie deve essere coperta completamente e in 
          strato sottile e uniforme.
     5.   Eseguire la scansione come da istruzioni del produttore

Per motivi igienici e per un risultato di nebulizzazione sempre ottimale si raccomanda
di detergere la cannula dopo ogni utilizzo.

•   Detersione delle superfici dopo la ripresa
     1.   Al termine della ripresa la superficie può essere pulita con un getto d'acqua
          o d'aria. Per una detersione completa delle superficie eventualmente ripe-
          tere la procedura.
     2.   In caso di applicazione intra-orale la detersione può essere completata con
          spazzolini rotanti per profilassi.

Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a tempera-
ture superiori ai 50 °C.

Smaltimento
Smaltire solo bombolette completamente vuote.

Marcatura
La data di scadenza (simbolo della clessidra)) ed il numero di lotto sono riportati
sulla bomboletta.

Confezione
VITA Powder Scan Spray, bomboletta da 75 ml, completa di 2 cannule. Cod. ECSCAN75V2

Descrizione dei simboli  

Data di scadenza          Nr. di lotto        Limiti di temperatura

Attenersi alle avvertenze d‘uso          Data di produzione          Produttore

Il prodotto è stato sviluppato per il settore dentale e va  utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso.
La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Data di
questa informazione: 07.2018.

VITA Powder Scan Spray è certificato secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il è marcato 

CEREC® e inLab® sono marchi registrati della Sirona Dental GmbH, Bensheim, Germany.
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Herstellung / Manufacturing / Fabrication /  Fabricación / Produzione

Prisman GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

D-64653 Lorsch

Tel. +49 (0)6251/886980-0 

Fax +49 (0)6251/866980-77

www.prisman.de

info@prisman.de
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