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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
VITA VM CC BASE DENTINE_EFFECT LINER_ENAMEL_WINDOW

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Utilizagdo como reagente para uso laboratorial, Produtos quimicos de laboratorio

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companbhia: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Caixa Postal: 1338
79704 Bad Sackingen
Telefone: +49(0)7761-562-0 Telefax: +49(0)7761-562-299
Endereco eletrénico: info@yvita-zahnfabrik.com
Internet: www.vita-zahnfabrik.com
1.4. Numero de telefone de +49-(0)761-19240
emergéncia:

Conselhos adicionais
medical device

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias de perigo:
Sensibilizagéo respiratoéria/cutanea: Skin Sens. 1
Frases de perigo:
Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

2.2. Elementos do rétulo

Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinadores de perigo para o rétulo
peroxido de dibenzoilo; peréxido de benzoilo

Palavra-sinal: Atencéao

Pictogramas:

Adverténcias de perigo

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

Recomendacgdes de prudéncia
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/protecgao ocular/protecgao facial.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.
P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: consulte um médico.

2.3. Outros perigos
Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
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Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade|
N.°CE N.° de indice N.° REACH
Classificagdo-GHS

94-36-0 perdxido de dibenzoilo; peréxido de benzoilo <1 %
202-327-6 [617-008-00-0 [01-2119511472-50
Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317
H400 H410

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgdo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Se for inalado
Inalar ar fresco. Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

No caso dum contacto com a pele
Apos contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sab&o. Retirar imediatamente a
roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar. E necessario tratamento médico.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua. Em caso de irritagéo ocular,
consultar o oftalmologista.

Se for engolido
Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em abundéncia.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informacgao disponivel.

4.3. Indicacodes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
Adequar as medidas de extingao ao local.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Nao inflamavel.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Utilizar aparelho respiratério autbnomo e uma combinagéo de protecgao contra as substancias quimicas. Fato
de protecgdo completo.

Conselhos adicionais
Precipitar gases/vapores/névoa com jato de agua em spray. A agua de extingdo contaminada deve ser
recolhida separadamente. Ndo permitir que ela atinja a canalizag&do ou as aguas de superficie.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Prover de uma ventilagéo suficiente. Evitar formagéo de pd. Nao respirar as poeiras. Evitar o contacto com a
pele, os olhos e o vestuario. Usar equipamento de protecgéo pessoal.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.
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6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recolher mecanicamente. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da
eliminagéo de residuos.

6.4. Remisséao para outras seccdes
Manuseamento seguro: ver secgéo 7
Protecgao individual: ver secg¢ao 8
Eliminagao: ver secgéo 13

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
N&o sdo necessarias medias especiais.

Orientagao para prevencgio de Fogo e Explosao
N&o sdo necessarias medias especiais.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Manter o recipiente bem fechado.

Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
Nao s&o necessarias medias especiais.

7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Utilizagdo como reagente para uso laboratorial

SECGCAO 8: Controlo da exposigio/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flcm?® Categoria

Origem

94-36-0 Peréxido de benzoilo - 5 8h

8.2. Controlo da exposicao

Medidas de higiene

Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado. Criar e seguir um plano de protecgéo da pele! Lavar as
maos e o rosto antes das pausas e no fim do trabalho e tomar duche se necessario. Nao comer, nao beber,

nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Proteccao ocular/facial
Usar protecgéao ocular/protecgao facial.

Protecgdo das maos
No manuseamento de substancias quimicas s6 devem ser usadas luvas de protecgéo contra produtos

quimicos com marca CE seguida do cédigo composto por quatro digitos. As luvas de protecg¢éo a prova de
quimicos devem ser seleccionadas em funcéo da concentragdo e da quantidade de substancias perigosas.
Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgéo, para utilizagdes
especiais. Tempo de penetracdo (tempo maximo de uso) 480 min Produtos de protec¢cdo manual
recomendados KCL DermatrilP NBR (Borracha de nitrilo)
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Proteccgao da pele

Utilizagcao de vestuario de protecgéo.

Proteccgao respiratoria

Deve ser assegurada ventilagao suficiente, bem como exaustédo pontual particularmente em salas fechadas.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico:
Cor:
Odor:

Valor-pH:

Mudancgas do estado de agregacgao
Ponto de fuséo:

Ponto de ebuligcdo inicial e intervalo de

ebu

licao:

Ponto de inflamagéo:

Inflamabilidade

solido:
gas:

Perigos de exploséao

Infe

o produto n&o é: Explosivo.

rior Limites de explosao:

Superior Limites de explosao:

Temperatura de auto-inflamacao

solido:
gas:

Temperatura de decomposicao:

Pro

priedades comburentes
Nao comburente.

Presséao de vapor:

(a

50 °C)

Densidade:

Hidrossolubilidade:
Solubilidade noutros dissolventes

nao determinado

Coeficiente de partigao:

Densidade de vapor:

Velocidade de evaporacio:

9.2. Outras informacgodes

Conteldo de matérias sélidas:

solido

carateristico

nao determinado

nao determinado
nao determinado

>250°C

néo determinado
nao aplicavel

néo determinado
nao determinado

nao determinado
nao aplicavel
néo determinado

<=1100 hPa
nao determinado

Nao

néo determinado
nao determinado

nao determinado

100,0 %

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.2. Estabilidade quimica
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O produto é estavel quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.3. Possibilidade de reacoes perigosas

Nao se conhecem reagdes perigosas.

10.4. Condicoes a evitar
nenhum/a/nenhum

10.5. Materiais incompativeis
Nao existe informacgao disponivel.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos
N&o se conhecem produtos de decomposi¢do perigosos.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Irritagao ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Efeitos sensibilizantes

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea. (peroxido de dibenzoilo; perdxido de benzoilo)
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Perigo de aspiracao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Conselhos adicionais sobre ensaios
A mistura esta classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE].

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade
o produto nao é: Ecotoxico.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

O produto nao foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulacao
O produto no foi testado.

12.4. Mobilidade no solo
O produto nao foi testado.

12.5. Resultados da avaliacido PBT e mPmB
O produto nao foi testado.

12.6. Outros efeitos adversos
Nao existe informacéo disponivel.

Conselhos adicionais
Evitar a libertagéo para o ambiente.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos
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Eliminagao
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. A eliminagéo deve ser feita segundo as normas
das autoridades locais.

Eliminagao das embalagens contaminadas
Lavar com bastante agua. As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilizagao.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.2. Designacéo oficial de O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Numero ONU: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Numero ONU: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.2. Designacéo oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: nao

14.6. Precaucoes especiais para o utilizador
Nao existe informacao disponivel.
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14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao MARPOL e o Cédigo IBC
nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagao

15.1. Regulamentacéaol/legislacédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE

Indicagdes sobre a directiva Nao sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO llI)
2012/18/UE (SEVESO Ill):

Informacéao regulatéria nacional

Limitagdes ocupacéao de pessoas: Respeitar as restricbes a ocupagdo, de acordo com a directiva 94/33/CE,
relativa a protecgéo dos jovens no trabalho.

Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua

Absorgao na pele/Sensibilizagao: Provoca reacgdes alérgicas.

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
N&o foram realizadas avalia¢gdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acronimos
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
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MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Consultar abreviaturas e acronimos no diretério em http://abk.esdscom.eu

Classificagdao de misturas e método de avaliagao utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Classificagédo Procedimento de classificagdo
Skin Sens. 1; H317 Método de calculo
Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H241 Risco de explosao ou de incéndio sob a acg¢ao do calor.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagao ocular grave.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Outras informagdes
A informacéo é baseada no actual nivel de conhecimento. No entanto, ndo da garantias de propriedades do
produto e ndo estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos esta
enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados
de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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